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una propuesta de ingenieria que permita atender la demanda prevista para los préoximos 30 afos, mediante
infraestructuras y equipamientos cuyo coste de implementacion sea rentable econdmica, financiera, social y
medioambientalmente posible y rentable.

Para la elaboracion de la ingenieria se han utilizado los datos indicados en apartados anteriores,
fundamentalmente los contenidos en el Plan Maestro, que se han actualizado con los nuevos estudios realizados
correspondientes a: topografia, batimetria, geofisica marina, toma de muestras de sedimentos, oleaje y
agitacion (que se incluyen como anexo 10 al 13).

Es importante destacar que, segln se indica en las Especificaciones Técnicas del cartel, los licitadores podran
proponer otras alternativas diferentes a las planteadas en este apartado de ingenieria, siempre que las
justifiquen de acuerdo con lo solicitado en el cartel.

2.8.4.1. Operacioén de Graneles Sélidos

2.8.4.1.1. Situacién Actual

Las operaciones de descarga de graneles sélidos en el terminal se realizan en el actual Sitio 4, sin embargo,
debido a los niveles de demanda y servicio, el terminal se encuentra saturado, presentando un nivel de servicio
muy bajo, con altos niveles de espera de las naves para ser atendidas que se deben, fundamentalmente a los
siguientes factores:

e Disponibilidad de solo un sitio de atraque para la atencién de naves de graneles

e Altos niveles de demanda

e Bajatasa de descarga

e Metodologia de operacidn (con retiro inmediato de la carga con camiones)

e Congestion en los accesos del terminal

e |nexistencia de areas de almacenamiento de la carga en el terminal

e Importante nimero de dias con precipitaciones al aio, lo que imposibilita la descarga de graneles

alimentarios

La baja tasa de descarga se debe en parte a la operacion que hoy se desarrolla utilizando una gria MHC apoyada
con las graas de las naves, alcanzandose una tasa neta de descarga efectiva de alrededor de 455 ton/hr. Por otra
parte, se debe destacar que esta tasa de descarga también se ve afectada por dos parametros de gran
importancia:

e ladescarga de graneles sufre de continuas interrupciones/detenciones de las actividades debido a
eventos de precipitaciones, ya que los graneles alimentarios no pueden mojarse y es necesario
interrumpir la descarga en periodos de lluvia. Tras analizar los datos existentes sobre paradas debidas
a oleaje y precipitaciones se ha comprobado que las detenciones de la descarga de naves alcanzan, en
promedio, niveles de downtime del 30% anual.

e La metodologia usada actualmente para la descarga de graneles involucra la descarga directa en los
camiones para el despacho de la carga. Por lo tanto, cualquier interrupcidn del trafico fuera del
terminal, y que no permita la llegada de los camiones al puerto mientras se realiza la descarga de las
naves, significa que la descarga no se pueda realizar de forma continua y genera detenciones
adicionales a las operaciones.

e Las naves que llegan al terminal son, en general, de tamario reducido, encontrandose la mayoria entre
las 5,000 y 20,000 DWT. La distribucion de las naves por tamafio es la siguiente:

e 0-9,999 DWT 38%
e 10,000 DWT - 19,999 DWT 22%
e 20,000 DWT - 29,999 DWT 17%
e 30,000 DWT - 39,999 DWT 11%
e 40,000 DWT - 49,999 DWT 6%
e  Mas de 5,0000 DWT 5%

Considerando la anterior distribucidon de los tamafios de los buques graneleros se ha estimado el nivel de
utilizacién del terminal:
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Tabla 2.113: Estimacion de capacidad de la situacidn actual del terminal

Parametros Unidad 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda Anual t/afio 2,499,4 | 2,446,7 | 2,461,8 | 2,492,1 | 2,521,0 | 2,604,5
(escenario Base) 20 22 75 40 24 34
Capacidad de descarga nominal t/h 500 500 500 500 500 500
Capacidad de descarga efectiva t/h 455 455 455 455 455 455
Densidad promediodela | Cereale | /s | 4655 | 0625 | 0625 | 0625 | 0625 | 0625
carga s

Horas de operacion (360 dias de | /o0 | gea0 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640
operacion)

Downtime 30% hr/afio | 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592
Capacidad de Descarga Ommt/an 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Utilizacidn del sitio % 100% 99% 101% 103% 105% 112%

Fuente: M&N

El esquema de configuracion del muelle de graneles actual se muestra de forma esquematica en la siguiente

Figura:

Figura 2.221: Esquema conceptual (infraestructura y operacion) del muelle de graneles existente

GRUA MHC

PN

-13.6m MMBS

TOLWVA MOVIL DE
GRAMELES SUCIOS

NIVEL DE DRAGADO

Fuente: M&N
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2.8.4.1.2. Mejoramiento del Terminal

Como se observa en la tabla anterior, el terminal presenta altos niveles de utilizacién, lo que se refleja en terreno
con un deficiente nivel de servicio. Por lo tanto, es necesario y urgente realizar mejoras en el terminal para
corregir el bajo nivel de servicio y disminuir el porcentaje de ocupacién del terminal. Una primera etapa de
mejoramiento contempla la construccién de una explanada en los terrenos disponibles para la implementacion
de nuevos accesos independientes, asi como la renovacion del equipo de descarga.

En cuanto a la infraestructura para el atraque de las naves, se mantiene el muelle actual, realizando algunas
mejoras estructurales de mantenimiento (pintura, mejoras del sistema de proteccidn anticorrosiva, potenciales
reparaciones de hormigdn y pilotes, mejoramiento de bitas y defensas, etc.) y la implementacion de postes de
amarre para permitir la correcta operacién de las naves, considerando el desplazamiento forzado debido a la
implementacidn del nuevo muelle de contenedores.

Las proyecciones consideran una nave de disefio con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Nave: Handymax
Eslora: 200m

Manga: 32m

DWT: 55,000 ton

Calado: 12.0m (cargado)

UKC estimado: 1.6m
Profundidad requerida: 13.6m

Se recomienda realizar las siguientes mejoras desde el inicio de la nueva concesidn:

Construccidon de la nueva explanada del terminal

Construccion del nuevo acceso independiente para mejorar el flujo de camiones
Viales interiores

Zona de estacionamiento de camiones

Balanzas de pesaje

Se ha considerado la conveniencia de construir almacenes para regular el flujo de camiones, contemplandose

dos alternativas:

CIFC

Alternativa 1: Operacion de descarga con griuas MHC. comprendiendo dos opciones de desarrollo:
Alternativa 1A: La operacion del terminal bajo el mismo esquema actual, descarga directa a camiones
de importacién, mejorando los accesos y construyendo puestos de amarre, pero sin construir
almacenes.

Alternativa 1B: Descarga directa a camiones internos, mejoras de los accesos y construccién de los
almacenes:

Construccién de los almacenes de granos (17,000 m? equivalentes a 20,000 ton que corresponden a un
desembarque promedio en el terminal).

Mejoramiento del sistema de descarga y transporte del material desde el muelle hasta los almacenes,
mediante camiones de circulacidn interna.

Postes de amarre (para corregir la posicion de la nave amarrada con respecto al nuevo muelle de
contenedores).

Cargadores frontales para la operacion dentro de los almacenes.

Los camiones externos acceden a una estacion de carga en los almacenes sin acceder al muelle.
Alternativa 2: Operacién con descargador de tornillo para cereales y MHC + Gruas de las naves para
graneles sucios. El transporte de la carga desde el muelle hasta los almacenes se realiza mediante un
sistema mecanizado de correas transportadoras

International
Finance Corporation
VIORLDBANKGROUP 274




INSTITUTO s . .

COSTARRICENSE Modernizacion de Infraestructura y Equipamiento de Puerto Caldera
DE PUERTOS DEL L . -
PACIiFICO Formulacién del Proyecto a Nivel Factibilidad

Figura 2.222: Flujo de operacion de descarga de graneles para la Alternativa 1A

Buque Granelero

MHC Muelle MHC

e

Fuente: M&N

Figura 2.223: Flujo de operacion de descarga de graneles para la Alternativa 1B

Buque Granelero

HE%

)

Almacén | Almacenamiento | Almacén

| Dl

Fuente: M&N

Figura 2.224: Flujo de operacion de descarga de graneles para la Alternativa 2 (solo aplica a cereales)

Buque Granelero

Griia mecanizada Muelle
Correas
Transportadoras
Almacén

Almacenamiento | Almacén

)

Fuente: M&N
Alternativa 1

Para la operacion de descarga, se propone operar con dos gruas MHC y 4 tolvas por nave en el sitio existente,
sin necesidad de utilizar las grias de los barcos. Estas grias descargardn el granel (cereales y graneles sucios) y
lo depositaran sobre tolvas moviles, las que contaran con alimentadores/chutes que descargaran la carga sobre
camiones.

Adicionalmente, para mejorar los accesos se propone la creacidn de un acceso independiente y exclusivo para
los camiones graneleros y la construccion de nuevos viales de acceso directo al puesto N2 4.

En cuanto a las operaciones terrestres, tal como se indicé anteriormente, se proponen dos alternativas de
desarrollo del proyecto:
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Alternativa 1A

Esta alternativa contempla la continuidad de las operaciones tal como se realizan actualmente con camiones
externos para la recepcion directa de la carga. Con el mejoramiento de los equipos de muelle y la creacion de
un acceso independiente y exclusivo para los camiones graneleros, se espera alcanzar los rendimientos
adecuados que permitan atender las proyecciones de carga de granel del terminal.

Figura 2.225. Planta de circulacidn de camiones de graneles sdélidos

Fuente: M&N

Alternativa 1B

Con la finalidad de asegurar el flujo continuo de la carga y disminuir la congestidn en los accesos del terminal,
se propone disponer de una flota interna de al menos cinco camiones que transportaran la carga desde las tolvas
del muelle hasta nuevos almacenes dispuestos en tierra. Estos galpones para el almacenamiento del grano
tendran una capacidad inicial aproximada de 10,000 toneladas cada uno con dimensiones aproximadas de
125mx70m, lo que se aproxima a la mitad de la carga esperada a descargar por nave que arriba al puerto,
trabajando como buffer entre el almacenamiento y el gate, distribuyendo los picos de trafico y permitiendo la
operacion continua del terminal ante potenciales eventos de bloqueo de la carretera de acceso que no permita
el arribo de los camiones externos para la descarga de los graneles. Por otra parte, considerando que los puntos
de distribucidn se encuentran en las cercanias del terminal, se espera que el tiempo de retiro de la carga sea
reducido y permita que las labores de descargas se mantengan de forma continua durante los periodos donde
se puedan ejecutar (sin presencia de precipitaciones) y sin paradas debido a la no disponibilidad de camiones
para la descarga directa de la carga. Se considera que, tanto los buques como los almacenes, contendrdn hasta
6 tipos de granel sélido diferentes. A su vez, esto permitird poder despachar la carga de los almacenes a los
camiones externos incluso los dias y horas con presencia de precipitaciones en el area.

El ordenamiento de la carga al interior de los almacenes se realizard con cargadores frontales, mientras que la
carga para el despacho a los camiones externos se realizara con los mismos cargadores frontales apoyados por
sistemas de correas moviles.
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Figura 2.226: Obras de mejoramiento del terminal de graneles (Alternativa 1B)
= !

Fuente: M&N

Con estas mejoras, los pardmetros de estimacion de capacidad se ven modificados de acuerdo con lo siguiente:

e Longitud del muelle (existente): 180 metros (+nuevos duques de alba)

e  Utilizacidon de dos MHC en el sitio de atraque existente con una capacidad nominal de descarga de 520
ton/hr cada una.

e Descarga de cereales con una densidad promedio de 625 kg/m3y de otros graneles con una densidad
promedio de 1,200 kg/m3

e Distribucién de lotes de descarga de acuerdo a estadistica histérica de la terminal mostrada en el
epigrafe anterior.

e Downtime del 30% debido principalmente a eventos de lluvias

e Se estima un maximo de utilizacién aceptable para el terminal del 75%

El 75% de utilizacidon propuesto como maximo deseable corresponde a las recomendaciones de la literatura
comunmente usada en la industria de la ingenieria de puertos (PIANC). Se considera que por debajo del 75%, el
nivel de congestidn y los tiempos de espera se mantendrdn dentro de margenes esperables. Por el contrario, si
se supera el 75%, el terminal sufrirda mayores ineficiencias y tiempos de espera para las naves y una reduccion
de los niveles de servicio a las naves y a la carga.

En ausencia de datos especificos, se han considerado los pardmetros de disefio segun estandares de la industria
para terminales de similares caracteristicas ofreciendo niveles de servicio adecuados. En las siguientes fases del
proyecto, cuando entre en servicio, estos valores se refinaran para las caracteristicas particulares de Puerto
Caldera, segun se definan.

Con la implementacion de esta primera etapa de mejoras a partir del inicio de la concesidn, lo cual significa que
entren en servicio a partir del afio 2029 aproximadamente (debido a los tiempos de construccidn), los resultados
muestran que los niveles de utilizacidn bajo los niveles de carga proyectados por M&N, corresponden a los
indicados en las tablas siguientes. Los calculos que se muestran a continuaciéon son comunes para las alternativas
1Ay 1B.

La construccién de dos almacenes de granos para el terminal de graneles queda sujeta al nivel de servicio
prestado por el terminal. Se recomienda su construccidon cuando el downtime de operaciones debido a la no
disponibilidad de camiones para la descarga de granos supere el 15%.
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Tabla 2.114: Estimacion de capacidad, Alternativa 1 (Caso Base)

Pardmetros Unidad | 2026 2030 2035 2040 2045 2050 2056
Demanda Anual Vafio | 249942 | 271930 [ 2861562 | 2,992,37 | 3,061,15 | 3,081,20 | 3,084,72
(escenario Base) 0 5 3 6 5 4 9
Capacidad  de  descarga | 500 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
(cereales)
Capacidad ~ de  descarga | 520 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830
(graneles)
Densidad Cersea'e t/m* | 0625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
promedio de la Granele
carga S t/m3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Horas de operacion (360dias | 0 | g gq9 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
de operacion)
Downtime 30% | hr/afio | 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592
Capacidad  de  Descarga | mmt/a 21 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
(cereales) fno
Capacidad de Descarga | mmt/a 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Ny 28 40
(graneles) fio
::;c:lcl)zauon del % 107% 70% 73% 77% 78% 79% 79%
Fuente: M&N
Tabla 2.115: Estimacion de capacidad, Alternativa 1 (Caso Optimista)
Pardmetros Unidad | 2026 2030 2035 2040 2045 2050 2056
Eei?eanna‘ifo Anual Yafio | 253159 | 309110 | 337574 | 3,652,02 | 3,785,26 | 381266 | 382138
= 4 6 4 6 8 5 6
optimista)
Capacidad ~ de  descarga | 500 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
(cereales)
Capacidad ~ de  descarga | 520 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830
(graneles)
Densidad Cer:a'e t/m* | 0625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
promedio de la Granele
carga . t/m3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Horas de operacion (360 dias | /o0 | g g49 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
de operacion)
Downtime 30% | hr/afio | 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592
Capacidad  de  Descarga | mmt/a 21 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
(cereales) fio
Capacidad de Descarga | mmt/a 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
N 28 40
(graneles) fio
gﬂgzac'm del % 108% 79% 86% 93% 96% 97% 97%
Fuente: M&N

Como se observa en las tablas anteriores, el terminal comienza su operacidn con excesivos niveles de utilizacion
llegando a un maximo estimado del 107% para el Caso Base y 108% para el Caso Optimista en 2026, para luego
descender a un 70% de utilizacién para el Caso Base y 79% para el Caso Optimista en 2029, cuando se
implementen las mejoras propuestas en el terminal. Es decir, a partir del afio 2029 se estima que la descarga de
naves se realizard con dos grias MHC y con la infraestructura y equipamiento de apoyo propuesto para las

operaciones terrestres.

Sin embargo, como se observa en la Tabla 2.114 para el Caso Base, a partir del afio 2035 se alcanzaria un 73%
de utilizacién, muy cercano 75% que se propone como el nivel maximo que debe tener en el terminal para
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mantener una operacién dptima, lo que podria gatillar la ampliacién del terminal. Dado que para el escenario
optimista en el afio 2029 se superaria el 75%, para la Alternativa 1 se recomienda la construccion del segundo
amarradero para graneles desde el principio de la concesion.

Alternativa 2

La Alternativa 2 de mejoramiento del terminal de graneles contempla variar el sistema de descarga actual,
incorporando una gria mecanizada para la descarga continua de cereales mediante un sistema tipo tornillo con
una capacidad nominal de 1,800 ton/hr. Este sistema de descarga tiene la posibilidad de depositar la carga
(cereales) sobre correas transportadoras que la transportan desde el muelle hasta los almacenes, o bien, en
casos especiales y/o eventuales, tiene la posibilidad de depositar la carga sobre tolvas para ser cargada
directamente en camiones.

Aunque mejora notablemente la productividad de descarga, este sistema presenta el inconveniente de que
Unicamente podria descargar cereales o graneles limpios, siendo incompatible con la descarga de graneles sucios
(por ejemplo, los productos destinados a la industria del cemento o fertilizantes), que deberian seguir siendo
descargados mediante una grua tipo MHC que deposite la carga en tolvas para luego transferirla hasta el sistema
de correas exclusivo para este tipo de carga, o bien, en situaciones de emergencia, depositar la carga
directamente sobre camiones.

Figura 2.227: Sistema de descarga de graneles con gria mecanizada (1)
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Fuente: M&N
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Figura 2.228: Sistema de descarga de graneles con gria mecanizada (2)
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Figura 2.229: Comparativa griua MHC y gria mecanizada
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Fuente: M&N

Para el transporte principal de la carga se utilizan cintas apoyadas sobre el muelle en un primer tramo, para
luego cimentarse sobre cepas instaladas sobre el mar hasta llegar a las instalaciones terrestres. El sistema de
cintas contaria con tres torres de transferencia, la Ultima de las cuales eleva la carga para poder transferirla a un
sistema de “tripper” que recorre los almacenes para depositar la carga. En cuanto a los almacenes, se mantiene
la configuracidn descrita para la Alternativa 1.
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Figura 2.230: Esquema operativo del terminal de graneles, Alternativa 2
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Fuente: M&N

Contemplando estas mejoras, los parametros de estimacion de capacidad se ven modificados de acuerdo con lo
siguiente:

Longitud del muelle (existente): 180 metros (+ nuevos duques de alba)

Utilizacién de una grua de descarga continua con una capacidad nominal de 1,800 ton/hr para
cereales.

Utilizacion de una grda MHC con una capacidad nominal de descarga de 1,000 ton/hr para la descarga
de graneles sucios.

Descarga de cereales con una densidad promedio de 625 kg/m3y de 1,200 kg/m3 para graneles sucios.
Descarga promedio de 20,000 ton por nave en el puerto (en base a datos historicos)

Se consideran 7.0 horas adicionales para las operaciones de atraque, desatraque, preparacién de
gruas, otros.

Downtime de 30% debido principalmente a eventos de precipitacién en Caldera. Estos valores han sido
confirmados y seran comentados con INCOP y se realizaran los pertinentes analisis de sensibilidad.

Se estima un maximo de utilizacién aceptable para el terminal del 75%

Con la implementacién del sistema mecanizado para esta primera etapa de mejoras a partir del inicio de la
concesion, poniéndolas en operacién a partir del afio 2029, se obtienen los siguientes niveles de utilizacién.
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Tabla 2.116: Estimacion de capacidad, Alternativa 2 (caso Base)

Pardmetros Unidad | 2026 2030 2035 2040 2045 2050 2056
Demanda Anual Total Vafio | 249942 | 271930 [ 2861562 | 2,992,37 | 3,061,15 | 3,081,20 | 3,084,72
(escenario Base) 0 5 3 6 5 4 9
Demanda Anual Graneles Yafio | 194984 | 219569 [ 2,308,48 | 2,409,16 | 2,457,06 | 2,463,46 | 2,450,78
(escenario Base) 2 7 8 6 3 7 7
Demanda Anual Cereales t/afio | 549,578 | 523,608 | 553,135 | 583,210 | 604,091 | 617,737 | 633,942
(escenario Base)
Capacidad ~ de descarga | 500 1,300 1,300 1,300 1,800 1,300 1,300
nominal de Cereales
Capacidad de descarga
. t/h 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
nominal de Graneles
Densidad Cer:a'e t/m* | 0625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
promedio de la Granele
carga : t/m? 1.2 12 1.2 12 12 1.2 12
Horas de operacion (360 dias | /0 | g gg9 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
de operacion)
Downtime 30% | hr/afio | 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592
Capacidad  de  Descarga | mmt/a 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Cereales fio
Capacidad  de  Descarga | mmt/a 2.0 35 35 35 3.5 35 35
Graneles fio
g:;gzauon del % 123% 60% 63% 66% 67% 68% 68%
Fuente: M&N
Tabla 2.117: Estimacion de capacidad, Alternativa 2 (caso Optimista)
Pardmetros Unidad | 2026 2030 2035 2040 2045 2050 2056
Demanda Anual Total . 3,091,10 | 3,375,74 | 3,652,02 | 3,785,26 | 3,812,66 | 3,821,38
) o t/afio | 2,618,69
(escenario Optimista) 6 4 6 8 5 6
Demanda Anual Graneles Yafio | 202224 | 244893 | 2,676,81 | 2,894,52 | 2,991,77 | 2,999,57 | 2,984,13
(escenario Opimista) 2 0 1 0 8 8 4
Demanda Anual Cereales t/afio | 564,764 | 642,175 | 698,933 | 757,505 | 793,489 | 813,087 | 837,252
(escenario Optimista)
Capacidad de descarga
. t/h 500 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
nominal de Cereales
Capacidad de descarga
. t/h 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
nominal de Graneles
Densidad Cer:a'e t/m* | 0625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
promedio de la Granele
carga : t/m3 1.2 12 1.2 12 12 12 12
Horas de operacion (360 dias | /0 | g g49 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
de operacion)
Downtime 30% | hr/afio | 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592
Capacidad  de  Descarga | mmt/a 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Cereales fio
Capacidad  de  Descarga | mmt/a 2.0 35 35 35 3.5 35 35
Graneles fio
g:;gzauon del % 130% 68% 74% 80% 83% 84% 85%
Fuente: M&N
Etarnativoall
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Segun la Tabla 2.116 para el Caso Base, con la implementacidn del sistema de descarga continua en el terminal,
los niveles de utilizacién disminuyen drasticamente alcanzando un 60% en el afio de inicio de la operacidn (2029)
para luego alcanzar un maximo de 68% en el afio 2056. Por otra parte, si se analiza la solucién considerando las
proyecciones de carga del Caso Optimista, de acuerdo con la Tabla 2.117, los niveles de utilizacién se reducen al
68% para el afio 2030 y alcanzan un maximo del 85% para el afio 2056, sobrepasando el nivel maximo de
utilizacién recomendado del 75% en el afio 2036.

La solucién mecanizada presenta las siguientes complicaciones desde el punto de vista operativo:

Al considerar dos sistemas de descarga en el muelle existente, se requiere la implementacidn de zonas
de parking para las gruas.

El sistema de descarga de cereales no alcanzaria todas las bodegas de las naves, por lo que se hace
necesario recolocaciones del barco (shifting). Sin embargo, mover las naves hacia el terminal de
contenedores podria provocar interferencias que afecten la operacién de ambos terminales.

Para la implementacién de los sistemas de correas se requiere la implementacion de una pequefia
expansion del muelle existente de alrededor de 20 metros. Esta extensién implica la hinca de al menos
3-4 nuevos pilotes, nuevas vigas y tablero de concreto.

Considerando la necesidad de espacio de los sistemas de correas y del parking de las grias, se requeriria
una extension de al menos 60m en el muelle existente, la cual se debe ejecutar antes de la
implementacidn de los nuevos sistemas de descarga.

Para la implementacién de los sistemas de correas se requiere la construccidn de nuevas cepas en base
a pilotes y estructura metalica para permitir el soporte de las correas entre las instalaciones terrestres
y el muelle de graneles.

El costo del equipo de descarga de cereales es de alrededor de US$10 millones, equivalente
aproximadamente al doble del costo de una grua tipo MHC

La implementacién de los sistemas de correas supone un costo aproximado de los equipos de alrededor
de USS$7,000 por metro lineal, suponiendo un costo adicional de entre US$4 y USS5 millones, sin
contemplar el costo adicional de las estructuras de soporte

En caso de considerar el caso optimista, el sistema requeriria de la ampliacién del sistema mecanizado
y muelle, incurriendo en altos niveles de inversion.

Figura 2.231. Expansion de 20m x 44m de muelle para Sistemas de Correas
4

Fuente: M&N

2.8.4.1.3. Seleccién de Alternativa de Mejoramiento de la Terminal

Tomando en consideracion las descripciones de las dos alternativas propuestas para la optimizacion del
terminal, se recomienda continuar el analisis considerando la Alternativa 1 (descarga de graneles con gruas
MHC). Esta recomendacidn se basa en los siguientes puntos:
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e La Alternativa 1 permite el mejoramiento de la operacidon del terminal sin incurrir en grandes
modificaciones de las operaciones ni infraestructura maritima existente, utilizando el muelle existente
con ligeras modificaciones, utilizando grias MHC y con la misma metodologia de operacién, con
camiones para el transporte de la carga.

e Considerando los volimenes de carga proyectados, que mantienen casi constantes durante los ultimos
20 aiios de concesidn, la alternativa 1 se ajusta de mejor forma a los niveles de inversion iniciales
requeridos para el proyecto y brinda una mayor facilidad de la operacion. Mayores niveles de inversion
podrian generar la necesidad de incrementar las tarifas de transferencia de carga.

e Laimplementacion del sistema mecanizado desde el inicio de la concesion supone un costo de alrededor
de USS$30 millones, similar al costo de construir un segundo amarradero para graneles, pero sin tener
suficiente disponibilidad de sitios de atraque si se requiere para otras cargas o tipos de naves.

e Para el Caso Optimista de proyeccidn de carga, se alcanzan niveles de utilizacidon del 85%, por lo que de
igual forma se tendria la necesidad de construir un segundo muelle, al igual que para la Alternativa 1,
pero con un mayor nivel de inversion y complejidad operacional

e En caso de requerirse la ampliacion del terminal, la Alternativa 1 presenta la oportunidad de ampliar el
muelle de atraque permitiendo el atraque de otras naves en el terminal de graneles en casos
excepcionales donde se requiera disponer de un muelle adicional.

2.8.4.1.4. Andlisis de la ampliacion del terminal

Debido a que se observan niveles de utilizacién para el terminal superiores al 75% recomendado, se considera
necesaria la construccion de un nuevo sitio de atraque. La disposicidon de este nuevo sitio de atraque se podria
plantear de dos formas (manteniendo la metodologia de operacidn anteriormente descrita para la Alternativa
1):

e Opcion A: construccion de un nuevo muelle de 200m de largo orientado de forma sensiblemente
perpendicular al existente, equipado con postes de amarre adicionales y conectado a las instalaciones
terrestres mediante un puente de acceso, que puede ser independiente desde tierra hasta el nuevo
muelle, o conectando ambos muelles.

e  Opcion B: Extension del muelle existente en 280m.

En cuanto al equipamiento de descarga adicional, para el segundo amarradero se considera la adicién de una
sola grda MHC con capacidad de descarga nominal de 520 ton/hr, que operara en combinacidn con las grias de
las naves que atraquen en el nuevo muelle. En el caso de unir el nuevo muelle mediante un puente a tierra sin
conexion directa con el muelle actual, se dificultaria el desplazamiento de grdas MHC entre ambos muelles, con
lo que deberia considerarse la posibilidad de implementar una segunda grua MHC en el nuevo muelle, en
prevision de labores de mantenimiento, averias o picos de descargas.
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Figura 2.232: Opcion A propuesta para la ampliacion del terminal de graneles

Fuente: M&N

Figura 2.233: Opcidn B propuesta para la ampliacion del terminal de graneles

Fuente: M&N

Considerando los niveles de utilizacion estimados para el terminal de graneles existente, especialmente para el
escenario optimista de volumen de carga proyectada, se recomienda que la ampliacion del terminal sea
ejecutada como parte de las inversiones iniciales del nuevo contrato de concesion. Este escenario de terminal
ampliado permitira tener una mayor flexibilidad para la operaciéon pudiendo operar otras naves de manera
eventual en el nuevo muelle, o bien poder distribuir de mejor forma la operacién de naves menores y mayores

Al considerar laimplementacion de esta ampliacién del terminal, se tienen los siguientes resultados, que es igual
tanto para la opcién A como para la opcién B.
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Parametros Unidad 2026 2030 2035 2040 2045 2050 2056
Demanda Anual Total t/afio 2,618,6 | 3,091,1 | 3,375,7 | 3,652,0 | 3,785,2 | 3,812,6 | 3,821,3
(escenario Optimista) 9 06 44 26 68 65 86
Demanda  Anual t/afio | 2,022,2 | 2,448,9 | 2,676,8 | 2,894,5 | 2,991,7 | 2,999,5 | 2,984,1
Graneles (escenario 42 30 11 20 78 78 34
Opimista)

Demanda  Anual t/afio | 564,76 | 642,17 | 698,93 | 757,50 | 793,48 | 813,08 | 837,25
Cereales (escenario 4 5 3 5 9 7 2
Optimista)

Capacidad  de descarga | 500 | 1,040 | 1,040 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560
nominal

Densidad

promedio de la |ereales t/m3 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
carga

Horas de operacién (360

. . hr/afio | 8,640 | 8,640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8,640
dias de operacion)

Downtime 30% | hr/afio 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592

Capacidad de Descarga mr;c:/a 2.1 3.8 3.8 5.0 5.0 5.0 5.0

Utilizacidn del sitio % 111% 61% 67% 72% 75% 75% 75%
Fuente: M&N

Tal como se muestra en la Tabla 2.118, una vez implementada la ampliacion del terminal los niveles de utilizacién
se reducen cayendo por debajo del 75% recomendado, el cual se alcanza en el afio 2045 y se mantiene hasta el
afio 2056.

Las dos opciones propuestas no revierten grandes diferencias en cuanto a sus costos, sin embargo, cuentan con
algunas diferencias operacionales:

e La Opcidon A permite corregir la orientacion del muelle y enfrentar de mejor forma la accion del oleaje
en el terminal, tal como lo 33indican los resultados del nuevo estudio de oleaje desarrollado,
disminuyendo la magnitud de los movimientos esperados para las naves atracadas en el terminal.

e La Opcidn A dificulta el transito de las gruas en caso de requerir su desplazamiento entre muelles.

e La Opcién B permite generar un frente de atraque continuo, permitiendo, a su vez, la operacién de otras
cargas y naves en casos eventuales.

En resumen, para la ampliacion del terminal de graneles se requeriria, principalmente, la siguiente
infraestructura y equipos adicionales:

e  Construccion del nuevo muelle (Opciones A o B)
e Una grda MHC adicional
e Dos tolvas adicionales

Los resultados del nuevo estudio de oleaje desarrollado para la zona de Puerto Caldera, concluyen que el oleaje
entra a la dérsena con una direccién predominantemente W-E, confirmando que el muelle actual de graneles
tiene problemas de orientacion, provocando movimientos indeseables de las naves cuando se encuentran
amarradas y a la generacion de downtime por oleaje, que puede ser reducido mejorando la orientacion del
nuevo muelle respecto de la direccion del oleaje predominante en la darsena.

Por lo tanto, a nivel de factibilidad, y para efectos de estimacion de Capex, se ha optado por continuar con el
andlisis de la opcidn A, pues es la que presenta una mejor orientacion para el atraque y operacién de las naves.

La ampliacidén de los sitios de atraque del terminal de graneles no esta estrictamente ligada a la implementacion
de los almacenes, ya que, para el escenario de ampliacion de los sitios de atraque, se mantiene la recomendacion
de construccion de los almacenes ante escenarios de baja disponibilidad de camiones en el sitio que, para este
caso, se deberian ubicar entre ambos muelles.
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2.8.4.1.5. Acceso a la Terminal de Graneles Solidos

Con el fin de segregar los traficos de granel del resto de cargas, aliviando la congestién y aislando el impacto de
posibles incidentes a la operacion del resto del Puerto, se plantea un acceso independiente a la terminal de
graneles. Para esta, el nUmero de lineas de acceso, estaciones de carga, y lineas de salida (gate lanes) requeridas
para satisfacer la proyeccién de demanda de graneles se ha dimensionado con base en los factores mostrados
a continuacion.

e Porcentaje de la demanda transportada con tréafico rodado: 100%, cargando una media de 26 toneladas
de granel por camidn, Dias de operacion por afio: 363 dias (24 horas al dia)
e  Factores pico:
o Semanal: 1.15
o Diario: 1.10
o Hora: 1.50
e Tiempo de acceso y carga por camién: 540 segundos (9 minutos) considerando los tramites de acceso,
identificacidn, y carga del camidn en las estaciones de carga planeadas a través de correas,
e Tiempo de acceso de salida por camién: 150 segundos desde la entrada en servicio de la estacion de

carga de graneles,
e Utilizacién maxima del carril para evitar largas colas: 80%

Estos valores se refinaran para las caracteristicas individuales de Puerto Caldera, a medida que éstas sean
definidas.

De los criterios propuestos se estima la necesidad de cuatro lineas de acceso y dos de salida a lo largo del periodo
de concesidn. Si bien es cierto que el requerimiento minimo en los primeros afios de concesion es de una linea
de salida, se propone dotar de dos lineas a lo largo de todo el periodo de concesién dada la necesidad de proveer
de redundancia que permita mantener el funcionamiento del terminal en caso de necesitarse el cierre temporal
de una de las lineas, junto al limitado coste marginal de implementarla.

Tabla 2.119 Dimensionamiento del nimero de lineas de acceso, carga, y salida para graneles sélidos

Parametro Unidades 2029 2030 2035 2040 2045 2050 2056
Visitas de camiones | ..o/ oo | 103,317 | 104,589 | 110,063 | 115,092 | 117,737 | 118,508 | 118,644
por afio
Dias oper~ativos por dias/afio 363 363 363 363 363 363 363
afio
Horas Opjiraa“vas PO | | oras/dia 24 24 24 24 24 24 24
% de demanda 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
procesado a través %
del gate
Tiempo medio de
procesamiento - segundos 540 540 540 540 540 540 540
Acceso y carga
Tiempo medio de
procesamiento — segundos 150 150 150 150 150 150 150
Salida
Utilizacién maxima 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
de las lineas para %
evitar colas
Visitas diarias - media | visitas/dia 285 283 303 317 324 326 327
ViSita?n F;Zriahora = | visitas/hora 12 12 13 13 14 14 14
Visitas por hora - pico | visitas/hora 23 23 24 25 26 26 26
\.r_\mnl‘;ziu;'wraplnmion
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Productividad media
de linea de acceso

visitas/hora

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

Productividad media
de linea de salida

visitas/hora

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

Productividad
maxima
recomendada para
evitar colas a la
entrada (utilizacion:
80%)

visitas/hora

5.3

5.3

53

5.3

5.3

53

53

Productividad
maxima
recomendada para
evitar colas a la salida
(utilizacion: 80%)

visitas/hora

19.2

19.2

19.2

19.2

19.2

19.2

19.2

Minimo numero de
lineas de entrada
requeridas

lineas

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Minimo namero de

lineas de salida lineas 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
requeridas

Fuente: M&N

2.8.4.1.6. Proceso de Escaneo

Se prevé que la inspeccién de la carga a Granel en Puerto Caldera requiera del escaneo de toda la carga, en linea
con el requerimiento actualmente en practica en instalaciones similares en Costa Rica y la regidon. Dado que
actualmente no existen referencias comparativas suficientes (benchmarks) para el escaneo de graneles, sera
necesaria una revision de los flujos operativos relacionados por parte del concesionario para garantizar la
eficacia del proceso.

Los procesos requeridos relacionados al escaneo de carga se han mapeado en coordinaciéon con INCOP y el
Ministerio de Seguridad. con los que se han llevado a cabo reuniones en las que se han definido los siguientes
procesos:

Requerimientos Generales

e Toda la carga a granel manejada en Puerto Caldera ha de ser escaneada,

e Deberd proveerse de una zona de inspeccidn fisica a la que puedan desplazarse aquellas unidades
identificadas como sospechosas en el escaneo,

o Estazona de inspeccidn fisica deberd ser accesible desde la zona publica (acceso) y desde la
zona estanca de la terminal,

e Debera darse la posibilidad a los escaneos erréneos de volver a pasar por el escaneo (zona para la
maniobra de bypass).

Acceso de Carga a Granel (Exportaciones)

El flujo principal de la Carga a Granel es de importacién, considerandose la demanda de exportacién como
practicamente nula para el periodo de estudio, pudiendo satisfacerse en las instalaciones dispuestas.

Descarga de Granel (Importaciones)

En linea con los puntos generales, se requiere que toda la carga a granel que llegue a la terminal sea escaneada
antes de ser almacenada o transportada en camidn. Asi, el flujo de escaneo para las importaciones se asemejara
al de la carga general, con un tiempo de procesamiento estimado de 60 segundos por unidad, un 0.5% de las
unidades pasando a la zona de inspeccidn y otro 0.5% necesitando un reescaneo. Se estima que seran necesarias
dos lineas de escaneo para cumplir con estos requisitos.
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