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Cartago, 20 de diciembre del 2023

Ing. Juan Ariel Madrigal & Unidad Técnica de Supervision y Control
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
Presentes

Estimados sefiores,

Por medio de la presente, se atiende la solicitud realizada por la Unidad Técnica de
Supervisién y Control del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, para la elaboracidon
del estudio de investigacion ambiental del suelo y subsuelo es identificar y cuantificar el
alcance y la magnitud de la contaminacién del suelo y de las aguas subterrdneas y proponer
métodos de remediacidn, en caso de considerarse necesarios por la identificacién de
afectaciones, incluyendo el presupuesto estimado para su implementaciéon en una
condicidn futura, ubicado en el distrito 02° San Juan Grande, Cantén 02° Esparza, en la
provincia 06° Puntarenas, todo de acuerdo con las especificaciones indicadas en el pliego
de condiciones de la Licitacion Reducida N° 2023LD-000079-0019200001 “Estudios
Ambientales de Suelo y Subsuelo de las zonas consideradas como prioritarias en el marco
de la futura modernizacién de Puerto Caldera.”.

En este informe se describe la investigacidn efectuada en el campo, lo que permitié obtener
la informacidon basica para dar las recomendaciones que, desde el punto de vista de
evaluacién de amenazas y mitigacion de riesgos asociados a la contaminacién ambiental de
suelos, aguas subterrdneas y superficiales, deberdn considerarse en los disefios y
construccion de estructuras en el sitio de interés, siguiendo la normativa y metodologias
vigentes segln los colegios profesionales y ministerios encargados involucrados en la
inspeccidn y garantia de la vigilancia. En espera de continuar colaborando con ustedes en
el desarrollo de sus proyectos y quedando a sus érdenes para cualquier consulta del
informe. Se da fe de que todos los datos aqui aportados son ciertos y veridicos, ajustados a
la fase de investigacion correspondiente.
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El equipo profesional que conforma el equipo de OSD para la evaluacion del presente
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I. INTRODUCCION

Bajo la premisa que en el sitio del proyecto se realizara una futura modernizacion de Puerto
Caldera, es vital mencionar como este se localiza en una desembocadura fluvial de la
morfologia denudacional asociada al basculamiento de la antigua Cuenca Candelaria, cuya
representacion en superficie es la de poseer pendientes bajas a muy bajas asociados a
depdsitos de suelos transportados.

Para proyectos de gran importancia y elevada distribucidn en superficie, se vuelve necesaria
la evaluacién de variables ambientales que puedan desencadenar efectos negativos a largo
plazo. Como tal, contaminacidn de aguas subterraneas que pueden afectar el consumo de
agua potable o bien dafar las especies que, para el caso del presente proyecto, se
encuentran en la zona costera en cercania. Por tanto, la determinacion de medidas de
mitigacion y/o remediacion toman importancia de previo al desarrollo de estas obras y
actividades.

OSD Consultoria Ingtegral S.A. busca desarrollar en el presente reporte la evaluacién del
sitio a partir de resultados cuantitativos y cualitativos que demuestren la existencia o la
inexistencia de contaminacion de suelos, aguas subterraneas y superficiales, de manera que

la evaluacién ambiental integrada pueda ser llevada a cabo en todas las etapas del proyecto.

Figura 1. Vista general del sitio del proyecto
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LI Ubicacion del proyecto

OSD Consultoria Ingtegral es contratada por la Unidad Técnica de Supervisién y Control del
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, para la elaboracién del estudio de
investigacion ambiental del suelo y subsuelo es identificar y cuantificar el alcance y la
magnitud de la contaminacién del suelo y de las aguas subterraneas y proponer métodos
de remediacidn, en caso de considerarse necesarios por la identificacion de afectaciones,
incluyendo el presupuesto estimado para su implementacién en una condicion futura,
ubicado en el distrito 02° San Juan Grande, Cantén 02° Esparza, en la provincia 06°
Puntarenas, todo de acuerdo con las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones
de la Licitacion Reducida N° 2023LD-000079-0019200001 “Estudios Ambientales de Suelo y
Subsuelo de las zonas consideradas como prioritarias en el marco de la futura

modernizacion de Puerto Caldera”.

El sitio en estudio se puede ubicar en el centroide de coordenadas 421558.670este y
1096065.17 Norte, segun la proyeccién geodésica CRTMO5. Estas coordenadas se
encuentran en la hoja cartografica Barranca nimero 3245-I, escala 50000 del Instituto

Geografico Nacional.

MAPA DE UBICACION DEL OSDX

PROYECTO Consultoria Ingtegral 5.A.

Leyenda y simbologia
* Proyecto

[ Area del proyecto
— Red Fluvial
— Red Vial

Informacién y base cartografica utilizada

Proyeccién Geodésica
Costa Rica Transversal Mercator (CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hojas cartograficas 1:50000 y 1:10000 (IGN, s.£.)
Fatografia aérea [Google Earth, Bing Maps)
Cantones, Distritos, Red Vial. Red Fluvial, entre otros (SNIT, 2003-2021)

Ubicacidn regional

| Division Territorial Administrativa ‘

Figura 2. Ubicacion del proyecto
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LI Objetivos del trabajo

El objetivo general del estudio consiste en delimitar todas aquellas caracteristicas
perjudiciales qué, desde un punto de vista de Evaluacién Ambiental de Sitio (ESA), puedan
comprometer de manera directa a los usuarios de las instalaciones del proyecto o de
manera indirecta al espacio fisico que circunda el drea analizada. Al cuantificar y caracterizar
los agentes externos existentes o potenciales desde el punto de vista de contaminacién se
podra determinar la fragilidad del sitio, dando como punto de inicio un analisis local y
regional de las condiciones existentes en el subsuelo, se podran brindar recomendaciones
para definir mediante una linea base.

LILL Objetivo general de la evaluacion ambiental

Determinar las caracteristicas perjudiciales que comprometan el espacio fisico ambiental
mediante el analisis visual, quimico y fisico-mecdnico de los suelos, aguas subterrdneas y
aguas superficiales, en las instalaciones del Puerto Caldera (MOPT, Guardacostas, SPC e
INCOP), ante una futura modernizacion de las instalaciones identificadas y, con base a las
zonas criticas previamente mencionadas y el plan de muestreo entregado.

LILIL Objetivos especificos

Los objetivos especificos se desarrollan a partir de los pasos realizados para cumplir el
objetivo general, a continuacién se detallan:

o Identificar a partir de una visita al sitio, las condiciones de criticas en cuanto a las REC
evaluadas por el estudio de Fase | Ambiental.

e Utilizar las directrices internacionales y las consultas a la normativa ambiental vigente
para la definicion y determinacidon de umbrales de deteccion para sitios contaminados o
derrames.

e Preparar un plan de muestreo para cada una de las areas criticas identificadas dentro de
los sectores analizados definidos en el cartel de licitacidn.

e Esquematizar una planta los puntos de muestreo, referenciando estos al sistema de
coordenadas nacionales.

e Evaluar las condiciones de flujo subterraneo mediante un modelo hidrogeoldgico
conceptual para la estimacién de profundidades de muestreo de aguas y suelos.

e Establecer puntos de comparativa con la normativa local vigente y/o internacional que
pueda aplicar y que, sirva de base para la verificacion ambiental una vez sean analizados
por ensayos de laboratorio todas las muestras de suelo y agua tomadas del sitio de
estudio.
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e Determinar el grado de exposicion ante agentes contaminantes de suelos y aguas
subterraneas.

e Establecer un modelo conceptual del sitio a través de la integracién entre fuentes
posibles de contaminacion, receptores sensibles y vias de exposicion.

e Realizar una evaluacidn de la vulnerabilidad del agua subterranea y superficial en sitio a
partir de la metodologia GOD.

e Determinar los contenidos quimicos de hidrocarburos alifaticos/aromaticos, metales
totales, orgdnicos volatiles compuestos y bifenilos policlorados mediante ensayos
guimicos analiticos en las muestras de suelos secos (HAP,COV, ICP-MS, BTex, PCB).

e Determinar los contenidos quimicos de hidrocarburos alifaticos/aromaticos, metales
totales, orgdnicos volatiles compuestos y bifenilos policlorados mediante ensayos
guimicos en las muestras de aguas continentales (HAP, BTex, COV, PCB).

e Realizar modelos geoestadisticos para evaluar la concentracion de las diferentes
propiedades quimicas, fisicas o mecdnicas a lo largo de cada una de las zonas
investigadas.

e Evaluar la necesidad de una investigacién de suelos y aguas subterrdnea adicional en
caso de que los resultados indiquen incertidumbre asociada a la interpolacién del
muestreo en sitios contaminados.

e Notificar al Ministerio de Salud (en caso de que aplique) sobre los acontecimientos
encontrados durante la investigacion de sitio y la etapa de analisis o generacién de la
linea base.

e Plantear una propuesta econdmica y un plan de remediacién asociada a los hallazgos
negativos determinados durante las etapas anteriores.
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LI Metodologia del trabajo

Previo a la investigacién y el muestreo, se designaron nomenclaturas para las dreas a
investigar segun su administracion dentro del terreno del INCOP. Las siguientes areas son
descritas como Zona |, Zona Il y Zona llI:

e Zonal: Area de Desarrollo Portuario (MOPT/INCOFER). Area estimada 104.198 m2.
e Zona ll: Area de Guardacostas. Area estimada 63.734 m2.
e Zona lll: Area de Puerto Caldera. Area estimada 336.173 m2.

El trabajo realizado consistié en una visita de reconocimiento al sitio de interés. Mediante
una investigacion bibliografica a detalle, se generé la interpretacion del contexto geoldgico
regional.

A partir de |la base de datos del SENARA y MINAE, se procede a obtener la mayor cantidad
de registros de pozos representativos y con informe litoldgico e hidrogeoldgico, para la
definicién del modelo conceptual de vulnerabilidad de la zona respecto a la contaminacién
de acuiferos. Asimismo, se incorporan los niveles de agua reportados tanto en las
perforaciones como en las quebradas dentro del drea del proyecto.

Se definid, a partir de un levantamiento de campo y vuelos con aeronaves no tripuladas la
existencia de receptores sensibles y posibles fuentes de contaminacidon por quimicos,
hidrocarburos o aguas residuales no tratadas, asi como la valoracion de rutas de exposicion
al contaminante.

La evaluacidn anterior siguié los pasos de la guia estdandar ASTM E1689-95, para el modelo
de sitios contaminados y fue contrapuesto en diversos tiempos histdricos segun lo discutido
con el contratista en cuanto al uso previo de la zona, asi como los registros de fotografias
satelitales en tiempo pasado.

A partir de las zonas analizadas, se plantean diferentes estrategias de muestreo de suelos,
siguiendo las normas ASTM D4700-91 y ASTM D4220-14, guias estandar para el muestreo y
preservacién de muestras de suelos y la norma ASTM D4448-01, guia estandar para el
muestreo de agua subterrdnea en pozos de monitoreo, las cuales seran extraidas a partir
de perforaciones puntuales y/o extraccién mediante calicatas.
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Se analizd toda la informacion recopilada tanto en la oficina como en el campo a partir de
la evaluacion del plan de muestreo propuesto en la primera etapa del presente proyecto.

Los resultados son presentados a partir de la investigacion preliminar y contrapuesta con la
evaluacién quimica, fisica y mecdnica para brindar una linea base del analisis ambiental para
una futura ampliacion de Puerto Caldera. Las metodologias empleadas se presentan
detalladamente a continuacion:

LIV. Metodologia de la evaluacion geoldgica-hidrogeoladgica

El trabajo realizado consistié en una visita de reconocimiento al sitio de interés. Mediante
una investigacion bibliografica a detalle, se generé la interpretacion del contexto geoldgico
regional, asi como la geomorfologia de la zona con el sistema de informacidn geografica
QGIS y la implementacién de las Hojas del proyecto Terra 2002 y fotografias histdricas de
Google Earth.

Posteriormente se procede a generar un mapa de pendientes para analizar las zonas
comprometidas a una escala menor (1:15000), lo cual indicaria posibles zonas en las cuales
un deslizamiento puede activarse, para posteriormente reclasificarlas y agruparlas en
funcién del uso del Suelo respecto a su porcentaje proporcional a la inclinacién, basado en
el articulo 59, 71 y 72 de la ley Orgénica del Ambiente y de los votos de la Sala IV N° 3705-
93, 4423-93, 2002- 6515, y 2003- 06324.

Para la definicién de unidades geomorfoldgicas, se sigue la nomenclatura propuesta por ITC
(2009), asi como la descripcién enfocada en determinar la mayoria de los pardmetros
morfométricos de cada geoforma determinada alrededor del proyecto en estudio.

Dentro de los sondeos exploratorios, se extraen muestras de suelo para procesar sus
caracteristicas fisico-mecanicas y, adicionalmente, se realizan pruebas de infiltracién en el
sitio, para determinar la velocidad y la tasa de infiltracién, con el fin de determinar las
propiedades de conductividad hidraulica que rigen el medio poroso.

Se realiza un levantamiento geoldgico de campo y la descripcidn visual del subsuelo
superficial. Se definen unidades geoldgicas y a partir de observaciones visuales se obtienen
las caracteristicas texturales, composicionales y fisico-mecanicas correlacionadas de las
rocas presente en sitio, en correlacién con el estudio de suelos.
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I.V. Programa de ensayos fisico-mecanicos

Al extraer muestras dentro de los sondeos exploratorios se procede a describir el perfil del
suelo en profundidad. Asimismo, estas muestras fueron enviadas al laboratorio para la
ejecucion de ensayos de caracterizacion fisica y mecdanica. A las muestras obtenidas en los
sondeos exploratorios de SPT y adonde fue posible se evalué:

P.U./ w (%): Densidad y Contenido de Humedad del Suelo (ASTM D-2216).
LL/LP: Limite de Atterberg (ASTM D-4318).

Qu: Ensayo de compresién inconfinada (ASTM D-2166).

®: Angulo de friccién de los suelos

A.Gran: Andlisis Granulométrico (ASTM D-422).}

Los ensayos se realizaron de acuerdo con las normas internacionales vigentes a la fecha,
ASTM y AASHTO.

I.VI. Metodologia del analisis hidrolégico

Se realiza un estudio preliminar con la informacién disponible, tal como la ubicacion del
terreno, informacion registral asociada (planos de catastro, linderos, etc), asi como los
datos meteoroldgicos disponibles para la zona, con los cuales se realiza el andlisis para
determinar el incremento o no en la escorrentia pluvial producto del proyecto.

Una vez determinada dicha informacidn, se procede a realizar visita de campo, en donde se
observan las condiciones actuales del area de proyecto como cobertura, uso actual,
topografia, aportes externos de escorrentia pluvial, infraestructura pluvial en la zona,
manejo de aguas pluviales (escorrentia superficial), terrenos o areas colindantes propiedad
de terceros, cierres perimetrales y cercania a rios y quebradas.

Con la informacion recolectada en la visita de campo, se procede a caracterizar el area de
estudio, de forma que, junto con la informacion bibliografica, se puede determinar un valor
asociado con el coeficiente de escorrentia para el area de estudio analizada.
Posteriormente, a partir de la informacién meteoroldgica disponible, se procede a
determinar el tiempo de concentracién y la intensidad de lluvia que puede presentarse en
el sitio del proyecto dentro de un determinado periodo de retorno.
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L.VIL. Metodologia para el muestreo de suelos

LLVILLI.  Perforacidn a rotacion con punta de broca de diamante

Previo a la entrada del equipo de muestreo, se determina el acceso al sitio y la disponibilidad
del agua para la operacion de perforacidn. Se debe inspeccionar alrededor del sitio de la
perforacién para ver si hay obstrucciones o peligros aéreos, tales como lineas eléctricas,
antes de izar el mastil. También se requiere una inspeccion de redes subterraneas y demas
servicios publicos antes de la perforacidn, para evaluar peligros asociados al dafio de la
infraestructura.

Se ejecutan un total de catorce (14) perforaciones, de las cuales se realizé una intercalacion
entre el método combinado de SPT (ASTM D-1586) y rotacidon con broca de punta de
diamante (ASTM D-2113) en diametro NQ. Las muestras recuperadas mediante esta
metodologia fueron extraidas y ensayadas en el laboratorio para analizar quimicamente las
propiedades referentes a la fraccién de su carga contaminante. Las perforaciones fueron
avanzadas hasta alcanzar profundidades maximas de 5,0 m segun la profundidad estimada
del nivel fredtico en la region a partir de los registros de perforaciones exploratorias o de
aprovechamiento de aguas subterraneas.

Figura 3. Esquema de la prueba de perforacién a rotacidn con broca de diamante (ASTM D-2113)

Las profundidades alcanzadas en cada sondeo exploratorio se presentan en la siguiente
tabla y su ubicacidn puede observarse en la Figura 6.
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Tabla 1. Ubicacidn geografica y descripcion del plan de muestreo.

ID Prueba Coordenada X Coordenada Y Profundidad Profundidad
(CRTMO5) (CRTMO5) investigada (SPT) investigada (rotacion)

Z1-P1 421891.60 1096638.58 Zonall 0,00-5,00m 0,00-5,00 m*
Z1-P2 421846.91 1096471.80 Zona l 0,00-5,00m 0,00 - 5,00 m*
421746.84 1096441.83 Zona 0,00-5,00m 0,00 - 5,00 m*
421617.36 1096201.01 Zona ll 0,00-2,50m 0,00 - 5,00 m*
421616.11 1096087.39 Zonalll 0,00-2,50m 0,00 - 5,00 m*
421388.71 1096099.87 Zona ll 0,00-0,50m 0,00-5,00m
420766.11 1096011.66 Zona lll NA 0,00-5,00m
421147.39 1095940.98 Zona lll NA 0,00-5,00m
0,00-3,00m
421212.39 1095934.90 Zona lll 3,00-4,50m 450-500m
421317.34 1095962.36 Zona lll 3,00-4,50 m 0,00-5,00m
421292.23 1096132.11 Zona lll NA 0,00 - 5,00 m**
420988.69 1096018.05 Zona lll NA 0,00 - 5,00 m**
420849.87 1095728.38 Zona lll NA 0,00 - 5,00 m**
421478.17 1095836.99 Zona lll 0,00-5,00 m NA**

*Solo se rot6 para instalar el piezémetro
** perforacion para recuperacion de suelo tinicamente

Para las perforaciones realizadas, se comienza el sondeo mediante la percusion generada
por el mazo de la prueba SPT y recuperando en el barril partido (Split barrell) hasta el punto
de que alcance el nivel freatico y se complete la toma de muestra indicada para cada uno
de los analisis quimicos. En caso de que se detecte un rebote del mazo por la deteccidn de
roca o se identifique la presencia de una estructura de concreto, se continua la perforacién
empleando un toma-muestras de tubo doble giratorio de tamafio NQ u otro tipo aprobado
para esta licitacion.

Se continua la perforacién de los nucleos hasta que ocurra un bloqueo de estos o hasta que
la longitud neta del toma-muestras haya sido perforada. Se remueve el tomamuestras del
hueco y se desarma si fuere necesario, para extraer el nucleo. Se vuelve a armar y se retorna
el tomamuestras al hueco. Se reinicia la toma de los nucleos. En caso de que se determine
una recuperacion nula con el método de rotacion, se vuelve a cambiar al método SPT,
adaptando el mazo al equipo de perforacién y recuperando la muestra de suelo seco
permisible para la determinacién de los analisis indicados posteriormente.

Debido a que el muestreo para analisis quimicos requiere una cantidad considerable de
material, los testigos de suelo no fueron propiamente recuperados y almacenados, no
obstante, durante el avance, los mismos iban siendo dispuestos para su posterior muestreo
en una caja donde se pudo realizar su lectura y descripcién en funcion de su recuperacion.

Para indicar cualquier vacio notorio en un nucleo recobrado que puede indicar un cambio
o un vacio en la formacién se deben emplear bloques espaciadores debidamente marcados.
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Se colocan las piezas y fragmentos en la misma forma como se presentan en la naturaleza.
A partir del encamisado de los agujeros perforados, se instalan piezdmetros exploratorios
para el monitoreo y la recuperacion de muestras de aguas que posean parametros
evaluables en el laboratorio.

El armado del piezémetro, ademas, se encuentra contemplado para su utilizacion a
posteriori para la remediacidn de aguas y suelos contaminados, en caso de que los
resultados de laboratorio en contraposicion a los rangos establecidos por el Decreto
N°33903-MINAE-S y/o el Decreto N°37757-S determinen carga contaminante maovil dentro
del subsuelo explorado o parametros insatisfactorios desde un punto de vista de salubridad.
El piezdmetro es armado con base a la caracterizacién estratigrafica y la deteccidn final del
nivel freatico.

El armado piezométrico de pozo de monitoreo es realizado en tuberia de 3 pulgadas PVC
SDR 26 (sanitaria), con geotextil y sello de bentonita en caso de ser necesario, tapa de
seguridad tipo manhole y sello de concreto donde se requiera debido al paso de transito
vehicular. Serd ranurado mediante esmerilador para captar y tomar las aguas.

Adicionalmente, una vez terminado el proceso de armado del piezdmetro, los mismos han
sido purgados para recuperar en un tiempo de 24 horas las aguas a muestrear. La tabla
adjunta indica los puntos de instalacion de los piezdmetros, su profundidad y tramos de
ranura y geosintético.

Tabla 2. Descripcion y ubicacidon de los piezémetros instalados.

ID Coordenada X Coordenada Y Sello de Geosintético Bentonita

Prueba (CRTMO5) (CRTMO05) seguridad

Z21-P1 421891.60 1096638.58 Zonal 5,0m Sanitario 3,0-50m

21-P2 421846.91 1096471.80 Zonall 5,0m Sanitario 3,0-50m Si No
m 421746.84 1096441.83 Zonall 50m Sanitario 3,0-50m Si No
m 421617.36 1096201.01 Zonalll 5,0m Sanitario 3,0-50m Si No
m 421616.11 1096087.39 Zona ll 50m Sanitario 3,0-50m Si No
m 421388.71 1096099.87 Zona ll 50m Sanitario 3,0-50m Si No
m 421147.39 1095940.98 Zona lll 50m Sanitario 3,0-50m Si No
m 421212.39 1095934.90 Zona lll 50m Manhole 3,0-50m Si No
m 421317.34 1095962.36 Zona lll 5,0m Manhole 3,0-50m Si No
m 421292.23 1096132.11 Zona lll 5,0m Sanitario 3,0-50m Si No
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LLVILII. Recuperacidon de muestra mediante excavacion al aire libre (Calicata)

Para la investigacion de propiedades de conductividad o parametros hidrogeoldgicos, se
realiza la excavacién manual de cinco (5) calicatas de 2,0x2,0 m aproximadamente de
dimension, para la determinacidn de la estratigrafia visual del subsuelo y la extraccion de
muestras inalteradas, asi como para la elaboracién de gavetas en las cuales se ejecutan
pruebas de permeabilidad de manera superficial para evaluar, numéricamente el potencial
riesgo a la contaminacidn a partir de la evaluacién de la vulnerabilidad acuifera y laamenaza
contaminante en funcién de su movilizacién hasta el subsuelo.

Se determina la clasificaciéon general de suelos SUCS mediante un andlisis por tamizado
(analisis granulométrico) y limites de consistencia, en casos de poseer, por al menos una
muestra por punto de investigacion (5 clasificaciones de suelos), asi como la determinacion
de porosidad y velocidad y tasa de infiltracién.

LVIIl. Metodologia para el muestreo de aguas continentales

Dentro de los piezémetros instalados, se realiza una purga del agua mediante un descenso
controlado a través de una bomba peristéltica 1 hora previa a latoma de muestras de aguas.
Los muestreadores desechables o bailers en polietileno, PVC o teflén son dispositivos
sencillos y poco costosos que permiten realizar muestreos en pozos (aguas subterraneas) o
depdsitos. La purga y toma de muestra de aguas es realizada tal como lo indica la norma
ASTM 4448-01.

Debido a que el didmetro del piezdmetro permite incorporar las dimensiones comerciales
de los tubos desechables, se utiliza este método en funcion de la recuperacion referente al
nivel estatico de la zona.

Asimismo, debido a que el muestreo se establece entre 2,0 m y 5,0 m como mdaximo, se
permite la accion del sistema de vaciado lento para muestreo de COV’s (compuestos
orgdnicos volatiles) y otras pruebas seguin el andlisis quimico que mas coincide con la
evaluacidn de las sustancias perjudiciales en sitio.
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LIX. Metodologia para obtener parametros de conductividad hidraulica

Se realizan seis (6) pruebas de infiltracion en el terreno. La ejecucién de estos ensayos se
realiza segun el procedimiento que establece el Cddigo de Instalaciones Hidraulicas y
Sanitarias en Edificaciones (CFIA, 2017), en el articulo 10.2-7. En el presente apartado se
presenta el resultado del estudio de infiltracién realizado. La ubicacidn de las pruebas se
detalla en la figura #IV.II. El objetivo de estas pruebas es determinar la aceptabilidad del
sitio, las caracteristicas de absorcién del terreno, asi como la estratigrafia probable del
mismo. En adelante se presenta, de acuerdo con varias referencias y a lo planteado en el
Cddigo de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en Edificaciones del CFIA, el procedimiento
utilizado para la realizacion de la prueba de infiltracion. Para el tipo de agujero realizado,
primero se hace una “trinchera” y luego se realiza el agujero para la prueba. La trinchera se
excava de 0,80 metros de lado. (esta excavacion tiene una profundidad de
aproximadamente 0,40 metros).

Se perfora el agujero de prueba de 0,30 metros de didmetro, con una profundidad adicional
de 0,40 metros, de forma tal que el fondo de este segundo agujero llega al menos 0,80
metros de profundidad en total. Seguidamente se agrega una capa de grava fina para
proteger el fondo de sedimentaciones, luego se procede a saturar el suelo por 24 horas.

Para la medicidon de la tasa de filtracidn, desde un punto de referencia fijo, se mide el nivel
de agua a intervalos de 0 a 30 minutos durante un periodo de 4,0 horas. Con los datos de
campo obtenidos, se obtiene la tasa minima de infiltraciéon y a partir de esta se calcula la
velocidad de infiltracidn, dato que debe utilizarse en el disefio de las obras que se pretende
construir en el sitio.

Figura 4. Infiltrometro de cilindro excavado y distribucion del horizonte de infiltracién
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I.X. Ensayos quimicos analiticos

Para la evaluacion ambiental de las aguas subterrdneas, superficiales y los suelos en su
estado seco, se ha propuesto la extraccién de una muestra compuesta por punto de
perforacién en el caso de los suelos y una muestra a la profundidad de detecciéon del nivel
freatico para el caso de las aguas continentales. Las muestras de agua y suelo han sido
custodiadas segun el estdndar ASTM D4220-14 para custodia y transporte posterior hacia
el laboratorio.

e Las muestras se mantienen refrigeradas (muestreo de campo) a no mds de 42 C en
una hielera hasta el posterior traslado hacia el laboratorio analitico, donde son
almacenadas siguiendo los estdndares establecidos y su posterior proceso de
analisis.

e Toda la informacién de las muestras ha sido anotada en la hoja de custodia
correspondiente: cddigo, fecha, hora, coordenada, profundidad y andlisis requerido.
La hoja de custodia va en conjunto con las muestras segun el estandar ASTM D4220-
14.

e Las muestras de suelo y agua son analizadas para determinar la concentracién de
metales pesados, BTEX y otros COVs, PAHs, otros SVOCs, y fraccionamiento de
hidrocarburos en fracciones aromaticas y alifaticas, segun corresponda al tipo de
fuente potencial de contaminacion

Los analisis son desarrollados por un laboratorio externo debidamente acreditado y/o
certificacién por el ECA (Instituto Costarricense de Acreditacion). El tiempo establecido para
gue las muestras de agua no posean alteracidn analitica por inadecuada custodia
corresponde a 48 horas, por tanto, se ha desarrollado la siguiente estrategia metodolégica
para la entrega de muestras:
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Figura 5. Plan de muestreo

1LX.L. Muestras de aguas continentales subterraneas

Como ha sido indicado anteriormente, se toma por piezdmetro una muestra de agua
compuesta por 3 frascos dmbar y 1 envase plastico. En total, para los 10 piezOmetros
instalados, se recupera la totalidad de la muestra y se obtienen los resultados analiticos de
los siguientes compuestos y/o elementos:

e HAPs o hidrocarburos aromaticos policiclicos ensayados segin la norma IT-382 / EPA
8270E.

e BTEX o compuestos organicos volatiles (benceno, tolueno, etileno y xileno) ensayados
segln la norma IT-383 / EPA 8260 D.

e COVs o compuestos organicos volatiles generales ensayados segun la norma IT-383 /
EPA 8260 D.

e Metales totales barridos por ICP-MS ensayados segliin norma IT-399 SM 3125 Ed 23/
EPA200.8/ EPA 6020 B.

¢ Hidrocarburos alifaticos y aromaticos ensayados segtin la norma TNRCC 1005 / TNRCC
1006.
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e PCBs o policlorobifenilos o bifenilos policlorados ensayados segin la norma IT-446 /
EPA 8270E.

LX.II. Muestras de suelos en estado seco

Cada muestra de suelos para los analisis requeridos requiere conservar muestra en un (1)
frasco de 500 g y dos (2) frascos de 200 g envueltos en aluminio, asi como una bolsa plastica
con minimo de 200 g de muestra. Para cada uno de los puntos investigados por perforacion
(14 en total) asi como una calicata se realiza el muestreo de los suelos para determinar
analiticamente los siguientes compuestos y/o elementos:

e HAPs ensayados segln la norma IT-382 / EPA 8270E.

e BTEX o compuestos organicos volatiles (benceno, tolueno, etileno y xileno) ensayados
segun la norma IT-383 / EPA 8260 D.

e COVs o compuestos organicos volatiles ensayados segun la norma IT-383 / EPA 8260 D.
e PCBs o policlorobifenilos ensayados segln la norma IT-446 / EPA 8270E.

e Metales totales barridos por ICP-MS ensayados seglin norma IT-399 SM 3125 Ed 23/
EPA200.8/ EPA 6020 B.

¢ Hidrocarburos alifaticos y aromaticos ensayados segun la norma TNRCC 1005/TNRCC
1006.

e THMS o trihalometanos ensayados segln la norma IT-383 / EPA 8260 D.

Todas las muestras siguen el estandar ASTM D4220-14 de la cadena de custodia; cada vez
gue son tomadas, son almacenadas dia a dia en un contenedor con la temperatura éptima
para luego ser transportadas al dia siguiente hacia el laboratorio. La Figura 6 muestra la
ubicacién geoespacial de las pruebas a realizadas, seglin el método de muestreo indicado
anteriormente.
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Informacion y base cartogréfica consultada

Proyeccion Geodésica:
Costa Rica Transversal Mercater (CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hojas cartograficas 1:50000 y 1:10000 {IGN, s.f)
Fotografia adrea (Google Earth, Bing Maps)
Cantones, Distrites, Red Vial, Red Fluvial, entre otros [SNIT, 2003-2021)
Mapas varios proyectos cartogrificos (indicado en referencias)

1096000.0N
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Figura 6. Plan de muestreo para el proyecto (perforaciones, pruebas de infiltraciéon, muestreo
superficial de suelos)

La tabla 3 muestra la ubicacion geografica (coordenadas CRTMO5) de las pruebas, el tipo de
sondeo y la profundidad a investigar estimada inicialmente seguln la revisién preliminary la
visita al sitio. Se debe aclarar que los puntos de perforacion Z3-P7 y Z3-P8 actian como
puntos blancos, es decir, registros donde se espera y se verifica que no hay fuentes de
contaminacion. Lo anterior, con la intencion de delimitar mediante métodos
geoestadisticos las zonas contaminadas, en caso de identificarse, durante la investigaciéon
en el subsuelo.

La evaluacién de los puntos anteriores permite definir la linea base para futuras
ampliaciones basandose en la investigacion requerida para determinar las potenciales
fuentes contaminantes identificadas en campo, mediante registros histéricos o bien, a
partir de interpretacion del contexto regional ambiental.
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Tabla 3. Ubicacidn geografica y descripcion del plan de muestreo.

ID Prueba Coordenada X Coordenada Y Profundidad por Tino de prueba
(CRTMO5) (CRTMO5) investigar podep

Z1-P1 421891.60 1096638.58 Zona | 50m Perforacion
421846.91 1096471.80 Zonall 50m Perforacién
421746.84 1096441.83 Zonall 50m Perforacion
421617.36 1096201.01 Zona ll 50m Perforacién
421616.11 1096087.39 Zona ll 50m Perforacién
421388.71 1096099.87 Zona ll 50m Perforacion
420766.11 1096011.66 Zona llI 50m Perforacion
421147.39 1095940.98 Zona lll 50m Perforacion
421212.39 1095934.90 Zona lll 50m Perforacion
421317.34 1095962.36 Zona lll 50m Perforacion
421292.23 1096132.11 Zona llI 50m Perforacion
420988.69 1096018.05 Zona lll 50m Perforacin
420849.87 1095728.38 Zona lll 50m Perforacion
421478.17 1095836.99 Zona lll 50m Perforacion
421483,0 1095847 Zona llI 0,8m Permeabilidad
420864.4 1095747 Zona lll 0,8m Permeabilidad
421567.1 1096171 Zona ll 0,8m Permeabilidad
421516,0 1096037 Zona ll 0,8m Permeabilidad
421888.6 1096627 Zona | 0,8m Permeabilidad
421805,0 1096475 Zona | 0,8m Permeabilidad

421456,0 1096220 Zona I 0,5m Calicata
421421,0 1096174 Zona ll 0,5m Calicata
421836.2 1096547 Zonal 0,5m Calicata
421753.1 1096324 Zona| 0,5m Calicata
421700.2 1096396 Zona| 0,5m Calicata

electronico. Se brinda un estudio de evaluacién ambiental Fase | para identificar la primera
investigacion realizada en sitio.
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1.XI. Plan de actividades

Para cumplir los objetivos del plan de muestreo, se mencionan las actividades que se

realizan una vez el plan de muestreo ha sido validado.

Tabla 4. Actividades por realizar durante las diferentes etapas del proyecto

ACTIVIDAD

1. Revision de
informacion
regional y local
previa

2. Visita al sitioy
levantamiento de
informacion de
campo

3. Evaluacion del
sitio del proyecto

4.Entrega del
plan de muestreo
y validacién de la
propuesta

1. Definicion de
las caracteristicas
fisicas del sitio

2. Perforaciones y
tomas de
muestras de
suelo y aguas

PRIMERA ETAPA
DESCRIPCION
e Busqueda de informacion geoldgica en fuentes bibliograficas.

e Revision de la base de datos de pozos y manantiales del SENARA.

e Elaboracién de un modelo hidrogeoldgico preliminar a partir de fuentes bibliograficas.

e Revision de usos histodricos.

e Revision previa de actividades vecinas en los sitios.

e Revisiones previas de receptores sensibles.

e Seleccién de los sitios de perforacion.

e Revision en campo de los usos de suelo y actividades vecinas.

e Levantamiento en campos de receptores sensibles en los alrededores.

e Georreferenciacion de puntos.

e Levantamiento fotografico de las instalaciones, alrededores y receptores sensibles
identificados.

Se resumirdan las caracteristicas de la Actividad 1 y la Actividad 2 de la Primera Etapa donde se
incluyan los sitios identificados como posibles focos de contaminacion.

Se entregard el informe de evaluacién del sitio y la propuesta del plan de trabajo segun los
alcances acordados. La profundidad de los puntos podra variar segln la deteccién de los niveles
de agua o bien, el alcance propuesto para cada zona de muestreo

SEGUNDA ETAPA

ACTIVIDAD DESCRIPCION

e Resumen de las caracteristicas hidroldgicas, hidrogeoldgicas y geoldgicas.
e Modelo hidrogeoldgico incorporando resultados de las perforaciones

e Modelo hidrolégico de flujo para los cuerpos de agua superficial que crucen el area del
proyecto

Se describe por Zona la investigacion planteada. La duracién de los sondeos se encuentra
sometida a los resultados que vayan arrojando lo
% ZONA| (Area de Desarrollo Portuario MOPT)
»  Tres (3) perforaciones mediante el método de rotacidn con broca diamantina de 5,0 m
estimados segun el modelo hidrogeoldgico preliminar
»  Dos (2) pruebas de infiltracion mediante el método de agujero barrenado
» Toma de muestras de suelos a partir del método de extraccion por calicata.
< ZONA I (Area de Guarda Costa)
»  Tres (3) perforaciones mediante el método de rotacidn con broca diamantina de 5,0 m
estimados segun el modelo hidrogeoldgico preliminar
» Dos (2) pruebas de infiltracion mediante el método de agujero barrenado
» Toma de muestras de suelos a partir del método de extraccion por calicata.

- Costa Rica - Panama
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ACTIVIDAD

2.Perforaciones y
tomas de
muestras de
suelo y aguas

3. Custodia y
analisis de las
muestras en
laboratorio

4. Elaboracion del
informe de
diagnéstico
ambiental

3
”Q
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SEGUNDA ETAPA
DESCRIPCION

ZONA IlI (Area de Puerto Caldera)

» Seis (6) perforaciones mediante el método de rotacidn con broca diamantina de 5,0 m
estimados seguin el modelo hidrogeoldgico preliminar

» Dos (2) perforaciones (opcionales segin los resultados detectados en los sondeos
anteriores) mediante el método de rotaciéon con broca diamantina de 5,0 m para
determinar puntos de control.

» Dos (2) pruebas de infiltracion mediante el método de agujero barrenado

Toma de muestras de suelo compuestas para determinar la contaminacion puntual en cada
zona analizada. La muestra se tomard a criterio del gedlogo de campo, priorizando muestrear
un estrato de suelo que brinde indicios de tener hidrocarburos.
La toma de las muestras de suelo se realizara con recuperacién de nucleos siguiendo el
estandar ASTM D4700-91 para muestreo de suelos.
Se instalaran diez (10) piezémetros de monitoreo en 2 pulgadas PVC SDR 26, con geotextil y
sello de bentonita en caso de ser necesario. Para las zonas transitadas o de alta demanda de
carga se utilizara una tapa de seguridad tipo manhole y sello de concreto. Para las zonas no
transitadas, se contemplara la colocacién del pozo piezométrico con una tapa sanitaria de
sello y expuesto de manera superficial.

» Las perforaciones que no posean instalacion de piezdmetros se sellaran con concreto
una vez sea terminado el muestreo.

Las muestras de agua y suelo se custodiaran segun el estandar ASTM D4220-14 para custodia

y transporte de muestras de suelo.

»  Las muestras se mantendran refrigeradas a no mas de 42 C.

»  Se anotara toda la informacién de las muestras en una hoja de custodia: cédigo, fecha,
hora, coordenada, profundidad y analisis requerido. La hoja de custodia sera entregada
al laboratorio junto con las muestras.

» Las muestras de suelo y agua seran analizadas para determinar la concentracidn de
metales pesados, BTEX y otros COVs, otros SVOCs, y fraccionamiento de hidrocarburos
en fracciones aromaticas y alifaticas, segun corresponda al tipo de fuente potencial de
contaminacion

»  Losanalisis seran realizados por un laboratorio que cuenta con certificacién de ECA para
el analisis de HTP.

Se elaborara un informe diagndstico para la estacion de servicio que incluird lo siguiente:

3
”
K3
o
K3
o

3
”

Descripcion del sitio y sus emplazamientos

Modelo Geoldgico e Hidrogeoldgico del Sitio

Modelo conceptual del sitio segun los lineamientos del estandar ASTM E1689-95.

Andlisis de riesgo preliminar del sitio.

Caracterizacién de la amenaza.

Recomendaciones

Se determinara si es necesario realizar mayor investigacién para poder caracterizar los
derrames con base en el Decreto 37757-S.

Se determinara la necesidad de realizar planes de monitoreo o remediacién de acuerdo con
lo que se establece en el Decreto 37757-S.
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TERCERA ETAPA

DESCRIPCION
Modelo conceptual del sitio segun los lineamientos del estandar ASTM E1689-95.
< Analisis de la informacion actual e histérica disponible.
1. Elaboracion del [EEX
modelo
conceptual del
sitio

ACTIVIDAD

Fuentes contaminantes.

< Descripcién de la amenaza.

% Receptores sensibles cercanos al sitio.

< Inclusién de los receptores sensibles identificados y posibles rutas de acceso de los
hidrocarburos hacia ellos.

2. Propuesta Actividad futura opcional en funcién de los resultados de todas las Etapas anteriores

Técnicay <&

Financiera para KX

Propuesta técnica y financiera para el desarrollo de un plan de investigacion integrador
Comparacion de los resultados analiticos basadas en los umbrales permisibles

futuras o
investigaciones
y/o
remediaciones
(OPCIONAL) -

2

L.XLL.

Equipo de trabajo

% Definicidn de necesidades y estrategia de limpieza del sitio
«» Definicidn de protocolos de monitoreo de sitio

% Estimacion preliminar de futuras actividades de supervision
Elaboracién de estudio de factibilidad correctiva

El equipo de trabajo de OSD Consultoria Ingtegral S.A se encuentra conformado por

profesionales y técnicos que cumplen funciones multidisciplinarias. Dentro de las

formaciones profesionales se menciona la existencia de Ingenieros Quimicos, Industriales,

Civiles y Ambientales, Gestores, Quimicos y Gedlogos, asi como personal de campo

capacitado para la elaboracion de investigacién en sitios de suelos contaminados y para la

exploracién del subsuelo.

Tabla 5. Descripcion de labores y encargados de las funciones del equipo consultor.

Ing. Santiago Urefa Altamirano
0OSD Consultoria Ingtegral
CIQPA-2219

Ing. Erick Brenes Rodriguez
TecnoSolum Consultores Geotécnicos
1C-23183

Ing. Alexandra Saurez Castro

0OSD Consultoria Ingtegral
CIA-838368

Ing. Gedl. Fabio Chavarria Castillo
OSD Consultoria Ingtegral
TecnoSolum Consultores Geotécnicos
CGCR-456 / IC-37515

Ing. Karol Flores Barrientos
OSD Consultoria Ingtegral

Ing. Steven Cortés Mena
OSD Consultoria Ingtegral
IGA-32829

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869

ENCARGADO DESCRIPCION DE LABORES

Supervision general del proyecto para garantizar estandares de alta calidad.
Levantamiento de campo de receptores sensibles.

Elaboracién de entregables.

Revision de entregables.

Coordinacidn y supervision de perforaciones

Muestreo de suelos e interpretacidn de resultados de pruebas de permeabilidad
Validacion de logistica de perforaciéon

Investigacion de antecedentes histéricos y actuales del sitio

Personal de apoyo de campo y de oficina para la Primera y Segunda Etapa
Muestreo de suelos y aguas subterraneas para andlisis TPH.

Supervision geoldgica de campo.

Supervision y descripcion de las perforaciones.

Supervision de Muestreo de suelos y aguas subterraneas.

Disefio y Supervision del armado de los piezometros.

Muestreo de suelos y aguas subterraneas para analisis TPH.

Elaboracién de entregables.

Coordinadora del proyecto

Definicidon de estrategia de trabajo.

Elaboracion de entregables.

Investigacion de los usos de suelos Vecinos.

Muestreo de suelos y aguas subterraneas para andlisis TPH.
Notificaciones ante el Ministerio de Salud

info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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Il. ANTECEDENTES Y ASPECTOS HISTORICOS

IL.1. Marco legal y normativa nacional e internacional

El Decreto de Costa Rica N°40697 del 10 de noviembre del 2017 sobre “Reglamento para la
identificacion y eliminacion ambientalmente segura de los Bifenilos Policlorados” establece
los lineamientos para la identificacion y eliminacién ambientalmente segura de los PCB
presentes en los aceites dieléctricos, equipos y residuos que contengan o estén
contaminados con el fin de proteger el ambiente y la salud de las personas. En el marco
legal existente del pais se pueden encontrar leyes y reglamentos relacionados a la condiciéon
del suelo y valores guia para la descontaminacién de sitios afectados por emergencias
ambientales y derrames. En esta secciéon nos referiremos especificamente a las leyes
especiales generales, que constituyen el marco que norma las acciones en materia de
legislacién ambiental.

El articulo 50, de la Constitucidn Politica, estipula la obligacion del Estado de procurar el
desarrollo del pais en un ambiente sano y ecolégicamente equilibrado. Con el fin de
proteger, conservary mejorar los suelos, evitar la erosidn y degradacién por diversas causas
naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad publica, la accién estatal o privada,
para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonia con los demas recursos y
riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 32 de la ley 7779 del 30 de abril de 1998.

El incremento en el uso de hidrocarburos, metales y otras sustancias peligrosas en distintos
puntos de la geografia nacional, ha demostrado el potencial de contaminar aguas
subterraneas y requiere de una accién urgente que logre su adecuacidn y regulacién dentro
de niveles maximos tolerables a fin de evitar perjuicios a la salud de la poblacién y al
ambiente. En el articulo 69 de la Ley Organica del Ambiente, se establece que las actividades
productivas evitaran descargas, depdsitos o infiltracion de sustancias o materiales
contaminantes en el suelo; asi como el articulo 28 de Ley N° 7779 sobre Uso Manejo y
Conservacion de Suelo, asi como los articulos 64, 65 y 66 del Decreto 29375-MAG- MINAE
S-HACIENDA-MOPT, Reglamento a la Ley sobre Uso, Manejo y Conservacién de Suelos,
establecen la responsabilidad del Ministerio de Salud en coordinacién con el Ministerio del
Ambiente y Energia y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, para dictar las disposiciones
técnicas a las que deberdn sujetarse todas las personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, cuyas actividades puedan causar contaminacién de los suelos.
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A la vez, los articulos 45 y 46 de la Ley N° 8839 Ley para la Gestion Integral de Residuos
establecen las responsabilidades de los administrados y del Ministerio de Salud en relacién
con la prevencion y remediacion de los suelos contaminados.

Asociado a lo anterior, el Reglamento sobre valores guia en suelos para descontaminacion
de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames N° 37757-S; tiene por objeto
establecer el listado de sustancias quimicas y los valores guia a partir de los cuales se
podrian provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar dafios a la
salud publica y al ambiente; asi como establecer los procedimientos administrativos para la
gestidn del riesgo en casos de contaminacién de suelo y medios con los que éste tenga
contacto.

Con la finalidad de vigilar el medio ambiente y evitar desastres ambientales por
contaminacién con combustible y fortalecer las capacidades del Estado para combatir el
narcotrafico y la delincuencia organizada, se establece la Ley N.2 9096, la cual regula la
comercializacion, el almacenamiento y el transporte de combustible por las zonas marinas
y fluviales sometidas a la jurisdiccion del Estado costarricense.

Aunado a esta ley, se crea el Plan Nacional de Contingencia de Costa Rica para enfrentar
Derrames de Hidrocarburos en el Mar (PNC) N° 40963-MOPT-MINAE-SP-MS, de
conformidad con las normas contenidas en la Ley de Creacion del Ministerio de Obras
Publicas y Transportes, a quien le compete la regulacién de las actividades relacionadas con
el transporte maritimo. El Plan de Contingencia, tiene por objetivo principal el de coordinar
el establecimiento y ejecucién permanente de un Plan Nacional para controlar y combatir
la contaminacion del mar provenientes de buques en aguas jurisdiccionales de Costa Rica.
La Ley 7227 aprobd la adhesién de Costa Rica al convenio para la proteccion y desarrollo
del medio marino y su protocolo de cooperacidon para combatir los derrames de
hidrocarburos en la region del gran Caribe.

El Decreto de Costa Rica N°40697 del 10 de noviembre del 2017 sobre “Reglamento para la
identificacion y eliminacion ambientalmente segura de los Bifenilos Policlorados” establece
los lineamientos para la identificacidn y eliminacién ambientalmente segura de los PCB
presentes en los aceites dieléctricos, equipos y residuos que contengan o estén
contaminados con el fin de proteger el ambiente y la salud de las personas.

A nivel internacional existen regulaciones para abordar el tema de manejo de
contaminantes, para el caso de estudio y evaluando el area de influencia del estudio, existe
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el Convenio de MARPOL, el cual aborda la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio marino por los buques. En este se mencionan las distancias desde la tierra y la forma
en que se pueden verter algunos residuos. Se indica la prohibicidn del vertimiento en el
medio marino de toda clase de plasticos. Ademas, establece que los Gobiernos se deben
comprometer a garantizar que en los puertos y terminales existan instalaciones y servicios
de recepcién de residuos con capacidad adecuada. Costa Rica no ha ratificado este
convenio.

Igualmente existe el Convenio sobre prevencién de la contaminacién de las aguas del mar
por hidrocarburos, de 12 de mayo de 1954. Con Enmiendas de 1962 y de 21 de octubre de
1969 el cual no ha sido ratificado por Costa Rica.

Il. EVALUACION DEL SITIO DEL PROYECTO

lHi.1. Evaluacidon ambiental regional del proyecto

Para realizar parte de la evaluaciéon del sitio y su area de influencia, se ha utilizado como
base 28 registros de pozos obtenidos de la base de datos del SENARA (Servicio Nacional de
Aguas Subterraneas, Riego y Avenamiento), para lo cual se procede a utilizar sus datos de
conductividad, espesor y transmisividad, en conjunto con las propiedades determinadas en
el estudio de suelos realizado para el Proyecto “PARQUEO DE ENTURNAMIENTO DE
CAMIONES EN CALDERA” (lIG Consultores, 2022) obtenido en la base de datos de SETENA y
las perforaciones realizadas segun lo descrito en el plan de muestreo y metodologia
anteriormente.

La determinacidn de unidades hidrogeoldgicas locales se puede observar en el mapa
hidrogeoldgico del area del proyecto que se muestra en la figura 7, el cual muestra las
captaciones, pozos o nacientes en el drea circundante y con ello, el posible flujo de aguas
subterraneas segun las curvas isofredticas obtenidas a partir de los niveles freaticos
reportados, las cuales fueron interpoladas a partir del modelo geoestadistico de Krigging.
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PROYECTO:

Estudios Ambientales de Suelo y Subsuele de las
zonas consideradas como prmr\tar\as en el marco de
la futura modernizacién de Puerto Caldera
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MAPA: | Unidades y elementos hidrogeoldgicos
Leyenda Unidades hidrogeoldgicas
Tinos d b e fcuifero aluvial libre

'pos e pruebas Acuilero sedimentario semiconfinado
I calicats e Acuitardo sedimentario

W rerforacion Acuitardo piroclastico

@ Permoshilidad
® Registro de pozos [SENARA)

Simbologia Area de estudio
—— Red Fluvial [ Area de Desarrollo Portuario MOPT (Zona 1)
Red Vial Area de Guarda Costa (Zona 11]

f-- Isofreaticas (m.s.n.m) DArea de Puerto Caldera (Zona 1)

Escala numérica utilizada - 1:7000

150 (1] 150 300 450 600 m

Informacién y base cartografica consultada

Prayeccion Geodésica:
Costa Rica Transversal Mercator (CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hojas cartograficas 1:50000 y 1:10000 (IGN, s5.f.)
Fotografia aérea (Google Earth, Bing Maps)
Cantones, Distritas, Red Vial, Red Fluvial, entre otros (SNIT, 2003-2021)
Mapas varios proyectos cartograficos {indicado en referencias)

Provincia Cantén Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

ID Pozo

BC-123
BC-13
BC-14
BC-15
BC-16

BC-165
BC-17

BC-177

BC-179
BC-18

BC-270

BC-284

Figura 7. Modelo hidrogeoldgico integrado del sitio del proyecto

Tabla 6. Datos de captaciones y pozos alrededor del area del proyecto.

Coordenada X Coordenada Y Nivel freatico Propietario Litologia
(CRTMO5) (CRTMO5) (m.s.n.m) P 8

419966.1 1099283.34 -0.59
424164.94 1098129.4 7.705
424216.56 1097729.36 7.448
424464.45 1097629.12 9.528
424964.44 1097628.65 9.576
419167.76 1101034.07 7.9
421762.83 1095831.71 6.818
420561.22 1094082.87 91.905
425616.23 1099527.99 182.434
422262.57 1095565.25 96.25
422530.19 1093031.06 72
423413.21 1096280.15 89.585
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BENIGNO VENEGAS NO
INCOP NO
FERROCARRRIL NO
HERNAN VARGAS NO
I.C.T. NO
SANTIAGO MORA MATA NO
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LUIS ALPIZAR ALPIZAR N
ERNESTO CONEJO DELGADO NO

FRAK ALCAMO N
RODRIGO RODRIGUEZ NO
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BC-291 420976.56 1099782.38 63.57 LA ROCA CLUB CAMPESTRE S|
BC-311 421066.32 1099532.29 -0.468 LUIS R.BADILLA CHAVARRIA Sl
BC-319 420916.7 1099932.43 27.665 LA ROCA COUNTRY CLUB S|
BC-329 420716.75 1099982.62 19.5 MARIA SOLANO ALVARADO NO
BC-373 426166.16 1099477.46 195.33299 CARLOS PANIAGUA OBANDO S|
BC-374 425795.98 1099277.82 205.205 ALVARO ALPIZAR AGUILAR S|
BC-377 424063.99 1097129.52 3.59 CARLOS MIRANDA JIMENEZ S|
BC-382 420441.03 1099207.89 32.857 JEAN-CLAUDE MULLER Sl
BC-406 422165.88 1099081.26 124.722 INMOB.MATA DE LIMON S.A. SI
BC-412 423163.17 1096230.39 66 AGRICOLA DOS C.S.A. S|
BC-433 419787.47 1100733.49 -2 PLAYA LINDA S.A. S|
BC-444 420666.85 1100082.66 10.265 CIA.INV.JIMENEZ DEL NORTE S.A. S|
BC-450 423112.75 1095780.45 144 PABLO ANDRES CALVO CABEZAS S|
BC-456 424263.89 1097029.33 25.478 AyA S|
BC-461 420866.3 1099507.48 49.704 MURISANDI S.A. Sl
BC-544 422010.72 1093581.53 83 ICO DE ESPARZA 91 S.A NO
BC-545 422010.72 1093581.53 83 ICO DE ESPARZA 97 NO
BC-547 421960.95 1093831.57 115.692 ICO 91 DE ESPARZA NO
BC-563 425666.11 1099402.94 183.43201 DOMINIEQUE GUILLEN FEMENIAS S|
BC-570 422063.06 1096081.42 36.901 TRANSITARIA S.A. S|
BC-629 422045.03 1096053.44 28 MARCO A. CAMPOS RODRIGUEZ Sl
BC-637 420606.28 1099476.73 17.484 RUTH RODRIGUEZ CARRILLO Sl
BC-640 420568.95 1099133.77 59.625 CESAR A.JARAMILLO GALLEGO S|
BC-645 425770.47 1099785.83 183.478 AUTOS OVAL S.A. S|
BC-653 425442.12 1099414.15 153.537 LUIS ELBERTH FALLAS HIDALGO S
BC-663 425945.55 1099882.66 195.392 DANILO CASTRILLO VENEGAS S|
BC-674 425897.68 1100011.71 177.88699 CAMPOS DE MONTES DE ORO C&S S.A. S|
BC-708 425807.87 1100207.79 172 NINFA CASTRILLO VENEGAS S|
BC-1019 426471.39 1099723.17 102.43801 La Torre Herradura Apartamento Cinco A Sl
BC-940 422270.24 1093073.31 -10.906 Grupo Junamaleblac SRL S|
INV-124 423895.75 1101089.59 90.987 ICAA NO

BC-964 422315.18 1093013.27 51.735 Grupo Junamaleblac, S.a. Sl

LI Caracteristicas del sitio: Evaluacion ambiental local del proyecto

El presente apartado busca justificar los puntos de tomas de muestras de suelos y aguas
seguln las observaciones de campo. La informacion recopilada para desarrollar este
apartado se obtiene a través de un reconocimiento visual in situ de la zona de estudio (area
del proyecto); lo que permite tener una idea mas clara del contexto del proyecto.
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Como punto de partida, es importante indicar que ninguna de las tres zonas de estudio, se
ubican en dareas con restriccion ambiental como dreas naturales protegidas o zonas de
reserva segun lo establecido por las autoridades nacionales de Costa Rica competentes en
la materia.

lILILI.  Zona | (Area de Desarrollo Portuario MOPT)

Para el componente fisico bidtico en la Zona 1; la mayor parte del sector, se enmarca dentro
de una servidumbre de paso de la antigua linea férrea que pertenece al INCOFER y que aln
conserva su derecho de via; ademas comprende un espacio en el que se ubican
instalaciones del tren en condicién de abandono, en la cual se conservan estacionados
varias unidades de vagones oxidados; plataformas para el transporte de mercancias, un
antiguo tanque de abastecimiento de combustible; ademds de una larga extension de
terreno directamente ocupada por los rieles de acero, en una franja de aproximadamente

616 metros lineales.

g

e - by
= - s LA X e R L s Cxlrs et T N ]
Figura 8. Instalaciones del INCOFER en desuso; actualmente administradas por el Ministerio de

Obras Publicas y Transporte (MOPT)

En esta zona del proyecto se mantienen acopiadas grandes estructuras de acero en proceso
de corrosién; las estructuras presentes no reciben ningun tipo de mantenimiento por lo que
se desconoce si presentan afectacidn por inundacién en presencia de lluvias. Cabe recalcar
gue en este sector no hay personal trabajando ni se le da un mantenimiento a los equipos,
magquinarias ni edificaciones, por lo que existe la probabilidad de con el tiempo se generaran
filtraciones en los equipos y por ende la liberacion de contaminantes. Esto implica que
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exista arrastre de contaminantes por lixiviados producto de las lluvias o inundaciones
esporadicas en la zona

También se debe indicar la alta presencia de residuos sélidos y liquidos que habria que
caracterizar e inventariar para poder brindar informacidn sobre su peligrosidad o riesgo de
contaminacion al sitio.

El suelo superficial de las inmediaciones esta compuesto por una combinacién de tierra,
arenas, lastre y pequefios parches de zacate; es posible observar lineas de arboles en
algunas secciones y cerca de la zona maritimo terrestre, con baja cobertura del dosel
vegetal tipo matorral.

Figura 9. Ocupacion de antiguos rieles y vagones de la via férrea perteneciente al INCOFER y
administrada por el MOPT.

A pesar de que se identifica un tanque de almacenamiento de combustible sin muro de
retencién contra derrames y con signos de oxidacidon de su carcaza, no se determina
visualmente la presencia de derrames de hidrocarburos provenientes que estuvieran
generando la contaminacidn del suelo cercano a esta area. Cuantitativamente se coloca
cercano a esta ubicacion del tanque, un punto de muestreo para analisis de aguas
(piezémetro) y suelos. La figura 9 muestra una fotografia superior de la infraestructura civil
principal de la zona I.

La Zona |, ademas colinda con las instalaciones del Paseo Maritimo Caldera que forma parte
del drea reservada para el desarrollo portuario que administra el MOPT. Fue posible
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identificar un sistema de tratamiento de aguas residuales para los mdédulos de servicios
publicos (servicios sanitarios y duchas) que permanecen en operacion para las instalaciones
del Paseo Maritimo.

Durante la visita de reconocimiento, no se obtuvo evidencia de afectacion a la zona verde
o el cauce de agua mas cercano, por el vertimiento de aguas residuales; tampoco se logran

reconocer olores invasivos provenientes del sistema de tratamiento.

Figura 10. Sistema de tratamiento de Aguas Residuales del Paseo Maritimo de Caldera.

Con respecto a los manejos de agua ubicados en el camino de acceso, se observan
alcantarillas obstruidas (al menos dos) principalmente por masa vegetal, rocas, arena y
basura; que generan un taponamiento afectando el flujo normal de la escorrentia
superficial. Fue posible identificar estancamientos de agua y malos olores por el proceso de
oxidacién de la masa vegetal atorada.

También se observa una pequefia quebrada o yurro intermitente, con un disminuido caudal,
pero sin corriente, afectado por la obstruccidon de su cauce aguas arriba con troncos y
ramas. La coloracién del agua en este yurro es propia del proceso de oxidacion al no existir
una circulaciéon de esta, pero sin acotacién de olores fuertes o intensos de sustancias
guimicas u otros contaminantes.

. { (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.com &




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Figura 11. Alcantarilla para el manejo de aguas en el camino de acceso; obstruida por material
vegetal y basura

Figura 12. Yurro de agua sin corriente afectada por la obstruccién de su cauce con materia vegetal
y rocas

En esta zona, producto de que no se observan actividades de ningun tipo, ni operaciones
del INCOP (Zona libre de almacenamiento de sustancias quimicas) es previsible la no
presencia de algun tipo de contaminacion de los suelos o de las aguas subterraneas.
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lLILIL.  Zona Il (Area de Guarda Costa)

A partir de la informacién obtenida durante la visita de campo, desde el punto de vista
fisico-bidtico en la zona de estudio denominada como Zona Il, no ha sido posible ubicar
cuerpos de agua, areas naturales protegidas o zonas de reserva, patrimonios culturales e
histdricos o sitios vulnerables.

La mayor parte de este lugar estd destinado a las actividades de la Fuerza Publica de
Guardacostas, quien administra un pequefio muelle o embarcadero para las actividades de
pesquisas de lanchas narcotraficantes.

Al tratarse de un atracadero, se realiza un recorrido por la seccidn de las rocas del corddn
de playa para tratar de identificar sustancias oleaginosas en la arena o las piedras, que
podrian generarse por el uso de las lanchas en ese sector. Sin embargo, no se observan
concentraciones y/o pozos de combustible y olores relacionados a la presencia de estas
sustancias.

Figura 13. Muelle atracadero utilizado por los oficiales de la guardia costera.

En este zona, también se localiza una infraestructura utilizada como taller mecanico de
reparacion y mantenimiento de los vehiculos oficiales de la fuerza publica (lanchas y
patrullas terrestres).
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Por la naturaleza de las actividades que se realizan en este tipo de talleres, es posible
encontrar residuos categorizados como peligrosos y/o especiales, hidrocarburos, sustancias
quimicas peligrosas y otros elementos que pueden afectar el suelo y las aguas de
escorrentia que se vierten en el mar.

\\\\\\\\\“\“\ . Y “ i = -anuummm
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Figura 15. Parte externa del taller, manejo de agua y losa de mantenimiento.

Cabe destacar que este taller se encuentra aproximadamente a unos 15 metros de la zona
correspondiente a un playdn, por lo que, en caso de existir algun tipo de flujo de
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contaminantes, puede existir contaminacion marina. Por esta razén se decide ubicar uno
de los puntos de muestreo cercanos a este taller, y poder asi monitorear en el tiempo.

Se observan espacios utilizados para el stock de lanchas requisadas en desuso y también se
ubican secciones donde se acopian desechos de partes de estos botes. Dado que algunos
de los botes se encuentran en condiciones de averia, es posible que se presenten fugas de
combustible o de aceites del motor, también corrosion de partes y de la pintura por estar a
la intemperie, generando una contaminacion de la superficie.

Figura 16. Camino de acceso al atracadero utilizado por los Guardacostas; al fondo botadero de

botes en desuso y stock de lanchas capturadas.

Figura 17. Seccion del playdn donde se colocan partes de bote en desuso.
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La vegetacidn es propia de zona costera; es posible observar arboles en la zona maritimo
terrestre; el suelo se encuentra en algunas zonas erosionado por las mareas.

Se identifica adicionalmente la presencia de una zona de acopio y almacenamiento de
quimicos y debido al desconocimiento de lo que se mantiene en el area, las buenas practicas
no pueden ser corroboradas de manera superficial. Asimismo, dentro de los riesgos
identificados preliminarmente existe la posibilidad que el centro de acopio se vea
comprometido por la socavacién del muelle en cercania por efectos pluvio-mareales.

CENTRO
DE ACOPIO

Figura 19. Centro de acopio en la cercania de las instalaciones de los guardacostas.
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Ademas, la zona del acopio de productos quimicos, no se encuentra impermeabilizado, por
lo que con la ruptura en el concreto se podrian generar infiltraciones de quimicos al
subsuelo.

NLILIL.  Zona lll (Area de Puerto Caldera)

El drea de Puerto Caldera incluye la zona de desembarco de materia prima, carros y otros
productos que utilizan el muelle como punto de conexién para el transporte maritimo.
Asimismo, se identifican dentro de esta las instalaciones del INCOP y sectores sin uso y de
cobertura de pastizal ligero con topografia quebrada frente a la malla ciclén.

Corresponde al drea que mayor uso posee y que diariamente alberga maquinaria, quimicos
y combustibles de diversos tipos. Histéricamente, segin lo discutido e investigado, ha
presentado indicios de contaminacién ambiental por derrames accidentales de materiales
poco persistentes en el subsuelo.

La zona del Puerto Caldera esta constituida principalmente por relleno rocoso. Por lo que al
extraer material en este sitio es probable que no se encuentren con facilidad capas de suelo
organico. Ademas, este sector es afectado por la intrusion salina producto de su cercania
con el mar. Al encontrarnos con material de relleno, el transito de contaminantes hacia el
subsuelo se produce de una manera mas rapida, ya que no tendrd que atravesar las distintas
capas de suelo, por lo que es un factor importante a la hora de la seleccion de puntos de

muestreo.

Figura 20. AlImacenamiento tipico de vehiculos en cercania al desembarcadero.

Es importante mencionar que en el puerto distintas zonas son utilizadas para el
almacenamiento de equipos y maquinarias, como se observa en la figura anterior. Durante
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el recorrido se observan algunos vehiculos con dafios superficiales, a nivel interno del
vehiculo estos golpes pueden generar derrames o infiltraciones de productos como
combustibles o aceites.

Dentro del area del proyecto, se identifica la presencia de una estacidon de autoconsumo de
combustible que dispensa a los vehiculos de la terminal que operan en la zona. Para esta
estacion, existe un tanque aéreo debidamente resguardado. Igualmente, toda la zona de
expendio cuenta con una losa de concreto y las tuberias de transporte se encuentran
soterradas en parte de la via de trasiego. Se observa el cerramiento perimetral del area de
dispensado que actua dique en caso de derrames. La figura 21 muestra una vista superior
de esta zona de dispensado de combustibles. La escorrentia superficial de aguas corre de
norte hacia el sur oeste por tal razén el punto de muestreo (piezometro) se coloca aguas

abajo en esta direccidn para el andlisis de esta zona.

)

UL A

Figura 21. Tanque aéreo de autoconsumo de combustible.

Asimismo, en la cercania del punto anteriormente descrito, se identifica una planta de
tratamiento de aguas residuales en funcionamiento. No se identifican fugas ni malos olores.
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Figura 22. Planta de tratamiento de aguas residuales.

Se identifica un taller de 2300 m? en la zona cercana a la planta de tratamiento v,
adicionalmente, se detecta la presencia de una bodega de almacenamiento de quimicos.
Ante la posible amenaza, el tipo de contaminante eventualmente puede fugar al subsuelo
y viaja de manera subsuperficial si no existe ningun tipo de confinamiento en la direccidn
de flujo antes mencionada. No obstante, para la fecha de la visita, no se identifica
cualitativamente en campo, ningun agente perjudicial que pueda implicar un dano
ambiental o de liberacién de hidrocarburos desde las fuentes emisoras (camiones, zonas de

mantenimiento, entre otros).

i&

Figura 23. Taller de mantenimiento de equipo de montacarga.
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Los posibles contaminantes en la zona se generalizan mediante la evaluacién y deteccién
de Hidrocarburos Totales de Petrdleo. El término hidrocarburos totales de petréleo (TPH)
se usa para describir aun grupo extenso de varios cientos de sustancias quimicas derivadas
originalmente del petrdleo crudo. En este sentido, los TPH son realmente una mezcla de
sustancias quimicas. Se les llama hidrocarburos porque casi todos los componentes estdn
formados enteramente de hidrogeno y carbono. Para nuestro caso de estudio se analizan
los hidrocarburos totales por el nimero de cadena y asi es posible asociarlo algun tipo de
combustible o lubricante presente en el area.

A raiz de eventos histéricos, se evalla el sector colindante entre la Zona Il y la Zona I,
donde por efectos de deposicién de sedimentos costeros pueden transportarse los restos
de contaminacidon de embarcaciones pasadas que hayan incumplido con Cédigos de Buenas
Practicas Ambientales o bien, se haya transportado desde el continente hasta la linea de

costa.

Flgura 24, Fi-naI dél camino en la cercania del atracadero y desemboqué de la quebrada.
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Segun la recopilacién de entrevistas en campo, en el ano 2022 se atiende un derrame de
acido nitrico en un contenedor de 16.000 L del navio. La noticia reportada indica que, a raiz
de la dificil coordinacion institucional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
atiende la emergencia hasta tres (3) dias después de sucedido el derrame. No obstante,
debido a la baja persistencia del quimico, el mismo no se encuentra evidenciado mediante
las observaciones de campo.

Dentro del drea investigada en la Zona lll, aun siendo la que posee mayor uso, son
detectados sectores que pueden ser usados como punto de control ante una eventual
deteccion de sustancias perjudiciales en los puntos de muestreo propuestos. Los puntos de
control son definidos como tal en base a la exposicién de sus usuarios ante efectos
negativos, la frecuencia y clasificacién del tipo de exposicién.

La figura 25 muestra la vista superior de parte de las instalaciones del SPC, especificamente
el drea de la bodega de almacenamiento de quimicos, el taller de mantenimiento y otras
zonas de almacenaje y oficinas administrativas.

n 3 ; K ,;;.
Figura 25. Zona de control ambiental: dreas verdes en la cercania de las instalaciones del INCOP.
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IV. EVALUACION FiSICO-MECANICA DE LOS MATERIALES

Las diferentes zonas han sido caracterizadas geomecdnicamente en funcién de su textura
para estimar, a partir de su distribucién granulométrica y su porcentaje de humedad, el
valor gravimétrico de los poros existentes en la fraccion de suelo.

Tabla 7. Resumen de muestras de suelo ensayadas en laboratorio.

Sondeo w% (cantidad de muestras) Limites de Atterberg Andlisis Granulométrico

z1-C1 - - G1 (0,50 m)
22-C2 - = G2 (0,50 m)
*L: Limite de Atterberg, G: Andlisis granulométrico

La nomenclatura utilizada en las columnas de ensayos de limites de Atterberg y Analisis
granulométrico se debe entender de la siguiente forma: [EX] (P), donde E es el tipo de
ensayo, X es el consecutivo o numeracién asignada a la prueba de laboratorio y P es la
profundidad de la muestra que se extrajo para ensayar. De esta forma, si se refiere, por
ejemplo, al segundo ensayo de Limites de Atterberg, realizado a 1,0m, entonces E=L, X=2y
P=1,00m, por lo que se utilizan las siglas L2 (1,00m). Mientras que si, por ejemplo, se refiere
al primer ensayo efectuado de granulometria realizado a 2,0m, entonces E=G, X=1 y P=
2,00m, resultando G1 (2,00m).
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IV.l. Perfil estratigrafico del subsuelo

Las perforaciones realizadas son avanzadas mediante el método combinado de SPT y
rotacién. El Anexo C muestra los resultados de las pruebas de laboratorio de manera
individual y detallada.

ZONA I: Area de Desarrollo Portuario (MOPT/INCOFER)

Estrato 1: Espesor variable aproximado entre 0,5 m hasta 1,0 m (-1,0 m de profundidad)

Relleno antropogénico: arcilla limosa color gris violacea con vetas blancas.

Limite liquido (LL): 65,0 %

indice de plasticidad (IP): 25,0 %
Porosidad (n) entre: 55,0 — 60,0 %
Porcentaje de humedad (%w):22 —27,0%
Nspr: 5—12

SUCS: MH

Estrato 2: Espesor variable aproximado entre 4,0 m hasta 5,0 m (-5,0 m de profundidad)

Arena mal gradada con presencia de limos gris violaceos de plasticidad baja.

indice de plasticidad (IP): No plastico

Porosidad (n) entre: 15,0 - 37,0 %

Porcentaje de humedad (%w):5 —27,0%

Porcentaje de gravas (%Grava): 0,00 %

Porcentaje de arenas (%Arena) entre: 79,90 — 94,80%
Porcentaje de finos (%Finos) entre: 5,20 — 20,10%
Nspr: 4 — 20.

SUCS: SP-SM

ZONA II: Area de Guardacostas

Estrato 1: Espesor variable aproximado entre 1,5 m hasta 2,5 m (-2,5 m de profundidad)

Relleno antropogénico: arcilla limosa color gris violdcea con vetas blancas vy
presencia de grava media.

Limite liquido (LL): 35,0 %
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indice de plasticidad (IP): 15,0 %
Porosidad (n) entre: 25,0 — 40,0 %
Porcentaje de humedad (%w): 5—-12,0%
NspT: 17 — RM.

SUCS: CL

Estrato 2: Espesor variable aproximado entre 1,0 m hasta 1,5 m (-3,5 m de profundidad)

Relleno antropogénico: Arena mal gradada con presencia de limos gris violdceos de
plasticidad baja.

indice de plasticidad (IP): No plastico

Porosidad (n) entre: 15,0 - 37,0 %

Porcentaje de humedad (%w):5 —27,0%

Porcentaje de gravas (%Grava): 0,00 %

Porcentaje de arenas (%Arena) entre: 79,90 — 94,80%
Porcentaje de finos (%Finos) entre: 5,20 — 20,10%
SUCS: SP-SM

Estrato 3: Espesor variable aproximado entre 0,5 m hasta 1,0 m (-1,0 m de profundidad)

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos métricos y decimétricos
de lavas, areniscas y brechas) con tramos arcillo-arenosos gris violaceos.

indice de plasticidad (IP): No plastico
Porosidad (n) entre: 10,0 — 25,0 %
Porcentaje de humedad (%w):5 —-27,0%
Porcentaje de gravas (%Grava): 80,00 %
Porcentaje de arenas (%Arena): 10,0 %
Porcentaje de finos (%Finos): 10,0 %
SUCS: GP-ML

ZONA 3: Area de Puerto Caldera (el espesor de la losa se encuentra contemplado dentro

del Estrato 2)

Estrato 1: Espesor aproximado de hasta 5,0 m (-5,0 m de profundidad, tomando como
referencia P-7 y P-8)

Relleno antropogénico: arcilla limosa color gris violacea de plasticidad media con
vetas blancas y presencia de grava media.
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Limite liquido (LL): 35,0 %

indice de plasticidad (IP): 15,0 %
Porosidad (n) entre: 25,0 — 40,0 %
Porcentaje de humedad (%w): 5—-12,0%
Nspr: 4 —12.

SUCS: CL

Estrato 2: Espesor variable aproximado entre 0,5 m hasta 1,0 m (-1,0 m de profundidad)

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos métricos y decimétricos
de lavas, areniscas y brechas) con tramos arcillo-arenosos gris violaceos y presencia
de losa de concreto (Z3-P2,P3,P4) o adoquines (Z3-P6).

indice de plasticidad (IP): No plastico
Porosidad (n) entre: 1,0 - 20,0 %
Porcentaje de humedad (%w):5 — 11,0%
Porcentaje de gravas (%Grava): 70,00 %
Porcentaje de arenas (%Arena): 20,0 %
Porcentaje de finos (%Finos): 10,0 %
SUCS: GP-ML

Estrato 3: Espesor variable aproximado entre 4,0 m hasta 5,0 m (-5,0 m de profundidad)

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos métricos y decimétricos
de lavas, areniscas y brechas) con tramos compuestos por limo arenoso de
plasticidad baja color naranja y arcilla limosa color gris violacea.

Limite liquido (LL) entre: 30,0 — 65,0 %

indice de plasticidad (IP) entre: 15,0 - 32,0 %
Porosidad (n) entre: 25,0 — 49,0 %
Porcentaje de humedad (%w): 5—-27,0%
Porcentaje de gravas (%Grava): 70,00 %
Porcentaje de arenas (%Arena): 20,0 %
Porcentaje de finos (%Finos): 10,0 %

SUCS: GM-ML

IV.II. Profundidad del nivel freatico

De acuerdo con las observaciones efectuadas en los sondeos exploratorios realizados, se
detecta el nivel fredtico en todos los puntos investigados. Esta observacién es valida en la
fecha de ejecucién de los trabajos de campo (noviembre, 2023).
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En otras épocas del afio se pueden presentar fluctuaciones en el nivel fredtico. Las
profundidades regionales del nivel freatico, tomando en cuenta el nivel del mar como
referencia, son estimadas en el modelo hidrogeoldgico del apartado llL.I. El nivel freatico,
desde la superficie se estima a un nivel de -3,0 m como promedio.

Tabla 8. Profundidad del nivel freatico

ID Prueba Coordenada X Coordenada Y Profundidad del
(CRTMO5) (CRTMO5) nivel freatico

Z1-P1 421891.60 1096638.58 Zona | 2,5m
421846.91 1096471.80 Zona | 32m
421746.84 1096441.83 Zonall 35m
421617.36 1096201.01 Zona ll 25m
421616.11 1096087.39 Zona ll 30m
421388.71 1096099.87 Zona ll 2,5m
420766.11 1096011.66 Zona lll 3,0m
421147.39 1095940.98 Zona llI 35m
421212.39 1095934.90 Zona llI 35m
421317.34 1095962.36 Zona lll 35m
421292.23 1096132.11 Zona lll 2,5m
420988.69 1096018.05 Zona lll 3,0m
420849.87 1095728.38 Zona llI 30m
421478.17 1095836.99 Zona lll 2,0m

IV.IIl. Resultados de las pruebas de permeabilidad

Para cada una de las zonas investigadas se ha ejecutado como minimo una prueba de
infiltracion. Los resultados obtenidos de las pruebas de permeabilidad fueron los siguientes:

Tabla 9. Resumen de resultados de las pruebas de infiltracidn realizadas

Tasa de infiltracion Velocidad de infiltracion Velocidad de infiltracion
Prueba . y
(cm/min) (m/s) (m/dia)

Z1-11 0,81 1,56x10°° 0,0025
Z1-12 0,76 1,61x10°° 0,0025
Z2-11 0,78 1,59x10°° 0,0024
Z2-12 0,77 1,61x10°° 0,0025
Z3-11 75,0 1,64x107 0,0010
Z3-12 60,0 1,83x107 0,0014

Segun lo obtenido, para todas pruebas de infiltracidn se obtienen resultados caracteristicos
de un material de muy alta permeabilidad, sin embargo, incumple desde la normativa legal
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para la ubicacién de sistemas de infiltracidn al subsuelo mediante drenajes. Esto segun los
pardmetros establecidos en el Decreto N° 42075-S-MINAE que dispone una tasa de
infiltracién permitida entre los 2min/cm y 24 min/cm.

No obstante, es importante aclarar que los sistemas de tratamiento identificados en la zona,
ninguno dispone sus aguas tratadas mediante medios ordinarios de infiltracion al subsuelo
debido a la deteccion somera del nivel fredtico. En caso de considerar ampliaciones futuras,
se recomienda implementar métodos como sistemas de tratamiento mejorados con
biodigestores o tanques FAFA, o bien, segun la disponibilidad de espacio, una planta de
tratamiento de aguas residuales debidamente disefiada.

Tabla 10. Resultado de la prueba de infiltracién realizada (Z1-P1)
Prueba de infiltracion #Z1-P1

Datos de campo

Hora inicial Hora Final Lectura Inicial (cm)  Lectura Final (cm) Diferencia (cm)
07:00:00 07:30:00 40 0 40
07:30:00 08:00:00 40 0 40
08:00:00 08:30:00 40 1 39
08:30:00 09:00:00 40 1 39
09:00:00 09:30:00 40 2 38
09:30:00 10:00:00 40 2 38
10:00:00 10:30:00 40 3 37
10:30:00 11:00:00 40 3 37

Ubicacidn: Distrito 02° San Juan, Cantén 02° Esparza, Provincia 06° Puntarenas
Coordenadas: 1095847 N, 421483,0 O
Profundidad de la gaveta: 0,3 metros
Profundidad del ensayo: 0,9 metros
Tasa de Infiltracion
T=30/37
T=0.810810810810811 min/cm
Velocidad de Infiltracion
Vp = 1.5734453258364E-06 m/s
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Capacidad de infiltracion del suelo
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Grafico 1. Curva de capacidad de infiltracion (Z1-P)

Tabla 11. Resultado de la prueba de infiltracion realizada (Z1-P2)
Prueba de infiltracion #Z1-P2

Datos de campo

Hora inicial Hora Final Lectura Inicial (cm)  Lectura Final (cm) Diferencia (cm)
07:00:00 07:30:00 40 0 40
07:30:00 08:00:00 40 0 40
08:00:00 08:30:00 40 0 40
08:30:00 09:00:00 40 0 40
09:00:00 09:30:00 40 0.5 39.5
09:30:00 10:00:00 40 0.5 39.5
10:00:00 10:30:00 40 1 39
10:30:00 11:00:00 40 1 39

Ubicacidn: Distrito 02° San Juan, Cantdn 02° Esparza, Provincia 06° Puntarenas

Coordenadas: 1095747 N, 420864.4 O

Profundidad de la gaveta: 0,3 metros

Profundidad del ensayo: 0,9 metros

Tasa de Infiltracion

T=30/39

T=0.769230769230769 min/cm

Velocidad de Infiltracion

Vp = 1.61532783958927E-06 m/s
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Capacidad de infiltracién del suelo
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Grafico 2. Curva de capacidad de infiltracion (Z1-P2)

Tabla 12. Resultado de la prueba de infiltraciéon realizada (Z2-P1)
Prueba de infiltracion #72-P1

Datos de campo

Hora inicial Hora Final Lectura Inicial (cm)  Lectura Final (cm) Diferencia (cm)
07:00:00 07:30:00 40 0 40
07:30:00 08:00:00 40 0 40
08:00:00 08:30:00 40 1 39
08:30:00 09:00:00 40 1 39
09:00:00 09:30:00 40 1 39
09:30:00 10:00:00 40 1 39
10:00:00 10:30:00 40 2 38
10:30:00 11:00:00 40 2 38

Ubicacidn: Distrito 02° San Juan, Cantén 02° Esparza, Provincia 06° Puntarenas
Coordenadas: 1096171 N, 421567.1 0
Profundidad de la gaveta: 0,3 metros
Profundidad del ensayo: 0,9 metros
Tasa de Infiltracion
T=30/38
T=0.789473684210526 min/cm
Velocidad de Infiltracion
Vp = 1.59452464227565E-06 m/s
. { (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.com &




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Capacidad de infiltracion del suelo
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Grafico 3. Curva de capacidad de infiltracion (Z2-P1)

Tabla 13. Resultado de la prueba de infiltracién realizada (Z2-P2)
Prueba de infiltracion #Z2-P2

Datos de campo

Hora inicial Hora Final Lectura Inicial (cm)  Lectura Final (cm) Diferencia (cm)
07:00:00 07:30:00 40 0 40
07:30:00 08:00:00 40 0 40
08:00:00 08:30:00 40 1 39
08:30:00 09:00:00 40 1 39
09:00:00 09:30:00 40 1 39
09:30:00 10:00:00 40 1 39
10:00:00 10:30:00 40 1 39
10:30:00 11:00:00 40 1 39

Ubicacidn: Distrito 02° San Juan, Cantén 02° Esparza, Provincia 06° Puntarenas
Coordenadas: 421516,0 N, 1096037 O
Profundidad de la gaveta: 0,3 metros
Profundidad del ensayo: 0,9 metros
Tasa de Infiltracion
T=30/39
T=0.769230769230769 min/cm
Velocidad de Infiltracion
Vp = 1.61532783958927E-06 m/s
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Capacidad de infiltracion del suelo
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Grafico 4. Curva de capacidad de infiltracidn (Z2-P2)

Tabla 14. Resultado de la prueba de infiltraciéon realizada (Z3-P1)
Prueba de infiltracion #Z3-P1

Datos de campo

Hora inicial Hora Final Lectura Inicial (cm)  Lectura Final (cm) Diferencia (cm)

07:00:00 07:30:00 40 38.5 15
07:30:00 08:00:00 40 38.9 11
08:00:00 08:30:00 40 38.6 14
08:30:00 09:00:00 40 393 0.7
09:00:00 09:30:00 40 39.5 0.5
09:30:00 10:00:00 40 39.5 0.5
10:00:00 10:30:00 40 39.6 0.4
10:30:00 11:00:00 40 39.6 0.4

Ubicacidn: Distrito 02° San Juan, Cantén 02° Esparza, Provincia 06° Puntarenas

Coordenadas: 421888.6 N, 1096627 O

Profundidad de la gaveta: 0,3 metros

Profundidad del ensayo: 0,9 metros

Tasa de Infiltracion

T =30/0.399999999999999
T =75.0000000000003 min/cm

Velocidad de Infiltracion

Vp = 1.64326971090497E-07 m/s
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Capacidad de infiltracion del suelo
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Grafico 5. Curva de capacidad de infiltracidn (Z3-P1)

Tabla 15. Resultado de la prueba de infiltracién realizada (Z3-P2)
Prueba de infiltracion #Z3-P2

Datos de campo

Hora inicial Hora Final Lectura Inicial (cm)  Lectura Final (cm) Diferencia (cm)

07:00:00 07:30:00 40 39 1
07:30:00 08:00:00 40 39.8 0.2
08:00:00 08:30:00 40 39.6 0.4
08:30:00 09:00:00 40 39 1
09:00:00 09:30:00 40 39 1
09:30:00 10:00:00 40 39 1
10:00:00 10:30:00 40 39.5 0.5
10:30:00 11:00:00 40 39.5 0.5

Ubicacidn: Distrito 02° San Juan, Cantén 02° Esparza, Provincia 06° Puntarenas

Coordenadas: 421805,0 N, 1096475 O

Profundidad de la gaveta: 0,3 metros

Profundidad del ensayo: 0,9 metros

Tasa de Infiltracion

T=30/0.5
T =60 min/cm

Velocidad de Infiltracion

Vp = 1.83682940764871E-07 m/s
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Capacidad de infiltracion del suelo
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Grafico 6. Curva de capacidad de infiltracidn (Z3-P2)

IV.IV. Evaluacidon de condiciones geotécnicas perjudiciales

En este apartado se describen los diferentes analisis realizados tales como: problemas
geotécnicos, consideraciones litolégicas, problemas del subsuelo, recomendaciones de
solucién ingenieril, nivel de cimentacién actual y propuestas de solucidn.

IV.V. Licuacion por sismos

Para que suceda el fendmeno de licuacion deben presentarse las siguientes condiciones

simultdneamente:

Arenas finas con granulometria especifica.

Que las arenas estén sumergidas bajo el nivel freatico.
Que los finos sean no plasticos.

Que estén en condicidn suelta

Para el caso analizado se descarta que se presente dicho fendmeno debido la presencia de
suelos cohesivos y materiales granulares gruesos altamente compactos.
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IV.VI. Estabilidad de taludes

El analisis de estabilidad de taludes se encuentra fuera de los alcances de este reporte. Sin
embargo, debido a la topografia plana y la ausencia de taludes, no existe amenaza en cuanto
a procesos de remocion de masa se refiere.

No obstante, se recomienda evaluar para la zona cercana al sondeo Z2-P3 la presencia de
un agente de socavacién generado por las estructuras de alcantarillado de aguas pluviales.
La condicion anterior alude a que, al existir un rompeolas, el efecto mareal es despreciable
para este sector, no obstante, la estructura se encuentra socavada y en cercania se
identifica la presencia de una bodega de quimicos que podria implicar un derrame en aguas
marinas.

IV.VII. Sistemas de cimentacion recomendados

El analisis de la resistencia se encuentra fuera de los alcances de este reporte. No obstante,
evaluando las zonas donde se recuperd concreto asociado a la losa del pavimento rigido, se
determina que el espesor integrado de la base y la carpeta cumple segun el establecimiento
de los lineamientos del oficio MOPT DVOP-5170-07.

Se evidencia ademas que los materiales que subyacen esta carpeta para las zonas donde se
determinan estructuras son materiales muy densos y de granulometria gruesa que actuara
como un disipador ante efectos de la licuefaccidn para zonas arenosas. El efecto anterior se
cumple paralaZonall y la Zona lll, mas no asi para la Zona |, cuyo desarrollo no se encuentra
planteado a la fecha. En caso de que se desee disponer se debera ejecutar un estudio de
mecanica de suelos para la zona donde se llegue a disponer la sobrecarga estructural para
determinar la resistencia de los geomateriales evaluados anteriormente.

IV.VIIl. Coeficientes sismicos

En este proyecto se tiene un suelo tipo S3 en la Zona IV. El CCCR-09 recomienda la siguiente
tabla para coeficientes dinamicos para distintos tipos de suelo segun la zona en que se
encuentre (Laporte 2004), obteniéndose un valor de 0,20g.
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Tabla 16. Coeficientes dinamicos segun la zonificacidn sismica de Costa Rica (ACG, 2012)

s1 0,15 0,15 0,20
s2 0,15 0,20 0,20
s3 0,15 0,20 0,20
s4 0,15 0,20 0,25

Por otro lado, el coeficiente sismico a utilizar en el disefio de las estructuras por construiry
de acuerdo con el Capitulo 2 (secciones 2.1 y 2.2) y al Capitulo 5, del Cddigo Sismico de
Costa Rica 2010, el proyecto se ubica en la zona sismica Il y los suelos se clasifican Tipo S3,
por lo que se debera utilizar para el factor espectral dinamico (FED) la figura 5.5.

Tabla 17. Aceleracién pico efectiva de disefio para un periodo de retorno de 475 afios y para
diferentes zonas sismicas y tipos de sitio (CFIA, 2014)
s1 0,20 0,30 0,40
S2 0,24 0,33 0,40
s3 0,28 0,36 0,44
S4 0,34 0,36 0,36

El valor de aceleracion pico efectiva de diseiio para un periodo de retorno de 500 afios para
la zona de estudio es de 0,44g.

V. ANALISIS HIDROLOGICO-HIDRAULICO LOCAL

V.l Analisis hidrologico-hidraulico del proyecto

El presente apartado describe las caracteristicas hidrolégico-hidraulicas del proyecto y su
influencia a la cuenca o microcuenca donde se localiza, qué, al introducir caudales externos
o impermeabilizar una zona que aumentara la escorrentia mediante una reduccién de la
infiltracidn, genera un cambio en el desarrollo sostenible del drea de influencia directa.

V.II. Caracteristicas morfométricas de la microcuenca

V.ILIL. Parametros asociados al relieve

La Tabla 18 denota las caracteristicas morfométricas de la totalidad de la cuenca y su cauce
principal.
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Tabla 18. Pardmetros morfométricos asociados al relieve

Valor

Parametro morfométrico Unidades Quebrada Sin Quebrada Sin

Nombre (ZI) Nombre (ZIl y ZIll)
Perimetro (P) km 1.91 3.79
Area (A) km? 0.1 0.68
Longitud maxima (Lwm) km 0.809 1.58
Ancho de la cuenca (Ac) km 0.124 0.430
Cota maxima (Hmax) m.s.n.m. 83.2 160
Cota minima (Hmin) m.s.n.m. 1.3 0
Desnivel altitudinal (DA) m 81,9 160

Por su tamafio y perimetro se consideran como cuencas pequeiias. Poseen un desnivel
topografico muy bajo, no se identifica la presencia de sinuosidades en el recorrido del cauce
y especificamente para el drea del proyecto, se asocia con una cuenca de rapido flujo debido
a que las aguas encausadas pertenecen en gran parte a las obras civiles que han dado raiz
a las diversas zonas analizadas dentro del presente reporte.

Estudios Ambientales de Suelo y Subsuelo de las os D \
20nas consideradas como prioritarias en el marca de

la futura modernizacion de Puerto Caldera Censultoria Ingtegral S.A.
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Figura 27. Mapa de relieve y ubicacién donde se localiza la microcuenca analizada.
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La elevacidn maxima medida para la quebrada sin nombre en Zona | es de 83,2 m.s.n.m. y
la minima de 1.3 m.s.n.m, y la longitud de recorrido de la escorrentia de esta cuenca es de
0,23 km. Por otro lado, la elevacién maxima medida para la quebrada sin nombre en Zona
Il'y Zona lll es de 160 m.s.n.m. y la minima de 0 m.s.n.m, y la longitud de recorrido de la
escorrentia de esta cuenca es de 1,17 km. Con estas mediciones es posible completar el
analisis de la cuenca tanto para pardmetros que definen su comportamiento como para
medir el tiempo de concentracién estimado por diferentes métodos.

V.ILIl.  Parametros asociados a la forma de la cuenca

Los pardmetros de Factor Forma, Coeficiente de Compacidad y Coeficiente de Circularidad
arrojan informacién importante acerca del comportamiento de la cuenca en caso de un
evento de avenida maxima, los mismos se encuentran resumidos en la Tabla 19.

Tabla 19. Pardmetros morfométricos asociados al relieve

. o Quebrada Sin Nombre (ZI)
Parametro morfométrico

Valor Forma caracteristica
Factor Forma (Rr) 0,15 Estrecha
Coeficiente de compacidad (Kc) 1,69 Rectangular-oblonga
indice de circularidad (Ic) 0,34 Ovalada

. oy Quebrada Sin Nombre (ZIl y ZIIl)

Parametro morfométrico —

Valor Forma caracteristica
Factor Forma (Rf) 0,27 Alargada
Coeficiente de compacidad (Kc) 1,28 Oval redonda
indice de circularidad (Ic) 0,59 Oval

El Factor de Forma es la relacion entre el drea (km?) y la longitud axial de la cuenca elevada
al cuadrado (km), dada por la siguiente ecuacion:

R =—
F L%‘

Ecuacidn 1. Factor de forma.

En el caso de la cuenca de estudio la cuenca de la quebrada sin nombre en Zona | obtiene
un valor de 0,15. Por otro lado, la cuenca de estudio la cuenca de la quebrada sin nombre
en Zona Il y Zona lll obtiene un valor de 0,27. Segun Ordofiez Galvez (2011), los valores
clasifican a las cuencas como estrechas y alargadas respectivamente.
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0-0,25 0,25 - 0,50 0,50 - 0,75 0,75-1
Factor de forma (Ff) -
Estrecha Alargada Amplia Ancha
iy =| A
Lc
Ff= Factor de forma de Horton
A= Area de la cuenca (m2)
Le= Longitud del cauce principal (m)
Produccion sostenida de bajo moderado alto Muy alto
caudales
Potencial ient .
olenciala crecientes bajo moderado alto Muy alto

Figura 28. Descripcion de cuencas a partir del factor de forma de Horton.

Por otro lado, el Coeficiente de Compacidad o Coeficiente de Gravelius es la relacién del
perimetro y el drea de la cuenca, también en unidades de kildmetros, dada por la siguiente
ecuacion.

0,28P
KC == \/Z

Ecuacion 1. Coeficiente de compacidad o indice de Gravelius.

Tabla 20. Parametros morfométricos asociados al relieve

Casi redonda a oval-redonda 1.00-1.25
Oval-redonda a oval-oblonga 1.26-1.50
Oval-oblonga a rectangular-oblonga 1.51-1.75
Rectangular >1.76

El valor obtenido de dicha relacion fue de 1,69 para la microcuenca de la quebrada sin
nombre en Zona | y de 1,28 para la microcuenca de la quebrada sin nombre en Zona Il y
Zona lll. Describiendo la cuenca de Zona | como una rectangular oblonga y la cuenca de la
Zona Il y Zona Il como oval redonda.
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Finalmente, otro factor que permite caracterizar la forma de la cuenca es el Coeficiente de
Circularidad que, tal y como indica su nombre, caracteriza la cuenca segun su redondez. La
relacion es:

4tA

IC == _PZ

Ecuacién 2. indice de Circularidad.

El indice de circularidad de Miller varia entre Oy 1. En este caso, valores cercanos a 1 indican
morfologias ensanchadas, mientras que unos coeficientes de circularidad cercanos a 0
indican que las cuencas son alargadas. El valor obtenido de este parametro fue de 0,34
caracteristico de cuencas ovaladas para la microcuenca de la quebrada sin nombre en Zona
|y de 0,59 caracteristico de cuencas ovales para la microcuenca de la quebrada sin nombre
en Zona lly Zona lll.

indice de Circularidad 0-0,25 0,25-0,50 0,50 -0,75 0,75 -1
de Miller (Ic) Oblonga Ovalada Oval Circular
(474) \
U K
le="ndice de circularidad de Miller I
A= Areade la cuenca (m2)
P= Perimetro de la cuenca (m)
E;ag:lcgsién sostenida de Muy alto alto moderado bajo
Potencial a crecientes bajo moderado alto Muy alto

Figura 29. Descripcién de cuencas a partir del indice de circularidad de Miller.

La informacion anterior permite realizar un andlisis acerca del comportamiento de la
crecida del rio en caso de un evento extraordinario. Para cuencas ovales y amplias, el tiempo
de viaje del agua es mayor, sin embargo, el potencial a generar crecientes es elevado debido
al caudal estable generado por la distribucién de los cauces.

V.ILIII. Parametros asociados al cauce

Parte de la caracterizacion del cauce y la red de drenaje consiste en analizar parametros
como longitud del cauce principal, sus elevaciones y la pendiente promedio del cauce.
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Tabla 21. Parametros morfométricos asociados al cauce

Parametro morfométrico Unidades Quebrada Sin Nombre | Quebrada Sin Nombre
(21) 2y zm)

Longitud del cauce principal (Lcp) km 0,23 1,17

Altitud mayor del cauce (Amax) m.s.n.m. 9 150

Altitud menor del cauce (Amin) m.s.n.m. 1 0

Pendiente promedio del cauce (Sc) % 10,12 10,12

Tabla 22. Clasificacién de cauces por pendiente

Tipo de relieve Pendiente (°)

Plano 0,00 - 3,00
Suave 3,00-7,00
Mediano 7,00-12,00
Accidentado 12,00 - 35,00
Fuerte 35,00 -50,00
Muy Fuerte 50,00 - 75,00
Escarpado >75,00

De acuerdo con la clasificacidn del cauce por pendiente se describe un tipo de relieve con
pendiente accidentada.

V.IIl.  Usoy tipo de suelo de la microcuenca

V.IILLI.  Cobertura superficial de la microcuenca (uso del suelo)

La escorrentia superficial se encuentra regida por el medio en el que fluye, donde su
rugosidad, capacidad de infiltracion, pendiente natural, potencial a evaporarse o
evapotranspirarse y la intercepcidon en la superficie donde las aguas metedricas caen,
corresponden a caracteristicas que definen el volumen que llegarad a movilizarse libremente
sin la existencia de pérdidas en un medio ideal. Por tanto, se analiza la capacidad de fluir
del agua superficial segun el porcentaje representativo del suelo segln su uso.

La Figura 30 muestra las caracteristicas que se consideran en el suelo, tomando en cuenta
que las aguas escurren desde las partes de mayor elevacién hasta el punto de analisis.

. { (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.com Y




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

471000.0F 422000.0F 423000.0F

PROYECTO: os D\
Estudios Ambientales de Suela y Subsuelo de las [

20nas consideradas como prioritarias en el marca de
Ia futura modernizacion de Puerta Caldera Consultetia Ingtegral S.A.

1097800.0N

MAPA: ‘ Distribucion del uso del suelo

Leyenda

Cuencas

Simbologia

—— fed Pl

z
o
=
g
3
5
il
z

Escala numérica utilizada - 1:15000
250 0 250 500 750 1000 1250 1500 m
]

Informacion y base cartogréfica consultada

Proyeccion Geodésica:
Costa Rica Transversal Mercator (CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hojas cartograficas 1:50000 y 1:10000 {IGN, 5.f.)
Fotografia aérea (Google Earth, Bing Maps)
Cantanes, Distritos, Red Vial, Red Fluvial, entre otros (SNIT, 2003-2021)
Mapas varios proyectos cartogrificos (indicado en referencias)

1095600.0N

Provincia Canton Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

1094500.0N

Figura 30. Mapa de uso del suelo con la condicién actual

El cauce de ambos rios se encuentra cubierto una abundante cobertura forestal
caracteristica de la zona como decidua, es decir, con la capacidad de perder sus hojas en
épocas de extremas temperaturas. El drea forestal se extiende mas alld de la zona analizada,
siendo para el drea del proyecto, la principal cobertura de tipo no forestal. Sin embargo, se
menciona la posibilidad que para la Zona Il y la Zona lll, la microcuenca alberga una zona
forestal de bosque maduro, tal cual observacion no fue determinada en campo para los
linderos suroeste de la propiedad analizada en las instalaciones del INCOP vy el sector de
Puerto Caldera.

La mayoria de la cuenca se encuentra cubierta por bosque, pastos, cultivos y zonas urbanas.
Lo que indica que la cuenca posee alta permeabilidad, disminuyendo la considerablemente
el coeficiente de escorrentia superficial del agua y con ello el caudal de disefio.

No se reporta la presencia de cobertura forestal (bosque secundario, deciduo, maduro o
plantaciones forestales) en el area del proyecto, caracteristica interpretada como un
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cambio en el uso debido a la instauracion y expansién del Puerto Caldera. Desde un punto
de visto de los ecosistemas en las aguas marinas, se identifican organismos vertebrados y
vegetacion litoral (mangle, palmas, escasas algas) en el sector de Guardacosta y el sector de
INCOFER, lo cual implica un desarrollo sostenible de las instalaciones y un cambio del uso
del suelo leve, por lo que, comparativamente, la zona aun tiene capacidad de uso de tierra.

V.IILII.  Cobertura superficial de la microcuenca (tipos de suelo)

A partir de la zonificacion geotécnico-edafolégica contemplada en el CCCR (CFIA, 2014), se
determina la distribucion de los suelos a lo largo de ambas microcuencas, en asociacion con
las caracteristicas reportadas en la evaluacién geoldgico-geotécnica del proyecto.

Se observa una predominancia de suelos aluviales saturados y suelos residuales rojizos
gue tienen una relacién directa con la meteorizacién de estratos rocosos del sitio y la
presencia de depdsitos aluviales, siendo congruente con las observaciones geoldgicas de
campo que definen una zona con depdsitos aluviales recientes.
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Figura 31. Mapa edafolégico (tipo de suelo) del area del proyecto.
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Asimismo, se interpreta, debido a la limitada cobertura de la zonificacion edafolégico-
geotécnica del Cédigo de Cimentaciones de Costa Rica, que gran parte del terreno ha sido
un relleno antropogénico compuesto por los materiales que dieron origen a los suelos antes
mencionados.

V.IV. Parametros hidraulicos utilizados

V.V. Coeficiente de escorrentia ponderado del area del proyecto

El coeficiente de escorrentia es la relaciéon entre el volumen de agua de escorrentia
superficial total y el volumen total de agua precipitado, en un intervalo de tiempo
determinado. Este coeficiente se puede definir como relativo a una lluvia aislada o a un
intervalo de tiempo en donde ocurren varias lluvias. Para ello, se pondera el coeficiente de
escorrentia en funcion del drea segun su uso del suelo, tomando los valores de la tabla
adjunta.

Tabla 23. Parametros morfométricos asociados al cauce
Caracteristicas de la Periodo de retorno

superficie | 2 | s | w0 | 2 | so | 00 | s00 |

AREAS DESARROLLADAS

Asfaltico 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00
Concreto/Techo 0,75 0,80 0,83 0,88 0,92 0,97 1,00

Condicion pobre (cubierta de pasto menor del 50% del area)

Plano0-2,0% 0,32 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,58
Promedio 2,0 -7,0% 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 0,61
Superiora 7,0 % 0,37 0,43 0,45 0,49 0,52 0,55 0,62
Condicion promedio (cubierta de pasto del 50% al 75% del area)
Plano0-2,0 % 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53
Promedio 2,0 -7,0% 0,29 0,32 0,35 0,42 0,45 0,49 0,58
Superior a 7,0 % 0,34 0,37 0,40 0,46 0,49 0,53 0,60
Condicion buena (cubierta de pasto mayor al 75% del area)
Plano0-2,0 % 0,21 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,49
Promedio 2,0 -7,0% 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,56
Superior a 7,0 % 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,58

AREAS NO DESARROLLADAS
Area de cultivos
Plano0-2,0% 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,57
Promedio 2,0 - 7,0% 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,60
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Superior a 7,0 % 0,39 0,42 0,44 0,46 0,51 0,54 0,58
Pastizales
Plano 0-2,0 % 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53
Promedio 2,0 - 7,0% 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58
Superior a 7,0 % 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60
Bosques
Plano 0-2,0 % 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48
Promedio 2,0 - 7,0% 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,56
Superior a 7,0 % 0,35 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 0,58

El coeficiente de escorrentia superficial ponderado es calculado mediante la siguiente

expresion:
= A;C;
= _LAG
XA
Ecuacion 3. indice de Circularidad.
Donde:

C: Coeficiente de escorrentia promedio de la cuenca
Ai: Area de zona caracterizada en superficie
Ci: Coeficiente de escorrentia de la zona caracterizada en superficie

Para el calculo del coeficiente de escorrentia se toman en cuenta todas las areas de
construccion, asi como las zonas verdes que se muestran a continuacion:

Tabla 24. Resumen de dareas y coeficientes de escorrentia para la Microcuenca de Zona | (Tz =5, 10

y 25 afios)
No forestal (construccion) 14.930,0 8.42% 0,80 0,83 0,388
Zonas verdes (pastizales) 62.734,0 16.64% 0,37 0,40 0,44
Forestal 27.257,0 74.95% 0,39 0,41 0,45
Total 103.923,0 100,0 0.41 0.44 0.50

Tabla 25. Resumen de dreas y coeficientes de escorrentia para la Microcuenca de Zona Il y Zona Il
(TR =5, 10 y 25 afios)
Uso de suelo actual __Area(m?) | Area(%) | Csaos | Ciosnos | Casaros _
No forestal (construccién) 57.985,42 8.42% 0,80 0,383 0,88
Zonas verdes (pastizales) 114.655,58 16.64% 0,37 0,40 0,44
Forestal 516.414,05 74.95% 0,39 0,41 0,45
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Total 689.055,05 100,0 0,413 0,435 0,481

Con estos valores detallados anteriormente se obtiene un coeficiente de escorrentia
promedio de 44% de cobertura para un periodo de retorno de 10 afios para efectos de
capacidad de los sistemas hidraulicos pertenecientes a la microcuenca en Z1, Z2 y Z3. Para
evaluar la posibilidad de afectacion por socavacion o flujo de detritos en las quebradas sin
nombre, se considera una cobertura en la condicién futura de 50% para un periodo de
retorno de 25 afios.

V.VI. Periodos de retorno

Para el caso de caudal de disefio, el periodo de retorno se define como el intervalo de
tiempo dentro del cual la tormenta de disefio puede ser igualado o excedido por lo menos
una vez, estos se determinan con los dafios, perjuicios o molestias causados a los ocupantes
de las edificaciones.

En este caso se realiza el calculo con un periodo de retorno igual a 10 afios, como minimo
segun el capitulo 6, secciéon 6.2.1, de la normativa técnica “Disefio y construccion de
sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial” de Acueductos y
Alcantarillados.

III

V.VIl. Tiempo de concentracion o duracion de la tormenta

El tiempo de concentracién corresponde al tiempo que transcurre en el viaje de una gota
de agua desde el punto mds alejado de una cuenca, hasta el punto mds bajo o punto de
concentracion. El tiempo de rezago o tiempo de retardo, corresponde al tiempo que
transcurren entre el instante de maxima intensidad de precipitaciéon y el pico de la
creciente.

Segun SCS (1994), el tiempo de retardo corresponde al 60% del tiempo de concentracion
con base en su relacion empirica. Para la cuenca del proyecto se toma como base el valor
de 10,0 min debido a que los tiempos de concentracidn tedricos para las cuencas son
menores a este tiempo estipulado segln la norma técnica del AyA.

Tabla 26. Parametros morfométricos asociados al cauce

Valor
Metodologia para el calculo de tc Unidades
Zona l Zona lly Zonal lll

California Culvert Practice min 1,91 9,61
Kirpich min 1,00 5,02
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V.VIll. Intensidad de la lluvia

El calculo de la intensidad se realiza para un periodo de 10 afios y comparativamente para
los rangos inferiores y superiores, es decir 5 afios y 25 afios respectivamente. En este caso,
se busca aplicar el método de las curvas IDF. Una curva IDF o de Intensidad-Duracién-
Frecuencia es una relacién matematica, generalmente empirica, entre la intensidad de
precipitacion su duracion y la frecuencia con la que se observa.

La frecuencia de las precipitaciones intensas puede caracterizarse mediante periodos de
retorno que no son mas que la inversa de la frecuencia. La intensidad de precipitacion segun
Chow et al. (1994), se define como la tasa temporal de precipitacion, es decir, la altura de
agua de precipitacién por unidad de tiempo.

Las curvas IDF pueden tomar diferentes expresiones matematicas, tedricas o empiricas, que
se ajustan a los datos de precipitacién de un determinado observatorio. Para cada duracion
de una tormenta definida a partir del tiempo de concentracidn en las microcuencas, se
estima la ECDF o funcion probabilidad empirica y se fija una frecuencia o periodo de retorno
determinado. Por lo tanto, la curva IDF empirica viene dada por la unién de los puntos de
igual frecuencia de ocurrencia y diferente duracion e intensidad. Asi mismo, una curva IDF
tedrica o semi-empirica es aquella cuya expresion matematica se justifica fisicamente, pero
presenta parametros que deben estimarse mediante ajustes empiricos.

Existe un gran numero de aproximaciones empiricas que relacionan la intensidad (l), la
duracioén (tc) y el periodo de retorno (T), para el proyecto en cuestion se utilizé la ecuacién
formulada a partir de una regresién lineal segun Aparicio (1997), con las constantes
ajustadas y utilizando la estacion Esc. Centroamericana Ganaderia (84-145), que es la mas
cercana con informacién disponible para determinar estos valores para el proyecto.

0,107

I = 170,69 W

Ecuacion 4. Ecuacidn de intensidad para la estacién Esc. Centroamericana Ganaderia (84-145)

Es asi como se determina el valor de la intensidad mediante esta férmula y con los
parametros indicados, para el cada periodo de retorno se tiene una intensidad descrita a
continuacion:
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Tabla 27. Intensidad de la tormenta a diferentes periodos de retorno

Periodo de retorno Intensidad de la tormenta

Tr =5 afios 125,95 mm/h
Tr =10 afios 138,93 mm/h
Tr = 25 afios 149,62 mm/h

V.IX.  Calculo del caudal de desfogue

Para el cdlculo del caudal se utilizé el método racional. Este es un método empirico que se
utiliza para encontrar el caudal maximo correspondiente a un periodo de retorno dado. El
mismo supone que la precipitacion de disefio es de intensidad, duracién y frecuencia
constante y uniforme en toda la extensién de la cuenca y se genera en el momento que el
evento de mdaxima escorrentia ocurre cuando la duracién de la tormenta equivale al tiempo
de concentracion (Villon, 2004).

Adicionalmente, fue comparado el calculo del caudal mediante el método racional con el
hidrograma del SCS implementado para cuencas con dreas medias para establecer un
parametro de control a la hora de la seleccién del valor critico y la incertidumbre existente
en la distribucion del uso del suelo e impermeabilizacién.

Segun el capitulo 6, seccion 6.2 Caudal de disefio, de la normativa del AyA (2017), el calculo
del caudal de escorrentia se debe realizar mediante el método racional, el cual se expresa
mediante la siguiente ecuacion:

Ecuacidn 5. Ecuacion de intensidad para la provincia de Limon.
Donde:

Q: Caudal de escorrentia/disefio (m3/s)

C: Coeficiente de escorrentia ponderado
I: Intensidad de la lluvia de disefio (mm/h)
A: Area a drenar de la microcuenca (km?)

Los calculos hidroldgicos para el area de drenaje en el proyecto se realizan estimando el
incremento de la escorrentia pluvial producto del desarrollo del proyecto y el impacto en el
medio ambiente y entorno cercano.
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V.X. Desfogue del AP (Zona l)

Considerando las condiciones previas al desarrollo, se definen los caudales siguiendo los
métodos anteriormente detallados

300

2438

2.00

Caudal (m¥s)
<

1.00

0.00 0.10 020 030 0.40 0.50 0.60 070 080 0.0 100

Tiempo de flujo {s)

Hidrograma TR = 5 afios

Hidrograma TR = 10 afios —— Hidrograma TR = 25 afies
Grafico 7. Calculo de caudales segun el hidrograma del SCS para diferentes periodos de retorno
(condicién actual).

Tabla 28. Caudales calculados para diferentes periodos de retorno

Intensidad de Caudal Caudal

Periodo de Coeficiente . Hidrograma Método
, lluvia .
retorno de escorrentia (mm/h) SCS Racional
(m3/s) (m>/s)
Tr =5 afios 0.41 116.95 2,05 1.37
Tr = 10 afios 0.44 125.95 0,103 2,21 1.59
Tr = 25 afos 0.5 138.93 2,44 1.99

Es importante mencionar que el hidrograma SCS, no considera la influencia del uso del suelo
y la impermeabilizacién, por lo que para cuencas pequefias (inferiores a 15 km? de area de
drenaje) se obtienen caudales de disefio inferiores. Asimismo, el método racional, no debe
aplicarse para cuencas medianas a intermedias (superiores a 15 km?), debido a la
incertidumbre en la ponderacion de la distribucidon de la tormenta. Por tanto, el caudal
obtenido del método racional corresponde al valor de disefio al incorporar en cuencas de
areas pequena la influencia del porcentaje de escorrentia.
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V.XI.  Desfogue del AP (Zona Il y Zona lll)

Considerando las condiciones previas al desarrollo, se definen los caudales siguiendo los
métodos anteriormente detallados

6.576

caudal {m?/s)

0.00 050 1.00 150 200 250
Tiempo de flujo (s)

——Hidrograma TR =5 afios = Hidrograma TR = 10 afios Hidrograma TR = 25 afios

Grafico 8. Calculo de caudales segun el hidrograma del SCS para diferentes periodos de retorno
(condicién actual).

Tabla 29. Caudales calculados para diferentes periodos de retorno
Caudal Caudal

Intensidad de Areaa

Periodo de Coeficiente . Hidrograma Método
., lluvia drenar )
retorno de escorrentia - i SCS Racional
(m?/s) (m?/s)
Tr =5 afios 0.41 116.95 5,54 9.06
Tr = 10 afos 0.44 125.95 0,68 5,96 10.47
Tr = 25 afos 0.48 138.93 6,58 12.60

Es importante mencionar que el hidrograma SCS, no considera la influencia del uso del suelo
y la impermeabilizacién, por lo que para cuencas pequefias (inferiores a 15 km? de area de
drenaje) se obtienen caudales de disefio inferiores. Asimismo, el método racional, no debe
aplicarse para cuencas medianas a intermedias (superiores a 15 km?), debido a la
incertidumbre en la ponderacion de la distribucidon de la tormenta. Por tanto, el caudal
obtenido del método racional corresponde al valor de disefio al incorporar en cuencas de
areas pequena la influencia del porcentaje de escorrentia.
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V.XLLI. Resumen de parametros morfométricos de la cuenca

Se resumen los parametros morfométricos de la microcuenca anteriormente detallados,
para caracterizar su potencial de inundacién y torrencialidad.

Tabla 30. Resumen de resultados morfométricos de la cuenca

Parametros morfométricos generales de la ) - Valr =
cuenca Unidades Quebrada Sin Nombre Quebrada Sin Nombre
(21) (ziy zin)
Area de la cuenca km? 0.10 0.68
Perimetro de la cuenca (P) km 1.91 3.79
Longitud maxima (L) km 0.81 1.58
Ancho de la cuenca (Ac) km 0.124 0.430
Longitud hasta el centroide (Lcent) km 0.42 0.82
Parametros morfométricos asociados al . - Valor .
relieve de la cuenca Unidades Quebrada Sin Nombre Quebrada Sin Nombre
(21) (21ly ZIn)
Elevacién maxima de la cuenca (Hmax) m.s.n.m. 83.20 160.00
Elevacién minima de la cuenca (Hmin) m.s.n.m. 1.30 0.00
Elevacién media de la cuenca (Hmed) m.s.n.m. - 120.00
Elevacién mas frecuente de la cuenca (H¢) m.s.n.m. - 144.00
Desnivel altitudinal (AH) m 81.90 160.00
Pendiente promedio de la cuenca (Smed) % 10.12% 10.13%
Rectangulo equivalente — Lado mayor (L) km 0.84 1.41
Rectangulo equivalente — Lado menor (l) km 0.12 0.48
indice de pendiente (Ip) - 0.29 0.31
Val
Parametros morfométricos asociados a la - st -
forma de la cuenca Quebrada Sin Nombre Quebrada Sin Nombre
(21) (zuy zin)
Factor Forma (Rg) - 0.15 0.27
Coeficiente de compacidad (Kc) - 1.69 1.29
indice de circularidad (I¢) - 0.34 0.59
Parametros morfométricos asociados a la red . Valor -
de drenaje Quebrada Sin Nombre Quebrada Sin Nombre
(21) (z1ly ZIn)
Longitud del cauce principal (Lcauce) Km 0,23 1,17
Elevacién mayor del cauce (Amax) m.s.n.m. 9 150
Elevacién menor del cauce (Amin) m.s.n.m. 1 0
Pendiente media del cauce (Amed) % 3,48 12,82
Orden de drenaje de la cuenca Oy - 1 2
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V.XLII.  Analisis hipsométrico de la microcuenca (Zona Il y Zona lll)

A partir de la distribucion de elevaciones en la cuenta y su frecuencia, se genera la curva
hipsométrica de la cuenca para categorizar esta como una cuenca joven por su perfil
nivelado en las elevaciones superiores y la disminuida erosion existente en las elevaciones
medias e inferiores. Similarmente, las elevaciones mas frecuentes corresponden a las
situadas por debajo de los 144,0 m.s.n.m.

Curva Hipsometrica
160.00

140.00
120.00
100.00

80.00

Cota (m.s.n.m)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

% Area Total

Grafico 9. Curva hipsométrica de la microcuenca analizada

Histograma de Frecuencia de Altitud
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Grafico 10. Histograma de frecuencia altitudinal de la microcuenca analizada
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V.XIl.  Analisis de vulnerabilidad y amenaza a potenciales inundaciones

Segun los proyectos cartograficos de la CNE, se detecta la presencia de zonas de potencial
inundacién en la cercania al AP, no obstante, las zonas con este evento hidrometeoroldgico
se encuentran fuera del area del proyecto y por tanto, la afectacidn serd minima desde un
punto de vista regional.
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Figura 32. Mapa amenazas hidrometeoroldgicas en el drea de estudio.

Debido a la ausencia de un levantamiento topografico a detalle, un modelo hidrolégico-
hidraulico no es realizable. Sin embargo, los parametros hidraulicos podran ser
implementados como base para el disefio de obras y estructuras como lo son puentes,
pasos de alcantarilla y/o canales abiertos dentro de las microcuencas analizadas.
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VI. CONTEXTO GEOLOGICO DEL SITIO DEL PROYECTO

VLI Unidades geoldgicas superficiales y del subsuelo superior

El presente apartado describe las unidades geoldgicas que conforman el subsuelo superior
y la superficie del terreno, de manera que es buscada una definicién tanto bibliografica
regional, como local de los materiales percibidos a partir de la visita al drea del proyecto.

Con base a los parametros texturales y composicionales, se aportan propiedades que deben
ser integradas a los apartados de ingenieria del terreno y consideradas en el disefio
propuesto para el sitio.

VLI,  Contexto geoldgico regional

Los levantamientos montafiosos en el Pacifico Central se atribuyen a la acrecion de antiguos
montes submarinos en direccion al continente de edades Cretacicas, a los cuales
regionalmente se les ha asignado el nombre del Promontorio de Herradura.

Especificamente para el area de interés se determina la presencia de la sedimentacién
litoral y sublitoral en la costa Pacifica y su debida consolidacion en roca conocida como el
Miembro Mata de Limon de la Formacion Punta Carballo, |a cual es nominada formalmente
por Dengo (1962), describiéndola como bancos gruesos de areniscas calcareas con
abundantes fdésiles de moluscos, intercalados con estratos de conglomerados con guijarros
de rocas igneas y ocasionalmente calizas arenosas.

Madrigal (1970) divide la formacion en dos miembros: Mata de Limén en la parte inferior y
Punta Carballo en la parte superior. Baxter (1976) describe Mata de Limén y Roca Carballo
como dos formaciones separadas, donde Roca Carballo, que constituye un depésito de
material volcdnico transportado por medios aéreos y marino-fluviales, sobreyace a Mata de
Limén, depositado en ambiente continental aluvial. Denyer et al. (2003) realiza la
cartografia geoldgica de la Hoja Barranca, y reafirma que el Miembro Mata de Limdn es
sobreyacido por Roca Carballo.

Ademads, define formalmente el Miembro Icaco, con sedimentos de origen marino, que se
encuentra sobreyacido por Mata de Limén, y el Miembro Paires, que son los depdsitos
continentales que sobreyacen a Roca Carballo.
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Es definido formalmente por Madrigal (1970); su edad ha sido deducida Mioceno Inferior
por Denyer et al. (2003). Alan et al. (1998) indican un espesor observado de 160 m, Denyer
et al. (2003) estiman un espesor de 300 m, con un contacto inferior neto con el Miembro
Icaco, y un contacto transicional superior con el Miembro Roca Carballo.

420750.0E 421500.08 422250.0E
z N Estudios Ambientales de Suelo y Subsuelo de las zonas os D \
=1 consideradas coma prioritarias en el marco de I futua
8 modernizacion de Puerto Caldera <Consultoria Ingtegral S.A.
&
S MAPA: Geologfa regional y local
Leyenda

Gealogia

Simbologia Areas de andlisis

Rect vial

—— Redt Fluvial

1096500.0N

Escala numérica utilizada - 1:10000
150 0 150 300 450 600 750 900 m
]

Informacion y base cartografica consultada

Proyeccian Geodésica:
Costa Rica Transversal Mercator (CRTMO5)

Fuentes utilizadas:
Hojas cartograficas 1:50000 y 1:10000 {IGN, s.f)
Fotagrafia adren (Google Earth, Bing Maps)
Cantones, Distritos, Red Vial, Red Fluvial, entre otros (SNIT, 2003-2021)
Mapas varios prayectas cartograficos (indicado en referencias)

Provincia Canton Distrito

1095750,0N

Puntarenas Esparza San Juan Grande

Figura 33. Mapa geoldgico de la region (Tomado y modificado de Denyer et al, 2003).

Baxter (1976) la describe como la unidad mas antigua de la Formacion Punta Carballo; se
menciona que la secuencia de capas de color pardo rojizo y gris verdoso se repite en la
unidad. Posee interestratificaciones centimétricas a decimétricas de areniscas siliceas
verdes y moradas, brechas conglomeraticas volcaniclasticas, limolitas con tonos rojos,
morados o hasta verdes debido al vidrio volcanico pumiceo, con intercalaciones de tobitas
blancuzcas y algunos conglomerados verdosos, e ignimbritas muy localizadas (Denyer, et al.
2003).
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Las areniscas son de granulometria fina hasta gruesa, con fragmentos milimétricos de
pomez, laminacion paralela y estratificacion cruzada y ondulada; localmente con gradacién
inversa a una brecha fina verdosa, con clastos de pédmez y cristales de plagioclasa, en una
matriz de arena silicea, las ignimbritas tienen colores morados grisaceos con pémez, liticos
volcanicos y lapilli acrecional; las limolitas rojas contienen plagioclasa, piriboles, andesitas,
algunos niveles de lapilli acrecional y estructuras de bioturbacién ocasionales (Alan et al.,
1998; Denyer, et al., 2003).

Ademads, Denyer, et al. (2003) menciona la existencia de ciclos, iniciados por brechas
conglomerdticas verdosas, con fragmentos decimétricos de andesitas, nddulos
ferruginosos, troncos y en menor cantidad basaltos y radiolaritas.

Baxter (1976) concluye que esta unidad se depositd en ambiente continental aluvional. Se
considera que este miembro es producto de una progradacién de depdsitos continentales
asociados a inunditas (Arroyo et al., 1997), con una fuerte influencia volcanica cercana pre-
Aguacate, contempordnea a la deposicién de este miembro (Aldn et al. 1998).

VLLII.  Contexto geoldgico local

No es posible identificar afloramientos en el area del proyecto debido a los espesores
elevados de suelos asociados a la zona de terminacién continental-costera. Asociadas a las
caracteristicas de los materiales se alude a la presencia de pendientes bajas ligadas a la
sedimentacion en la llanura aluvial de los rios del Pacifico Central. Por tanto, lo detectado
en el area del proyecto corresponde a remocidn de los cerros compuestos por las rocas del
Miembro Mata Limén para rellenar la zona investigada y desarrollar el sector de Caldera.

VLIIl.  Caracteristicas texturales, composicionales y fisico-mecanicas

Se resumen e integran las caracteristicas texturales y composicionales determinadas en
campo. Las mismas siguen las estipulaciones segun él La Resolucién RES-840-2018 de la
Secretaria Técnica Nacional Ambiental, con respecto al minimo de propiedades que deben
mencionarse para los cuerpos rocosos observados. El perfil del subsuelo se encuentra
descrito en el apartado V.l del presente reporte, por lo que esta seccidon busca integrar
desde una perspectiva geoldgica las unidades identificadas en sitio.
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Tabla 31. Descripcidn textural-composicional de la unidad geolégica UG-1
Unidad geoldgica 1: Espesor aproximado entre 0,5 m hasta 9,0 m (No buzante)

Unidad de relleno antropogénico gravo-arcilloso (fragmentos de la Fm. Mata Limén y regolito)

Textura Arcillo gravosa

Composicion Brechas, lutitas y areniscas sepultadas bajo una losa de concreto
Tipo de alteracién No apreciable

Grado de alteraciéon Elevado

Grado de meteorizacion Elevado

Grado de fracturamiento No se determinan fracturas debido a su predominancia matricial
Porcentaje de arcillas 35%

Estratificacion Aleatoria. No posee estratificacion al ser un depdsito antropogénico
Porosidad Media, materiales gravosos contaminados con arcillas (40%)
Permeabilidad Alta para las zonas arenosas, baja para las zonas arcillosas

Tabla 32. Descripcién textural-composicional de la unidad geoldgica UG-2

Unidad geoldgica 1: Espesor aproximado entre 5,0 m hasta 10,0 m (No buzante)
Unidad depdsitos de llanura aluvial (suelos gravo-arcillosos gris violaceos)

Textura No determinable

Composicion Sedimentos basicos (plagioclasas, ceolitas y piroxenos)

Tipo de alteracion No apreciable

Grado de alteracion Elevado

Grado de meteorizacion Elevado

Grado de fracturamiento No se determinan fracturas debido a su predominancia matricial
Porcentaje de arcillas 24%

Estratificacion Secuencias ciclicas de limos-arcillas-arenas

Porosidad Moderada, materiales arenosos contaminados (<60%)
Permeabilidad Media (K = 3.20x10% m/s)

Tabla 33. Descripcién textural-composicional de la unidad geoldgica UG-3
Unidad geoldgica 2: Espesor no determinable en campo (no aflorante dentro del AP)
Unidad alternancias de lutitas y areniscas volcaniclasticas color gris violaceas

Granulometria: grano fino a medio

Textura Fabrica: Isotropica
Seleccién: buena seleccién
Principalmente matriz arcillosa (85%), con presencia de clastos
brechosos y andesiticos, formas redondeadas, de tamafios métricos
hasta centimétricos, litocristales de plagioclasa. Aparentemente
madura por el desgaste de los clastos inmersos. Fésiles de bivalvos

Composicion

Tipo de alteracion Arcillitica y presencia de 6xidos de hierro
Grado de alteracion Moderado

Grado de meteorizacion Moderado a alto

Grado de fracturamiento Buzante hacia el noroeste

Porcentaje de arcillas 85%

Estratificacion Centimétrica a métrica en paquetes arenosos
Porosidad Alta, materiales arcillosos (>60%)
Permeabilidad Alta (K = 8.19x10% m/s)
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Figura 35. Zona de rellenos antropogénicos en la Zona I: arcillas, arenas y gravas dispuestas
heterogéneamente
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PERFIL A-A

_ | SIMBOLOGIA ¥ LEVENDA
Zona ll b [ o e e rcsto st

DL L ———————

3 E Rellen antropogénica: grava graesa
telleno antropogénio; arena limosa mal gradada

[ Rellono antropogénio: grava muy gruesa gris
I Deposias coluvio-shuvisles de areniscas maradas
I veriscas Iobulores  tempestitas grs viokdceas
W Pedoraciones [SPT-Rotacidn)
Wivelfredticn
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Figura 36. Perfil geoldgico A-A

PERFIL B-B

SIMBOLOGIA Y LEVENDA

[ Losa de concreto o adoquines

B Relleno antropogénice: arcllla limosa café

[=| Relleno antropogénice: limo arcilloso café violaceo/naranja
[ Relleno antropogénics: grava muy gruesa gris

[ Depssitos coluvio-aluviales de areniscas moradas

I Areniscas lobulares y fempestitas gris violaceas
W Perforaciones (SPT-Retacién)
— — Nivel fredtico

Figura 37. Perfil geoldgico B-B

PERFILC-C

0

. SIMBOLOGIA Y LEYENDA

B2 relleno antropogénico: arcilla limasa café
~— | Relleno antropogénico: arena limosa mal gradada

[ Relleno antropogénico: grava muy gruesa gris
[ pepésitas caluvio-aluviales de areniscas moradas

- Areniscas lobulares y tempestitas gris violaceas
W Perforaciones (SPT-Rotacitn}
— — Nivel freatico

(wrusw) ugeas|y

Figura 38. Perfil geoldgico C-C
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VLIII. Geomorfologia

Generando un mapa de sombras mediante el software QGIS, es posible delimitar las
diferentes morfologias presentes en las cercanias de la zona de estudio. Entre ellas se
clasifican formas asociadas a una morfogénesis marina, denudacional y fluvial.

Finalmente se procede a generar un mapa de pendientes para analizar las zonas
comprometidas a una escala menor (1:15000), lo cual indicaria posibles zonas en las cuales
un deslizamiento pueden activarse, para posteriormente reclasificarlas.

Las pendientes se agrupan en funcién del uso del Suelo respecto a su porcentaje
proporcional a la inclinacién, basado en el articulo 59, 71 y 72 de la ley Organica del
Ambiente y de los votos de la Sala IV N° 3705-93, 4423-93.

VLIILI. Formas de origen denudacional

Laderas denudacionales de pendiente baja: Las laderas denudacionales de pendiente baja
se encuentran delimitadas para el area de interés en el sector noroeste y noreste de la zona
de estudio, concentrandose en una direccidn preferencial de N-S, disminuyendo conforme
se alejan de la zona costera, por lo que se puede intuir junto a la interpretacion geoldgica
regional la existencia de una morfogénesis tectdnica o estructural, donde los materiales que
no poseen pendientes elevadas, no han sido afectados por efectos de fallas geoldgicas.

Laderas denudacionales de pendiente moderada: La morfogénesis de las laderas
denudacionales de pendiente moderada, se debe a los procesos pluviales y fluviales
presentes que meteorizan las formaciones sedimentarias e igneas en el subsuelo ubicadas
en dareas a lo largo del sitio de interés, posteriormente los materiales son transportados y
desgastados, de manera que la pendiente y topografia de los materiales se vera reflejado
en funcién de la resistencia que ejerza a esfuerzos que actien como cortante. Los procesos
de meteorizacién seran ciclicos para formaciones rocosas que han sido expuestas durante
un largo periodo, asi como a aquellas que se vean sometidas a procesos donde el dominio
estructural y tecténico tienda a regir.

Laderas denudacionales de pendiente alta: Las laderas denudacionales de pendiente alta
corresponden con la geoforma observable en el sector suroeste de la zona de estudio
Poseen una mayor resistencia litolégica observable, en funcidn de su grado de diseccién por
aguas superficiales, se asocian a zonas en proceso de desgaste.
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VLIILII. Formas de origen fluvial (F)

Abanico fluvio-aluvial: Corresponde con una superficie en la cual se han depositado todos
los sedimentos de granulometrias gruesas, principalmente gravas, acarreadas por un canal
o rio de dimensiones considerables, principalmente en su ancho. De esta manera, al contar
con estas caracteristicas el rio podrd movilizarse lateralmente erosionando
considerablemente las laderas que lo bordean y ampliando de tal forma las zonas planas
por las cuales pasa el rio hasta que se genere una extensa llanura de sedimentos fluviales.

VLIILII. Formas de origen marino (M)

Planicie deltaica: Corresponde con una superficie en la cual se han depositado todos los
sedimentos de granulometrias gruesas, principalmente gravas, acarreadas por un canal o
rio de dimensiones considerables, principalmente en su ancho. De esta manera, al contar
con estas caracteristicas el rio podrd movilizarse lateralmente erosionando
considerablemente las laderas que lo bordean y ampliando de tal forma las zonas planas
por las cuales pasa el rio hasta que se genere una extensa llanura de sedimentos fluviales.

Abanico fan-deltaico: La definicidn mds comunmente adaptada de delta en abanico es un
prisma costero de sedimentos derivados de un sistema de alimentacidn de abanicos
aluviales y depositados principal o totalmente de forma subacuatica en la interfaz entre el
abanico activo y una masa de agua estancada. La importancia del sistema de alimentacion
como criterio para el reconocimiento del delta de abanico provocd una discusion
significativa entre los estudiantes de deltas de abanico sobre qué es un abanico aluvial y
como reconocerlo en el registro fosil, una cuestién que aln no estd resuelta.

VLIILIV. Formas de origen antropogénico (A)

Terraza antropogénica: Corresponde con una superficie plana en la cual, a través de
registros histdricos (fotografias aéreas, testimonios de pobladores o disefios esquematicos)
se ha modificado una superficie hasta dimensiones kilométricas. La terraza identificada se
encuentra delimitada por efectos de la heterogeneidad de los materiales dispuestos en las
zonas analizadas y es categorizada como antropogénica debido a que, segun registros
cartograficos, se ha rellenado el nivel hasta 8,0 m como minimo desde el nivel del mar.
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Figura 41. Intercambio geodinamico de morfologias antropogénicas con marino-fluviales.
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Figura 42. Frente litoral entre la terraza antropogénica y la linea de costa.

VLIV. Hidrogeologia ambiental local

VLIV.l. Levantamiento de captaciones y manantiales

En el recorrido del AP no fueron detectados captaciones o manantiales. La base de datos
indica la naciente mas préxima a 12 km de distancia, desde el punto norte de la zona
analizada, por lo que se considera fuera del area de influencia del proyecto (esto
corresponde a 100 m de radio, respecto al manantial mas cercano).

VLV. Condiciones hidrogeolodgicas locales

Con base a la informacion revisada y los datos de campo reportados, el acuifero que se
detectaria en campo es de tipo libre, compuesto por depdsitos fluvio-lacustres ocasionados
por remocion local de los materiales en la zona. La existencia de un nivel fredtico somero
en la zona corresponde a una anomalia hidrogeolégica y el acuifero captado por el pozo
dentro de la zona es uno local, por lo que el flujo de aguas se encontrard concentrado de
manera superficial para el drea subterranea donde se identifican los depdsitos aluvio-
coluviales.
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Ecuacion 6. Determinacion del gradiente hidraulico para acuiferos confinados y semiconfinados.

Dados los registros de pozos, manantiales y nacientes disponibles en el drea de estudio, el
gradiente hidrdulico critico es de 0,0377 para el area del proyecto, tomando en cuenta la
distancia entre las isofreaticas locales y la diferencia de altura entre ellas. El valor mas
habitual (media estadistica) de gradiente es de 0,014.

VI.V.l. Propiedades basicas del acuifero subyacente

Se identifican suelos gravosos y areno-arcillosos que corresponden a la deposicidon de
abanicos aluviales, fan-deltas y el intercambio local de sedimentos con los deltas y las barras
arenosas de la zona de Caldera. No obstante, no se identifica ningun estudio hidrogeolégico
a detalle en la zona de analisis, mas que la interpretacion hidrogeoestratigrafica de las
unidades reportadas por Denyer et al. (2003). El potencial de explotacién de agua ronda
entre los 0,50 I/s para el acuifero aluvial en cercania para un nivel estatico reportado a una
profundidad variable entre 10,0 m.s.n.m hasta 0,0 m.s.n.m.

La hidrogeoestratigrafia que describe el acuifero aprovechable y el acuifero aluvial no
captado, se encuentra compuesta a como lo describen los pozos BC-570 perteneciente a
TRANSITARIA S.A. y el pozo BC-17 perteneciente a SANTIAGO MORA MATA. No obstante,
se aclara que el pozo BC-17, aun habiendo sido reportado dentro del area del proyecto, este
mismo no fue identificado en el levantamiento, por lo que es posible que la concesién no
exista y que, ademas, haya sido clausurado.

La descripcion del pozo BC-570 alude a la recuperacion individual de una alternancia de
lutitas y areniscas (0,0 — 35,0 m), dentro del cual, se reporta el nivel fredtico a 12 m desde
el nivel de ejecucion. Por otro lado, el pozo BC-17, describe la recuperacién individual de
materiales gruesos descritos como un Aluvidn reciente con grava gruesa y matriz areno
limosa (0,0 — 4,30 m), donde el nivel fredtico no se reporta, sin embargo, se interpreta como
recuperado a 4,30 m desde el nivel de ejecucién.
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Analisis de vulnerabilidad a la contaminacion

Para el cédlculo de la vulnerabilidad a la contaminacidén del acuifero aluvial cubierto, se
implementa el método G.0.D, el cual considera el grado de inaccesibilidad a los estratos
subyacientes a la zona saturada del acuifero y la capacidad de atenuacién de los estratos
suprayacentes a la zona saturada del acuifero. Las siglas de la metodologia de evaluacién a

la vulnerabilidad, hace referencia a:

e G: Grado de confinamiento hidrdulico
e O: Ocurrencia del sustrato suprayacente
e D: Distancia al nivel piezométrico

Para el indice de vulnerabilidad se utilizd los factores del acuifero explotable y los datos de
las perforaciones mds cercanas, asi como las observaciones de campo y los sondeos
exploratorios realizados en el estudio de suelos. La figura adjunta, resume el calculo de
vulnerabilidad del acuifero semiconfinado sedimentario.
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Figura 43. Célculo de vulnerabilidad a la contaminacion del acuifero. GOD: 0.63.
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El nivel fredtico a partir de la interpolacién del nivel estatico otorga que, para la zona de
estudio, el mismo se encuentra a una profundidad variable entre 10,0 m.s.n.m hasta 0,0
m.s.n.m., que para el proyecto localizado a una elevacién promedio de 10,00 hasta 4,0
m.s.n.m. otorga una caracterizacién de vulnerabilidad alta ante la contaminacion del
acuifero subyacente (GOD: 0,60).

Se alude que, en la mayoria de las zonas investigadas con un potencial de contaminacion
(Zona Il por el taller de Guardacostas y Zona lll en el sector de Puerto Caldera) existe
impermeabilizacién, medidas de contencidn antiderrames y diferentes procesos evaluados
a través de un comunicado verbal con los encargados del proyecto.

VI.VIl. Calculo del transito de contaminantes

Las principales fuentes potenciales de contaminacion de las aguas subterrdneas vy
superficiales son los afluentes de aguas residuales sin un tratamiento adecuado tales como
tanques sépticos, aguas servidas y lixiviados. La presencia de posibles contaminantes
pesados, deberan evaluarse en funcién de su persistencia y el tiempo de vida media en el
medio acuifero sin influencia o remediacién.

Conservadoramente, los contaminantes hidrocarburados (TPH) se asumen como advectivos
debido a que su flujo sera conforme al movimiento en el medio poroso que poseera el agua
de una densidad equivalente.

Por lo que, suponiendo que el viaje sera continuo, es posible estimar el tiempo de arribo
del contaminante al manto acuifero. las metodologias son complejas ya que estos
combustibles tienen compuestos como Benceno, Etilbenceno, Tolueno y Xileno.

Cada uno reacciona diferente a medios oxidantes, reductores y hasta la accién de las
bacterias influye en el transporte y en el tiempo de degradacién. Ademas, la densidad,
miscibilidad, y retardos varian dependiendo de la geologia presente.

Tk dn
n ki

Ecuacion 7. Calculo del tiempo de transito de contaminantes y el espesor minimo de transito.

. { (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.com &




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Donde:

d: Distancia de viaje horizontal critica (m)

n: Porosidad del material suprayaciente

k: Permeabilidad en campo del material no saturado (m/dia)
i: Gradiente hidrdulico unitario

m: espesor critico de la zona no saturada

Tabla 34. Resumen de datos hidraulicos utilizados para el calculo del transito de contaminantes.

Propiedad
n (%) 37-60 37,0-40,0 40,0 - 49,0
k (m/dia) 0,0025 0,0024 — 0,0025 0,0010 - 0,0014
m (m) 3,1 3,0 3,1
d (m) 223 20 50-213
Tans (afios) 1,23 - 2,00 1,23-1,39 2,45 - 3,44

A partir de los valores de porosidad numéricos de suelos arenosos contaminados con
arcillas y las observaciones de campo en funcién del avance en el frente de infiltracion se
procede a realizar el calculo del tiempo de transito para cada uno de los espesores criticos.

El tiempo de transito calculado es definido como critico en el punto de convergencia de la
zona vadosa con la zona no saturada es de 4,3 m segun los reportes de pozos (tomando
como referencia el pozo clausurado cercano BC-17). Mientras que, tomando en cuenta las
perforaciones realizadas para cada zona, se obtienen los siguientes valores criticos para la
determinacién del espesor critico m.

Tabla 35. Valores de espesores criticos promedio por zona analizada.

Propiedad Valor Zona | Valor Zonalll Valor Zona lll

Mcritico 3,1m 3,0m 3,1m

Por efecto de la capa de sello del acuifero fluvio lacustre, el tiempo de transito (T) calculado
segun la ley de Darcy (Ecuacidn 1), se obtiene un valor critico de 444 dias (1,23 afos) para
poder recorrer 3,0 m de espesor de la capa en la Zona | y la Zona Il, asi como 882 dias (2,45
anos).

Por la superficialidad del nivel fredtico, se procede a evaluar la distancia critica en funcién
de los pozos situados en la misma direccidn de flujo del agua subterranea ante una eventual
contaminacion.
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Para este caso, es importante recalcar el hecho que las aguas subterraneas son explotadas
por un acuifero libre, por lo que, segun la direccién de flujo, el pozo mds cercano
corresponde al BC-17 y, por otro lado, el pozo mas cercano que capta aguas subterraneasy
es actualmente aprovechado es el BC-570, situado a 323 m de distancia.

No obstante, se aclara qué, a pesar de situarse en distancias préximas, los pozos como
receptores sensibles se encuentran en un punto de no retorno para las aguas subterraneas
que podrian ser contaminadas a futuro, es decir, aguas arriba.

Se aclara que aun considerando los espesores de la losa de concreto y el pavimento rigido
de las areas vulnerables en la Zona Il (Puerto Caldera), es necesario evaluar el caso en que
exista alguna fuga para los focos contaminantes (estacion de combustible, talleres, puntos
de carga de vehiculos). Por tanto, la distancia critica a comparar serd la de los focos de
contaminacién, respecto a la linea litoral ante una posible afectacion a las aguas marinas.

Debido a que el tiempo de vida media de los compuestos hidrocarburados es de 1000 dias
promedio, para todas las zonas, el espesor (m) de 3,0 m critico y la distancia horizontal (d)
de 0,10 m (tomado como el punto critico en Zona |l) es suficiente para que el agente
contaminante no pueda residir en el cuerpo acuifero mas cercano o al menos, no perjudicar
negativamente el ecosistema en un tiempo prudencial. Por tanto, se determina que no
existe amenaza de contaminacion al acuifero por transito de contaminantes de toxicidad
media, con persistencia y movilidad alta en el medio analizado.

Para la Zona |, el tiempo de transito para que el contaminante persista en la zona saturada
es de 444 dias y en la zona saturada es de 2.357.428 dias valor superior al tiempo de vida
media de los hidrocarburos perjudiciales (gasolina, diésel y aceites) en el medio poroso
(1000 dias).

Para la Zona ll, el tiempo de transito para que el contaminante persista en la zona saturada
es de 882 dias y en la zona saturada es de 22.023 dias valor superior al tiempo de vida media
de los hidrocarburos perjudiciales (gasolina, diésel y aceites) en el medio poroso (1000 dias).

Para la Zona lll, el tiempo de transito para que el contaminante persista en la zona saturada
es de 444 dias y en la zona saturada es de 142.857 dias valor superior al tiempo de vida
media de los hidrocarburos perjudiciales (gasolina, diésel y aceites) en el medio poroso
(1000 dias).
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VIl. RESULTADOS ANALITICOS Y MODELO DE CONTAMINACION SUPERFICIAL

VII.I.  Analisis quimico de contaminantes en suelos

VIL.ILI.  BTEX

Resultados analiticos

varémetro | nidades | (Reswesanmibos |
Z1-P1 71-P2 Z1-P3 Z2-P1 72-P2 72-C1 72-P3 73-P2 Z3-P3 Z3-P1 73-P4 Z3-P5 73-P8 73-P7

Benceno mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Etilbenceno mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
m,p-Xileno  mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
o-xileno mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Tolueno mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

VIL.LII.  PCBs

Resultados analiticos

vorémetro | Undades | Resesamlbes |
Z1-P1 71-P2 Z1-P3 72-P1 72-P2 72-C1 Z2-P3 73-P2 Z3-P3 Z3-P1 73-P4 Z3-P5 Z3-P8 723-P7

PCB N2101 mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB N2 118 mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 138 mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 153 mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 180 mg/kg PS 0.012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCBN228 mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCBN252 mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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VILLIII. COVs

Resultados analiticos

_teece

mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS 0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS 0.01 <0,01 <0,01 0.02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS 0.01 <0,01 <0,01 0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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VILLIV. THMs

Pardmetro

Bromodiclorometano mg/kg PS  <0,01 <0,01 <0,01
Bromoformo mg/kg PS  <0,01 <0,01 <0,01
Clorodibromometano mg/kg PS  <0,01 <0,01 <0,01
Cloroformo mg/kg PS  <0,01 0.02 <0,01

VII.LLLV. HAPs

Acenafteno mg/kg PS  <0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaftileno mg/kg PS  <0,05 <0,05 <0,05
Antraceno mg/kg PS  <0,05 <0,05 <0,05
Benzo (a) antraceno mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo (a) pireno mg/kg PS < 0,05 <0,05 <0,05
Benzo (b) fluoranteno mg/kg PS  <0,05 <0,05 <0,05
Benzo (g,h,i) perileno mg/kg PS  <0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo (k) fluoranteno mg/kg PS  <0,05 < 0,05 < 0,05
Criseno mg/kg PS  <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo (a,h) antraceno mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Fenantreno mg/kg PS  <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranteno mg/kg PS  <0,05 <0,05 <0,05
Fluoreno mg/kg PS  <0,05 <0,05 <0,05
HAPs (Suma) mg/kg PS  <0,05 < 0,05 < 0,05
Indeno (1,2,3-cd) pireno  mg/kg PS < 0,05 <0,05 <0,05
Pireno mg/kg PS  <0,05 < 0,05 < 0,05

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869

Resultados analiticos

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Resultados analiticos

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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<0,01
<0,01
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Consultoria Ingtegral S.A.

dades|—— Reteosanaibes |
Z1-P1 Z1-P2 71-P3 72-P1 72-P2 72-C1 72-P3 73-P2 Z3-P3 Z3-P1 73-P4 Z3-P5 73-P8 73-P7

<0,01
<0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 0.01 <0,01

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Consultoria Ingtegral S.A.

VIL.LVI. Hidrocarburos Totales (TPH)

Resultados analiticos

e el Resdtedosamalcos |
Z1-P1 Z1-P2 Z1-P3 Z2-P1 72-P2 Z2-C1 Z2-P3 Z3-P2 Z3-P3 Z3-P1 Z3-P4 Z3-P5 Z3-P8 Z3-P7
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Hidrocarburos Alifaticos >C10-C12 mg/kg PS <5

Hidrocarburos Alifaticos >C12-C16 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C16-C21 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C21-C35 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C6-C8 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C8-C10 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos C5-C6 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromdticos >C10-C12  mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromdticos >C12-C16  mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromdticos >C16-C21  mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromdticos >C21-C35  mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromaticos >C7-C8 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromdticos >C8-C10 mg/kg PS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
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VILIIl.  Analisis quimico de contaminantes en agua

VILILI.  BTEX

Resultados analiticos
Pardmetro Unidades
Z3-P5 Z1-P1 Z1-P2 Z1-P3 Z2-P1 72-P2 Z2-P3 Z3-P3 Z3-P2 Z3-P4
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Benceno ug/L

Etilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
m,p-Xileno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
o-xileno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tolueno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilenos ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

VILILII. PCBs

Resultados analiticos

imetre | ugedes | Ressdosamibes
Z3-P5 Z1-P1 71-P2 Z1-P3 Z2-P1 72-P2 72-P3 Z3-P3 73-P2 73-P4

PCB N2 101 ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 118 ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 138 ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 153 ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 180 ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 28 ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB N2 52 ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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VILILIIL. COVs

. Resultados analiticos
Parametro Unidades
1,1,1,2-tetracloroetano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1,1-Tricloroetano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1,2,2-Tetracloroetano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1,2-Tricloroetano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1,2-Tricloroeteno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1-Dicloroetano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1-Dicloropropeno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2,3-Triclorobenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2,3-Tricloropropano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2,4-Triclorobenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2,4-Trimetilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2-Dibromo-3-cloropropano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2-Dibromoetano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2-Diclorobenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2-Dicloroetano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,2-Dicloropropano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,3,5-Trimetilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,3-Cis-Dicloropropeno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,3-Diclorobenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,3-Dicloropropano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,3-Trans-Dicloropropeno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,4-Diclorobenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
2,2-Dicloropropano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
2-Clorotolueno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4-Clorotolueno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bromobenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cis-1,2-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Clorobenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Dibromometano ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Diclorometano ug/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Estireno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Hexaclorobutadieno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Isopropilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Metil-t-Butileter (MTBE) ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Naftaleno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
n-Butilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
n-Propilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
p-Isopropiltolueno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Sec-Butilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Terc-Butilbenceno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tetracloroeteno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tetracloruro de Carbono ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Trans-1,2-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
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VILILIV. HAPs

Resultados analiticos

vrimete | undedes | Reesanaes
Z3-P5 Z1-P1 71-P2 Z1-P3 Z2-P1 72-P2 Z2-P3 ARE] 73-P2 73-P4

Acenafteno ug/L <0,01 <0,01 0.018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Acenaftileno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Antraceno ug/L <0,01 <0,01 0.016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo (a) antraceno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo (a) pireno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.032 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo (b) fluoranteno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo (g,h,i) perileno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.024 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo (k) fluoranteno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Criseno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenzo (a,h) antraceno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fenantreno ug/L <0,01 <0,01 0.073 0.018 0.014 0.071 0.013 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoranteno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.025 0.011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoreno ug/L <0,01 <0,01 0.076 <0,01 <0,01 0.037 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Indeno (1,2,3-cd) pireno ug/L <0,01 <0,01 0.012 <0,01 0.062 0.011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pireno ug/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.176 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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VILILV. Hidrocarburos totales (TPH)

Resultados analiticos

e o Resbwdosamlitcs
Z3-P5 Z1-P1 Z1-P2 Z1-P3 Z2-P1 Z2-P2 Z2-P3 Z3-P3 Z3-P2 Z3-P4
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Hidrocarburos Alifaticos >C10-C12 mg/L

Hidrocarburos Alifaticos >C12-C16 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C16-C21 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C21-C35 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C6-C8 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Alifaticos >C8-C10 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aliféticos C5-C6 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromaticos >C10-C12 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromaticos >C12-C16 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromaticos >C16-C21 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromaticos >C21-C35 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromaticos >C7-C8 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Hidrocarburos Aromdticos >C8-C10 mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
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VIIl. MODELO CONCEPTUAL DEL SITIO (MCS)

El Modelo conceptual se desarrolla a partir de la guia estandar ASTM E1689-95, para el
modelo de sitios contaminados. Este modelo es un mapa o representacion grafica del
sistema ambiental y de los procesos fisicos, quimicos y biolégicos que determinan el
transporte de contaminantes desde la fuente, a través de los medios que componen el
sistema, hasta los potenciales receptores que forman parte de él.

VIIl.I.  Fuentes de contaminacion

Las fuentes son los sitios donde el contaminante ha salido y generado una afectacion al
medio. Las Fuentes se dividen ente primarias y secundarias.

VIIL.LLI.  Fuentes primarias

Las fuentes primarias identificadas que tendrian un mayor potencial a generar un impacto
en el subsuelo son:

» Trampas de grasa oleaginosas: estas paras las instalaciones que requieran contener
derrames eventuales de compuestos quimicos para la operacién del proyecto.

» Tanques de almacenamiento de combustible inactivos: identificados en la seccién
donde se dispensaba combustible en la cercania de las locomotoras pertenecientes
aZona l. Asimismo, segun lo discutido, asociado a la existencia de un antiguo tanque
de consumo subterraneo en donde se localiza la actual estacidn de servicio dentro
de Puerto Caldera.

» Tanques de almacenamiento de combustible activos: para dispensar combustible en
la actualidad a los equipos de carga en Zona lll.

» Tuberias de conduccion de combustible y surtidores: no identificadas pero
interpretadas como subyacentes a la zona de dispensadora actualmente utilizada en
Zona lll.
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» Plantas de tratamiento de aguas residuales activas que puedan contaminar
mediante un mal funcionamiento los acuiferos superficiales permitiendo la
residencia de bacterias segun su vida media.

VIILLII. Fuentes secundarias y externas

Las fuentes Secundarias identificadas que podrian tener un potencial un impacto sobre las
aguas subterraneas son:

» Automoviles, maquinaria u otros vehiculos que puedan generar derrames sobre la
losa de concreto o bien a través de las canalizaciones de aguas de escorrentia hasta
el punto de desfogue dentro de Puerto Caldera.

» Maquinaria para transportar embarcaderos en la cercania de los talleres de
guardacostas (Zona Il) que puedan generar un derrame al material de relleno
colocado y subsecuentemente a las quebradas aledafias o bien a las aguas marinas
localizadas en cercania.

» La carretera colindando con toda el area del proyecto, utilizada como parqueo para
los contenedores y camiones de distribucidn de mercaderia durante las 24 horas y
los 7 dias de la semana.

» Transporte de quimicos dentro de las zonas de acopio (Zona Il)

Tabla 36. Fuentes de contaminacidn identificadas en sitio y posibles compuestos asociados

Coordenada

Coordenada X o .

Nombre (CRTMO5) Y Contaminacion potencial
(CRTMO05)

Parque de camiones 421892.48 1096289.05 Zona | THC, PCB, HAPs

Planta de tratamiento 421895.81 1096654.85 Zona | Coliformes fecales, THMS

421843.01 1096472.66  Zonal THC, PCB, HAPs
421610.88 1096100.69  Zona ll THC, PCB, HAPs
421549.52 1096100.21  Zonalll THC, PCB, HAPs
421372.57 1096095.45  Zona ll THC, PCB, HAPs

Estacion de combustible 421145.2 1095892.34 Zona lll THC, PCB, HAPs

Tuberias de conduccién de THC, PCB, HAPs
combustible 421142.34 1095912.32 Zonal lll

Planta de Tratamiento 421185.63 1095931.35 Zona lll Coliformes fecales, THMS
421295.51 1095943.71  Zona lll THC, PCB, HAPs
Instalaciones INCOP 421387.31 1095911.84  Zona lll THC, PCB, HAPs
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Se aclara qué, debido a que ninguno de los puntos se encuentra cercanos a captaciones o
acuiferos explotables debido a su ubicacidn aguas debajo de los pozos identificados, no
obstante, se realiza la evaluacion para definir una linea base para futura modernizacién del
sitio del proyecto.

VIILII. Descripcidon de la amenaza contaminante

Para realizar un adecuado Modelo conceptual de sitio, es importante tener claro cual es la
amenaza. Es por ello por lo que se deben tener claro al es el tipo de contaminante y sus
efectos en el entorno.

Tipo de Contaminante

Como principal fuente de contaminacién se determind que se tratan de cadenas medias de
hidrocarburos, las cuales son Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contengan entre
diez y veintiocho dtomos de carbono (C10 a C28). Por ejemplo: mezcla de productos
desconocidos derivados del petrdleo, petrdleo crudo, gasdleo, Diésel, queroseno,
solventes, gasolinas, entre otros.

Liberacion del Contaminante

Debido a la disminuida concentracidon observada en los compuestos analizados, no se
conoce con exactitud el mecanismo de liberacion de estos desde las fuentes de
contaminacién. Debido a que son reportados valores andmalos y todos los andlisis
puntuales permiten determinar una diversa cadena de compuestos, estos son tomados
como posibles fugas o inadecuado manejo a la hora de disponer de los mismos. Asimismo,
para las zonas donde existen materiales arcillosos, se asocia a un evento histérico de
derrame, ya que el elevado tiempo de transito permitird albergar dentro de los poros
compuestos perjudiciales (Ej: cloroformo de 0.2 mg/kg PS en el punto ZI-P2).

Transporte Ambiental

El mecanismo de transporte se da por medio de la infiltracién en los suelos ya que se trata
de un liquido.
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Rutas de Exposicion

Se considera como rutas para este caso el subsuelo, las aguas subterraneas y las aguas
superficiales (continentales y marinas).

Vias de Exposicion

Se considera como via de exposicion el desfogue natural de las aguas subterraneas a la linea
de costa y por ende a las aguas marinas.

VIILIIL. Identificacion de los receptores sensibles
Los receptores sensibles los cuales se pueden ver afectados por la contaminacion son:

Las aguas subterraneas que se encuentran a 3,0 metros de profundidad y reflejada en los
pozos vecinos, sin embargo, no hay reportes o denuncias ambientales o indicatrices en los
registros de pozo sobre incumplimiento respecto a la regulacion nacional por lo que es poco
probable que haya un impacto al agua subterranea por infiltracién.

Las aguas superficiales de tipo marina y continental. Se detectan dos efluentes o quebradas
sin nombre dentro del area del proyecto que no identifican contaminantes perjudiciales,
Unicamente se identifican aguas en estado de estancamiento debido a la disminuida
pendiente de la zona. Por otro lado, dentro de las aguas marinas es importante indicar que,
con base en el evento histdrico del derrame cercano al punto ZIII-P5 no se identifica ningin
remanente quimico que aluda a una permanencia a largo plazo en las aguas marinas.

VIILIV. Evaluacion del riesgo

VIILIV.l. Identificacion del peligro

El presente trabajo se desarrolla utilizando el concepto general de Hidrocarburos Totales
de Petrdleo; no obstante, las sustancias de mayor interés para la presente evaluacién de
riesgos corresponden a la gasolina y al Diésel ya que normalmente son los hidrocarburos
gue se expenden en las estaciones de servicio de combustibles. Ambos hidrocarburos
pueden presentar un peligro tanto para la salud como para el medio ambiente cuando no
se almacenan o contienen en las condiciones apropiadas. La gasolina y el Diésel presentan
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efectos adversos a la salud y el medio ambiente; entender el impacto de ambos
hidrocarburos es fundamental para un buen control de estos, a continuacidn, se presente
un resumen de estas condiciones provocadas por ambos.

Por otro lado, los PCB pueden degradarse o descomponerse en el medio ambiente, pero el
proceso depende en gran medida de la composicién quimica de los PCB. El proceso de
degradacion también depende de ddonde se encuentran los PCB en el medio ambiente.
Normalmente, los PCB se descomponen en el medio ambiente por la luz solar o por
microorganismos.

En el organismo, los HAPs son transformados en compuestos quimicos que pueden unirse
a sustancias dentro del organismo. Hay exdmenes especiales que pueden detectar HAPs
unidos a estas sustancias en tejidos corporales o en la sangre. Sin embargo, estos exdmenes
no pueden indicar si sufrird efectos nocivos o a cuanto se expuso o la fuente de la
exposicion. Estos exdamenes generalmente no estdn disponibles en el consultorio de su
doctor ya que requieren equipo especial para llevarse a cabo. La Administracién de
Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por sus siglas en inglés) ha establecido un
limite de 0.2 miligramos de HAPs por metro cubico de aire (0.2 mg/m?3).

Los compuestos BTEX se respiran a través del aire contaminado, incluido el humo del
cigarrillo y los gases de escape de los vehiculos, se puede ingerir al beber agua subterranea,
principalmente si los pozos de agua potable residenciales estan cerca de vertederos, sitios
de derrames o tanques subterrdneos de almacenamiento de combustible. Los compuestos
BTEX ingresan a su cuerpo a través de la piel cuando entra en contacto con productos que
los contienen.

Respecto a los BTEX, la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) limita el benceno, el tolueno,
el etilbenceno y los xilenos en el agua potable publica a 5 partes por mil millones, 1 parte
por millén, 0,7 partes por millén y 10 partes por millén, respectivamente. Los propietarios
de pozos privados deben analizar su agua para asegurarse de que sus sistemas cumplan con
las regulaciones de la EPA.

Los trihalometanos (THM) son un grupo de compuestos que a veces se pueden encontrar
en agua clorada extraida de una fuente con altos niveles de materiales orgdnicos. Se
producen cuando el cloro reacciona con los compuestos orgdnicos que se encuentran
naturalmente en la fuente de agua. Son incoloros, insipidos e inodoros. Es legalmente
requerido que el agua de consumo sea clorada. Los riesgos para la salud derivados del agua
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potable que no ha sido desinfectada son mucho mayores que los riesgos percibidos por los
subproductos de la desinfeccion (THMs). Segun las Directrices internacionales, la
concentracién maxima aceptable de THM es un promedio anual de 100 ug/L.

Los metales pesados identificados en aguas y suelos se asocian a diversas caracteristicas de
uso segun el tipo de proyecto identificado. Los nuevos niveles maximos de plomo estan
regulados en el Reglamento de la UE 2021/1317, y los niveles de cadmio se regulan en el
Reglamento de la UE 2021/1323.

VIILIV.II. Evaluacion al grado de exposicion

Concentraciones quimicas de todas las sustancias toxicas en el punto de exposicion: La

tabla resumen adjunta muestra las maximas concentraciones identificadas por parte de las
cadenas organicas identificadas como perjudiciales. Asimismo, los modelos de distribucion
en superficie resumen las condiciones encontradas para las 20 cadenas identificadas en el
Apartado VIl del presente reporte.

Analisis quimicos en suelos Analisis quimicos en aguas

. . < .
COVs BILE PCBs 0.01 Benceno HAPs 0.40
8 2 9
Benceno [RIWK¢IM Bromodiclorometano JR{(MH Etllbincen
Et"bime” <0.01 <0.1 MR

<1
<0.01
Hi
m,p-Xileno RSN Clorodibromometano (N o-xileno idrocarburos <5
totales

i
e <001 idrocarburos <
totales

R A RARARALR

HAPs <0.05

Es importante aclarar que, segln los lineamientos nacionales e internacionales, los
compuestos analizados segun su rango de identificacidn se encuentran muy por debajo para
ser determinado el incumplimiento del uso en las distintas zonas analizadas.

Frecuencia y duracién de las exposiciones: La frecuencia de exposicidn es la periodicidad

con la cual el individuo estd expuesto al contaminante. La frecuencia y la duracién de la
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exposicion son las variables se utilizan para calcular el tiempo total de exposicion. Los
valores que pueden tomar dependen del sitio, sin embargo, es muy dificil que existan
estadisticas sobre un sitio en particular. Para este caso de estudio, tomando como
referencia las concentraciones obtenidas para el muestreo, los resultados del modelo
conceptual, observando la frecuencia y exposicion de los seres humanos durante la
realizacion del proyecto y las condiciones actuales de operacién, la misma es despreciable.
A la fecha de elaboracién del reporte (diciembre, 2023) no se identifica interaccién entre
los agentes contaminantes y el medio de uso que perjudique a la salud humana.

Clasificaciones de las exposiciones observadas de acuerdo con el periodo de exposicidon y

la via de exposicion: Al evaluar el uso futuro de suelo se consideran escenarios de uso

industrial, comercial y estatal. Las concentraciones actuales de los contaminantes son
empleadas para evaluar la exposicidon futura, representando esta una situacion de
exposicidon minima que sirve para definir los potenciales riesgos a la salud humana para el
uso de suelo previsto.

42100008

109700001

PROYECTO: os D“
Estudios Ambientales de Suclo y SUBSUCIS o 135 ®

zenas consideradas coma prioritarias en el marco de
la Futurs modemizscion de Puerta Calders Consultaria Ingtegral S.A.

MAPA: | Wadelo canceptual del sitia {Concentraciones}
Leyenda Leyenda
Bencano {mg/kg PS) M calicara

0 0.u0sELe £ Fuente de contaminacion

Simhologia Area de anilisis
Feed Fluvial [ #rea de esarmalio Partuario MOPT (Zena I}
Reavisl Area de Guarda Costa {Zana 11}
[) e de Puerta Calter (Fona 1)

109650000

Escala numérica ulilizada - 1:7000
150 4} 150 300 450 600 m

Informacion y base cartogréfica consultada

Proyeccidn Geodésica
Costa Rica Transversal Mercator (CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hajas cartograficas 1:50000 y 1:10000 {IGN, s.1]
Fatografia aérea (Google Earth, Bing Maps|
Cantones, Distritos, Red Wial, Red Fluvial, entre otros (SNIT. 2003-2021)
WMapas varios proyectss cartograficos findicado en referencias

Provincia Cantén Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

1095500.0N

. { (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.cor: &4




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

421000.0L

1097000.01

Estudios Ambientales de Suela y Subsuclo o las o S D \
2onas consideradas como prioritarias en el marca de

I futurs modernizacidn de Puerto Calders Consulteria Ingtegral S.A.
MAPA: | Wodelo conceptual del sifie {Concentraciones}
Levenda Leyenda
Beneano (pgfL) W calicara
088179 Y redoracion
st o Permeanilidad
[ 0 83856 < Fuente de contaminacion
- 10009
z
&
g Simbologia Area de anilisis
2
I Red Fluvial [ aren de Desarrolio Partuario MORT Zona I}
=] Red Vizl Area de Guarda Costa {Zana I}

[ Area de Puerta Calierm (Zona I}

Escala numerica utilizads - 1:7000
150 a 150 300 as0 500 m

Informacién y base cartografica consultada

Froyeceitn Geodésica
Costa Rica Transversal Mercator {CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hojas cartograficas 1:50000 v 1:10000 (1GN, s.1)
Fatografia a¢rea (Google Earth, Bing Maps)
Cantones, Distrites, Red Vial, Red Fluvial, entre otros {SNIT, 2003-2021)
Mapas varios proyectos cartogrsficos (indicado en referencias)

1096000.04

Provincia Cantdn Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

1095500 0N

Figura 44. Concentraciones de benceno en suelos y aguas respectivamente.

g 4100008 421500,
g = —
= ‘ ‘ PROYECTO: ®
2 Estudios Ambicntales de Suelo v Subsuelo celas ®
zonas consideradas coma prioritarias en el marco de
la futurs on de Pugrto Caldurs Consultorla Ingtegral 5.4
MAPA: Warelo conceptual cel sitio [Concentraciones)
Leyenda Leyenda
Etilbencena (mz/kg PS) B calicata
0009106 ¥ rerforscion
—fyiaeed ' Permaznitaza
-0 0058 < Fuente de rontaminacion
- 001003
z
]
g Simbologia Area de anlisis
I
L) Redt Flavial [ 1 4vea de Desarolle Partuario MGPT (Zona 1y
= Red Vizl Area de Guarda Costa {Zana |1}

[ ven e pusrto caiters (zon )

Escala numérica ulilicada - 1:7000
150 o 150 300 450 B00 m

Infermacion y base cartografica consultada

Proyeceion Geodesica
Costa Rica Transversal Mercator {CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hajas cartograficas 1:50000 y 1:16000 (IGN, 5.1}
) Fotografia acrea (Google Earth, Bing Maps)
Z3P2] | Cantones, Distritos, Red Vial, Red Fluvial, entre otros {SNIT, 2003-2021)
. *. Wapas warios proyectos cartozréficos lindicade en referencies)

=
S
=
g
2
2
@
2

*
*

Provincia Cantén Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

1095500 ON

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama




5
E
2
2
5
g

1056500, 00

1096000.04

1035500, 0N

1037000.0F

1056500, 0N

=
E
g
g
2
b
£
S

1055500.08

421000.05 2150005

Figura 45. Concentraciones de etilbenceno en

42100008 190U

OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Estudios Ambicntales de Suzlo v SUBSUEIC o8 as o s D \
zonas consideradas como prieritarizs en el marea de

Ia futura e Puerto Caldera Consultaria Ingtegral S.A.
MAPA: Wadelo canceptual del sitio (Concentraciones)
Leyenda Leyenda
Etilbenceno{pg/L) B calicata
0.8525 W Pedfaracian
e o Permeanilidad
0 Yo7z <> Fuente de contaminacion
10008
Simbologia Area de analisis
Redt Flavial [ isrea de Desarmolio Partuarie MORT [Zona Iy
Red Vial frea de Guarda Costz (Zana Il

[ rem de Puerto Calderm (Zona 1)

Escala numérica utilizada - 1:7000
150 o 150 300 asp 600 m

Informacién y base cartogréfica consultada

Proyecridn Geodésica:
Costa fica Transversal Mercator {CRTMOS)

Fuentes utilizadas:
Hojas cartograficas 1:50000 y 1:10000 (I8N, 5.1}
Fotografia acrea (Goagle Earth, Bing Maps}
Cantones, Distritos, Red Vial, Red Fluvial, entre otros {SNIT, 2003-2021)
Wapas varios prayectos cartograficas {indicado en referencias)

Pravincia Cantdn Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

PROYECTO: (]
Estudios Ambientales de Suelo y Stbsuela e las ®

20135 consideradas como prioritarias en el marco de

la futura in de Puerto Caldera Consultorla Ingtegral 5.4
MAPA: Motelo conceptual gl sitic (Contentraciones)
Leyenda Leyenda
Toluenc (mg/kg PS) B calicata
0008117 ¥ rerfaracion
e i permasniiza
QL0579 <+ Fuente de contaminacion
- 0.01002
Simbologia Area de analisis
et Fluvial [ area de Desarrolio Partuario MGPT (Zona 1y
Red Vial Area de Guarda Costa (Zana I}

[ e i Pumr Cadrm 7oms 1)

Escala numérica utilizada - 1:7000
150 0 150 300 asp 500 m

Infoermacion y base cartografica consultada

Froyereidn Geodésica
Costa Rica Transversal Mercator (CRTMOS)

Fuentes utilizsdas:
Hojas cartogrificas 1:50000 y 1:10006 (IGN, .1
Fotografia acrea (Google Earth, Bing Maps}
Cantones, Distrites, Red Vial, Red Fluvial, entre otros (SN1T, 2003-2021)
Mapas varios proyectos cartagrficos findicadn en referencias]

Provincia Cantdn Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.con




1na3AAN AN

ANBRERN AN

1RBENNA AN

=nm o

104z

103700001

1086500.0M

=
e
S
g
g
£
&
2

1095500 ON

421000.08 RL.UE

s
S
g
5
5
3

1086500.0N

1086000, 0N

109550000

OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

PROYECTO:

Estudios Ambientales de Suclo y SURSLEIR 0¢ 125
26nas consideradas como prieritarias en el mareo de

©SDN

s futurs de Puerto Calders Consultorla Ingtegral 5.4
MAPA: | Wadelo canceptual el sitio {Concentraciones)
Leyenda Leyenda
Hileno (ug/L) B calicata
- .35297 W Perforacion
—hirracts o Permeahilidad
099851 < Fuente de contaminacion
= 10007
Simbologia Area de analisis
fied Fluvial [ rea de Desarrlie Portuaric MOPT (Zonalf
Red ¥i frea e Guarda Casts {2ans I}

rea e Puerta Caldera (Zona 1)

Escala numérica utilizada - 1:7000

150 300 asp 600 m

Infermacion y base cartografica consultada

Proyectidn Geodésics
Costa Rica Transversal Mercator (CRTMOS)

Fuentes utilizsdas:
Hojas cartograficas 1:50000 v 1:10000 (IGN, 5.1}
Fotografia acrea (Google Earth, Bing Maps)
Cantones, Distritos, Red Vial, Red Fluvial, sntre otros (SNIT, 2003-2021)
Mapas varios proyectos cartagra ficos {indicado en referencias)

Provincia Cantén Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

Figura 46. Concentraciones de tolueno en suelos y aguas respectivamente.

42100008 AU1HLLL:

PROYECTO:

Estudios Armbicntales de Suclo v Subsuclo e las
20nas consideradas coma prioritarias en el marca de
la futura modsrnizacidn de Puerta Caldera

©SDN

Consultoria Ingtegral 5.4.

MAPA: | Wadelo conceptual del sitio (Concentraciones}
Leyenda Leyenda
Xilena (mg/kg PS) B caiicara
- 005071 W Ferfuracion
— e o Permeaniliiad
0 0.00585 4 Fuente de contsminacion
01
Simbologia Area de andl
Fed Fluvial []4rea de besarrolio Portuario MGET (Zoma I}
R Vial Area e Guarda Costs (Zans 11}
[ #irea de Puerro Calderm (7ona I}
Escala numérica ulilizada - 1:7000
150 a 150 300 asp 600 m

Informacion y base cartografica consultada

Proyection Geoddsica:
Costa Rica Transversal Mercator [CRTMOS)

Fuentes utilizadss;
Hojas cartograficas 1:50000 y 1:10000 (16N, 5.1.)
Fatografia acrea (Google Earth, Bing Maps)
Cantones, Distritos, Red Vial, Red Fluvial, entre otras {SNIT, 2003-2021)
WMapas varios proyectos cartograficas (indicario en referencias)

Provincia Cantén Distrito

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869

San Juan Grande

Puntarenas Esparza

info@crsostenible.com

- Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.con




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

421000.06 A210¢.U:

1097000 68

PROYECTO: @
Estudios Ambientales de Suela y Subsuclo oc las ®

zonas consideradas coma prieritarias en el mareo de

la futura de Puerta Caldera Consultorla Ingtegral S.A.
MAPA: | viotelo canceptual del sito (Concentraciones)
Leyenda Leyenda
Bromeforma (mg/kg PS) B calicata
003177 W Perfaracion
—fiians o Permeabilidad
- UsEes <% Fuente de contami
- 01007
z
&
2 Simbologia Area de analisis
@
g Red Flavial [l 4rea de Desarvolle Partuario MGPT (Zonal}
e Red Vial Area dr Guards Costs (Zana |1}
[ e de Puerta Calderm (7ans 1)
Escala numérica utilizada - 1:7000
150 a 150 100 aso 600 m

Infermacién y base cartogréfica consultada

Froyeccidn Geodésica
Costa Rica Transversal Mercator (CRTAMAS)

Fuentes utilizadss:
Hojss cartograficas 1:50000 y 1:10000 (IGN, 5.}
Fotografia acrea {Google Earth, Bing Maps|
Cantones, Distritos, Red Vial, Red Fluvial, entre otros [SNIT, 2003-2021)
WMapas warios proyectos cartagrificos lindicado en referenciash

1096000, 0N

Provincia Cantdn Distrito

Puntarenas Esparza San Juan Grande

1095500 ON

Figura 47. Concentraciones de xileno en suelos y aguas respectivamente.
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Figura 48. Concentraciones de bromoformo y cloroformo en suelos respectivamente.
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Figura 49. Concentraciones de COVs en suelos y aguas respectivamente.
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Figura 50. Concentraciones de HAPs en suelos y aguas respectivamente.
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Figura 51. Concentraciones de PCBs en suelos y aguas respectivamente.
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Figura 52. Concentraciones de hidrocarburos totales en suelos y aguas respectivamente.
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Figura 53. L|mite; éctuales de las zonas en estudio (ZI, ZIl y ZIII).

A raiz del estudio y la identificacién de riesgos asociados a la contaminacidon y dafio
ambiental, se asume, sin un disefio previsto en sitio, que la modernizacion y/o ampliacién
de las areas pertenecientes al INCOP, Fuerza Publica de Costa Rica, Sociedad Portuaria de
Caldera e INCOFER (MOPT) serda mediante una ampliacién en direccion hacia la linea de
costa o para las zonas que se encuentran en desuso y sin cobertura. Para la condicién actual,
los colaboradores no se encuentran expuestos a medios contaminados (suelos, sedimentos,
lodos, aguas subterraneas, continentales o marinas). Esta condicidon puede asociarse a que
ha existido un crecimiento sostenible entre el frente ecoldgico y la vida humana, ya que, de
no ser asi, la percepcién de invertebrados o flora autdctona del sitio seria dificilmente
perceptible.

Figura 54. Estado de crecimiento de veéetéuén y ausencia de contaminantes desde una ortofoto
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Para el presente caso las vias de exposicién evaluadas incluyen la ingestién accidental,
inhalacion, contacto dérmico y la ingestién de organismos vertebrados de la zona. Estas se
resumen en la de guia para el escenario evaluado y su exposicién posible.

Tabla 37. Exposicidn a suelos contaminados segun el escenario de uso del suelo

, . USO DEL SUELO
Vias de exposicion .
RESIDENCIAL INDUSTRIAL RECREACIONAL AGRICOLA

Si Si Si Si
Contacto dérmico Si Si Si Si

Ingestion de vegetales No No No Si

No No No si
Ingestion de leche No No No Si

Aun existiendo medios de exposicidn segln el tipo de suelo se aclara qué, no es de esperar
algun tipo de contaminacidn o perjuicio a la salud humana debido a que las concentraciones
de las cadenas orgéanicas y los metales pesados es despreciable en comparacién, no
obstante, el modelo conceptual busca evaluar todas las posibilidades para qué, a futuro, se
contemplen mecanismos de control y remediacion en caso que se determine alguna

Ingestion accidental Si Si Si Si

variacion respecto a los resultados evaluados en el presente reporte. Se insta a seguir las
practicas en términos de seguridad ocupacional, ambiental y el manejo de control de
calidad de los productos distribuidos en la zona.

9 - S8 il e - & o ¢ 3

g RO e T
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Figura 55. Vista aérea a la zona de concentracion de posibles rutas de exposicién futura.
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Receptores ecoldgicos: La exposicién ecoldgica representa el contacto entre un

Contaminante de Interés Potencia y un receptor ecolédgico e incluye consideraciones
relativas a su magnitud, frecuencia y duracién.

Para el caso de estudio, se consideran estos parametros en su punto critico, asi como la
biodisponibilidad de cada contaminante (vida media). Se ha asumido también que todos los
receptores (suelo) estdan constantemente expuestos durante la etapa actual de operacién,
a la concentracién maxima reportada de la sustancia quimica. Ademas, junto con suponer
que la biodisponibilidad del contaminante es igual a un 100%. La condicidén anterior no es
del todo cierta para el sector de la Zona lll donde se observa una cobertura de hasta un 80%
en materiales impermeables (losa de concreta), no obstante, se asume que los receptores
seran dispuestos para el 20% restante no impermeabilizado (zonas verdes) y las secciones
no pertenecientes al proyecto (linea de costa y aguas marinas).

Para biota que se alimenta de mas de un tipo de alimento, se considera que la dieta consiste
en el alimento que estd mas contaminado, y que la totalidad (100%) de la dosis del
contaminante es asimilada por los tejidos del receptor y estd disponible de para ser
transferida al siguiente nivel tréfico (eficiencia de asimilacidn). La estimacion para este
proyecto de exposicidn es mas simple para la biota que habita en aguas marinas (tales como
invertebrados), y para la vegetacion terrestre. Para estos receptores se considera que la
exposicién ocurre mediante contacto directo (absorcién a través de Superficies corporales

y/o ingestion) con un medio contaminado.

-

on de biota (receptores ecolo’gitds principaes)

Figura 56. Zona de acumulci
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Al realizar una evaluacién de riesgos en sitio del proyecto se considera que no existe una
relaciéon observable de la biota (flora) con el contaminante. Igualmente, no se encuentra
evidencia de contacto directo para organismos Superiores (fauna) tales como aves, pecesy
mamiferos terrestres, cuya principal ruta de exposicion generalmente considerada es la
ingestion de alimentos o medios contaminados (aguas continentales de las quebradas). No
existe exposicion directa al medio y como parte de la linea base, se dictamina la no
contaminacién en los receptores ecoldgicos debido a su desarrollo sostenible identificado
en diversos puntos de las zonas donde la biota sigue su curso de vida (Zona | y Zona Il
predominantemente).

Descripcion de las rutas de exposicion significativas: La identificacion de las rutas de

exposicion potenciales se basa en la evaluacion del transporte y de la distribucién de los
contaminantes en los distintos compartimentos ambientales, junto con la identificacion de
las posibles rutas de exposicion desde los medios ambientales hasta la biota y receptores
humanos. Las rutas de exposicidon se mencionan a continuacion:

» Suelo por debajo de la losa de concreto en la Zona Il para las zonas de transito de
maquinaria o uso de solventes.

» Material de relleno antropogénico cercano a la zona de acopio y el taller de
guardacostas en la Zona Il

» Subsuelo cercano a las plantas de tratamiento en la Zona | y la Zona lll

» Suelo superficial (relleno antropogénico arcilloso) cercano a la estacién de
combustible.

» Aguas subterraneas asociadas al intercambio mareal-continental a lo largo de toda
el area del proyecto.

Cada ruta de exposicidn se evalua segun lo siguiente:
» Aceptabilidad del riesgo, considerando no aplicar acciones correctivas.
» Inaceptabilidad del riesgo, considerando una evaluacién a mayor detalle

» Inaceptabilidad del riesgo, considerando la aplicacién de medidas correctivas
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VILIV.III. Evaluacion de la toxicidad

Los efectos de un contaminante sobre un organismo se pueden dividir en efectos con
umbral (efectos no cancerigenos) y en aquellos sin umbral (efectos cancerigenos),
dependiendo de si se produce un efecto adverso sélo a dosis mayores o a cualquier dosis.
Se cree que los compuestos que tienen un nivel umbral son inocuos en dosis bajas (es decir,
pueden metabolizarse o excretarse satisfactoriamente), existiendo un rango de valores de
exposicion, desde cero hasta un valor finito determinado, en el que el organismo puede
tolerar la exposicion sin manifestar ningun efecto téxico no cancerigeno. A continuacion, se
presentan las Tablas 14 y 15, que normalmente se utilizan para evaluar los indices de
toxicidad de distintas sustancias hacia las personas. Los criterios se cada una de estas Tablas
se indica a continuacién:

» Clase I: Sustancias sumamente tdxicas

» Clase Il: Sustancias muy téxicas

» Clase lll: Sustancias moderadamente téxicas
» Clase IV: Sustancias ligeramente toxicas

Esta clasificacidon se establece tomando basicamente en consideracién cuatro indices
toxicométricos fundamentales, que son los siguientes:

» La concentracién maxima admisible en el aire (CMA en el aire)
» La dosis letal media oral (DL50 oral)

» La dosis letal media cutanea (DL50 cutanea)

» La concentracién letal media en el aire (CL50 en el aire)

Los HAPs pueden recibirse al ser expuesto aire contaminado por los mismos si se trabaja en
plantas que producen coque, alquitran y asfalto; plantas donde se ahiman productos; y
facilidades que queman basuras municipales. A través de contacto con aire, agua o tierra
cerca de sitios de residuos peligrosos o respirando aire con HAPs del humo de cigarrillos,
humo de madera, emisiones del tubo de escape de automaviles, caminos de asfalto.
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Los compuestos BTEX son toxicos, particularmente con una exposicién alta y prolongada.
Pueden dafiar la médula dsea (sangre), el sistema nervioso central y el sistema
inmunoldgico. Los efectos sobre la salud incluyen mareos, dolor de cabeza, nauseas y
vomitos, fatiga, vision borrosa, pérdida de coordinacién muscular y frecuencia cardiaca
irregular. La exposicidon a corto plazo a niveles altos de BTEX puede irritar la piel, los ojos, la
nariz y la garganta. Las personas con asma y otras enfermedades respiratorias pueden
experimentar tos, sibilancias y dificultad para respirar con la exposicidon. Puede causar dafo
hepatico y renal, coma o muerte. El benceno es un carcinégeno humano conocido (puede
causar leucemia) y el etilbenceno es un posible carcinégeno humano.

En particular, la contaminacién del ambiente ocupacional por sustancias quimicas se
produce en los procesos de trabajo como consecuencia directa o indirecta de Ia
manipulacidn, empleo, transportacién y(o) almacenamiento de materiales y productos que
generan o dispersan gases, vapores y(o) particulas sélidas o liquidas en el aire. El contacto
del hombre con estas sustancias quimicas posibilita su entrada al organismo por diferentes
vias, provocandole o no, de acuerdo con la dosis absorbida, enfermedades u otras
alteraciones en su estado de salud. La magnitud y tipo de los efectos adversos producidos
dependen de la duraciéon de la exposicion.

Para el proyecto, se realiza un analisis de toxicidad que toma la base de minimo el contacto
actual (exposicion) de personas con ambas sustancias quimicas, esto debido a que el
contaminante no se encuentra expuesto directamente al ambiente y que se han
identificado diversos puntos en los que puede movilizarse el compuesto nocivo.

Tabla 38. Clasificacion de las sustancias nocivas atendiendo al grado de accion téxica que
producen en el organismo humano

Vias de exposicién CLASE
i I I mn v

<0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 >10,0

<15 15 -150 151 - 5000 >5000,0
<100 100 - 500 501 - 2500 >2500,0
<500 500-5000 5001 - 50000 >50000,0

f . . o Sumamente Muy Moderadamente | Ligeramente Casi

Indice toxicométrico .. o w . . ah

toxica toxica toxica inofensiva atoxica
DLso oral (mg/kg) <1 50 500 5000 15000

CLso (mg/m?) <10 100 1000 10000 100000
DLso cutanea (mg/kg) <5 43 340 2810 22590
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Se realiza un andlisis tedrico de las caracteristicas de los contaminantes utilizando su SDS
(Safety Data Sheet), utilizando como punto de comparacién a todas las sustancias como
moderadamente téxica a muy téxica. Comparando los resultados obtenidos de las
concentraciones en suelo seco y agua, se determina que los valores identificados en las
muestras son despreciables en funcién de su toxicidad.

Con respecto al impacto toxicoldgico al medio ambiente, el punto de partida habitual para
tales investigaciones de toxicidad es el estudio del impacto de una sustancia en la biota. En
este sentido, es muy importante el andlisis de toxicidad en funciéon de la exposicidén
(contacto) entre el contaminante (cadenas organicas) de interés potencial y los receptores
ecoldgicos.

VIILIV.IV.  Caracterizacion del riesgo

Si la evaluacién de riesgos de un sitio determinado caracteriza los riesgos existentes como
no tolerables, entonces dicho sitio debe ser intervenido (restaurado o remediado) para
reducir los niveles de las sustancias toxicas hasta concentraciones que signifiquen un riesgo
aceptable para la salud publica o el medio ambiente. La determinacion de lo que es un
riesgo aceptable es una decisidon que depende de la sociedad en general.

Al iniciar esta etapa del proceso de evaluacidn preliminar, se debe haber reunido toda la
informacién disponible del sitio, confeccionado la listado de Contaminantes de Interés
Potencial que deben ser evaluados, identificada la toxicidad de los mismos, identificado los
receptores, desarrollado un modelo conceptual del sitio, identificadas las rutas de
exposiciéon completas (Subsuelo y aguas subterraneas) entre la contaminacion del sitio y los
receptores, y estimado la exposiciéon de dichos receptores directamente de las
concentraciones ambientales en el suelo y aguas subterraneas correspondientes segun
corresponda.

Con base a un analisis de los apartados mencionados anteriormente, se pueden concluir los
siguientes aspectos con respecto a la evaluacion de riesgo del sitio:

No existe un riesgo inherente a la salud de las personas en esta etapa del proyecto debido
a que los efectos que potencialmente se pueden producir por un contacto con el agente
contaminante y las personas se ven reducidos al maximo al existir la presencia de una
barrera impermeable (losa de concreto) y las personas en el ambiente circundante. La
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exposicion de las personas por contacto directo ante los contaminantes identificados en
sitio y ensayados en laboratorio es minima.

En esta etapa, no existen espacios cerrados (espacios confinados) donde pueda existir
acumulacién y donde se puedan medir los niveles de presencia de ciertos gases (NOx, C02,
CO, H2S, etc) para analizar sus niveles maximos de exposicion y contacto. No obstante, se
aclara que pueden existir derrames debido a que el uso del proyecto, especificamente para
el identificado en Zona lll, carga consigo una elevada vulnerabilidad al verse influenciado
por diversas practicas de los barcos cargueros en funcién de la zona a la cual su regulacién
los limita a actuar.

A nivel Superficial no existe un riesgo de contaminacién hacia el entorno debido al punto
mencionado anteriormente. Asimismo, debido a que las concentraciones de todas las
cadenas orgdnicas analizadas, asi como los metales pesados son bajas, no debera existir un
efecto adverso a menos que los umbrales permisivos, para los contaminantes cuya
regulacion exista a nivel local e internacional, sean sobrepasados y puedan ser comparables
segun lo indicado en el medio de exposicidn a través de la toxicidad del contaminante. Una
caracteristica importante de mencionar corresponde a la posibilidad de que los materiales
arcillosos bajo la losa impermeable permitan un transito tan lento de los contaminantes
que puedan ser removidos en el momento de su deteccion. No obstante, esta Ultima
practica va a ser regulada segun los mecanismos de control y procedimientos en caso de
gue se detecte contaminacion al medio subterraneo.

En términos de posible afectacion a los seres humanos, segun el desarrollo actual y sin tener
previsto un disefio de sitio, se establece que la afectacién no serd considerable debido a
que el consumo de aguas y/o alimentos no sera abastecida mediante pozos ya que el area
del proyecto se situa aguas debajo de donde se extraen las fuentes de consumo. El analisis
de transito de contaminantes es fundamental para entender este apartado de riesgo.

Se considera indispensable para este analisis tomar en cuenta que los piezdmetros
instalados cumpliran la funcién prevista durante el plan de muestreo el cual fue, qué, en
caso de detectarse alguna fuente contaminante, se permitiera realizar la propuesta de
biorremediacién del sitio contaminado. Sin embargo, debido a que no se identificd ninguna
fuente contaminante en el sitio, se considera que la propuesta para remediacién no tendria
funcién al no eliminar cargas perjudiciales en el medio poroso subterraneo.
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentan las conclusiones del proyecto “Estudios Ambientales de Suelo y Subsuelo de
las zonas consideradas como prioritarias en el marco de la futura modernizacién de Puerto
Caldera” de acuerdo con las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones de la
Licitacién Reducida N° 2023LD-000079-0019200001 realizado para la Unidad Técnica de
Supervisién y Control del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico en para su
implementacién en una condicion futura, ubicado en el distrito 02° San Juan Grande,
Cantdn 02° Esparza, en la provincia 06° Puntarenas. Del presente estudio se determind lo
siguiente:

El trabajo realizado consiste en una visita de reconocimiento al sitio de interés. Mediante
una investigacion bibliografica a detalle, se generd la interpretacion del contexto geolégico
regional. La evaluacion anterior ha seguido los pasos de la guia estdandar ASTM E1689-95,
para el modelo de sitios contaminados y ha sido contrapuesto en diversos tiempos
historicos segun lo discutido con el contratista en cuanto al uso previo de la zona, asi como
los registros de fotografias satelitales en tiempo pasado. A partir de las zonas analizadas, se
plantean diferentes estrategias de muestreo de suelos, siguiendo las normas ASTM D4700-
91 y ASTM D4220-14, guias estdndar para el muestreo y preservacion de muestras de suelos
y la norma ASTM D4448-01, guia estandar para el muestreo de agua subterranea en pozos
de monitoreo, las cuales son extraidas a partir de perforaciones puntuales y/o extraccion
mediante calicatas.

Se ejecutan un total de catorce (14) perforaciones, de las cuales se realiza una intercalacién
entre el método combinado de SPT (ASTM D-1586) y rotacion con broca de punta de
diamante (ASTM D-2113) en diametro NQ. Las muestras recuperadas mediante esta
metodologia han sido extraidas y ensayadas en el laboratorio para analizar quimicamente
las propiedades referentes a la fraccion de su carga contaminante. Las perforaciones se han
avanzado hasta alcanzar profundidades méaximas de 5,0 m segun la profundidad estimada
del nivel fredtico en la regidn a partir de los registros de perforaciones exploratorias o de
aprovechamiento de aguas subterraneas. A partir del encamisado de los agujeros
perforados, se instalan piezdmetros exploratorios para el monitoreo y la recuperaciéon de
muestras de aguas que posean parametros evaluables en el laboratorio. Se realizan seis (6)
pruebas de infiltracién en el terreno. La ejecucidon de estos ensayos se realiza segln el
procedimiento que establece el Cdédigo de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en
Edificaciones (CFIA, 2017), en el articulo 10.2-7.
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Para la evaluacion ambiental de las aguas subterrdneas, superficiales y los suelos en su
estado seco, se ha realizado la extraccién de una muestra compuesta por punto de
perforacién en el caso de los suelos y una muestra a la profundidad de detecciéon del nivel
freatico para el caso de las aguas continentales. Las muestras de agua y suelo se custodian
segln el estandar ASTM D4220-14 para custodia y transporte de muestras a un laboratorio.

Con base a la informacién recopilada y generada, el equipo de consultores de OSD
Consultoria Ingtegral ha procedido a ejecutar el informe de evaluacidn de sitio y el plan de
muestreo correspondiente desde los distintos puntos de vista técnicos, que permiten dar
las recomendaciones asociadas con las obras proyectadas para el sitio.

Las diferentes zonas han sido caracterizadas geomecdnicamente en funcidn de su textura
para estimar, a partir de su distribucién granulométrica y su porcentaje de humedad, el
valor gravimétrico de los poros existentes en la fraccidn de suelo. El Anexo C muestra los
resultados de las pruebas de laboratorio de manera individual y detallada. De acuerdo con
las observaciones efectuadas en los sondeos exploratorios realizados, se ha detectado el
nivel freatico en todos los puntos investigados. Esta observacion es vdlida en la fecha de
ejecucién de los trabajos de campo (noviembre, 2023).

Para cada una de las zonas investigadas, ha sido ejecutada como minimo una prueba de
infiltracidn. Segun lo obtenido, para todas pruebas de infiltracidn se obtienen resultados
caracteristicos de un material muy alta permeabilidad, sin embargo, incumple desde la
normativa legal para la ubicacidn de sistemas de infiltracidn al subsuelo mediante drenajes.
Esto segun los parametros establecidos en el Decreto N° 42075-S-MINAE que dispone una
tasa de infiltracion permitida entre los 2min/cm y 24 min/cm.

Hidrolégicamente hablando, dos cauces pertenecientes a quebradas sin nombre cursan el
area del proyecto. Por su tamafio y perimetro se consideran como cuencas pequefias.
Poseen un desnivel topografico muy bajo, no se identifica la presencia de sinuosidades en
el recorrido del cauce y especificamente para el area del proyecto, se asocia con una cuenca
de rapido flujo debido a que las aguas encausadas pertenecen en gran parte a las obras
civiles que han dado raiz a las diversas zonas analizadas dentro del presente reporte. El
cauce de ambos rios se encuentra cubierto una abundante cobertura forestal caracteristica
de la zona como decidua, es decir, con la capacidad de perder sus hojas en épocas de
extremas temperaturas. El drea forestal se extiende mas alld de la zona analizada, siendo
para el area del proyecto, la principal cobertura de tipo no forestal. Sin embargo, se
menciona la posibilidad que para la Zona Il y la Zona lll, la microcuenca alberga una zona
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forestal de bosque maduro, tal cual observacion no fue determinada en campo para los
linderos suroeste de la propiedad analizada en las instalaciones del INCOP vy el sector de
Puerto Caldera.

La mayoria de la cuenca se encuentra cubierta por bosque, pastos, cultivos y zonas urbanas.
Lo que indica que la cuenca posee alta permeabilidad, disminuyendo la considerablemente
el coeficiente de escorrentia superficial del agua y con ello el caudal de disefio.

No se reporta la presencia de cobertura forestal (bosque secundario, deciduo, maduro o
plantaciones forestales) en el drea del proyecto, caracteristica interpretada como un
cambio en el uso debido a la instauracidn y expansién del Puerto Caldera. Desde un punto
de visto de los ecosistemas en las aguas marinas, se identifican organismos vertebrados y
vegetacion litoral (mangle, palmas, escasas algas) en el sector de Guardacosta y el sector de
INCOFER, lo cual implica un desarrollo sostenible de las instalaciones y un cambio del uso
del suelo leve, por lo que, comparativamente, la zona adn tiene capacidad de uso de tierra.
Los resultados hidraulicos se pueden observar detalladamente en el capitulo V.XI del
presente reporte. Segun los proyectos cartograficos de la CNE, se detecta la presencia de
zonas de potencial inundacion en la cercania al AP, no obstante, las zonas con este evento
hidrometeorolégico se encuentran fuera del drea del proyecto y por tanto, la afectaciéon
serd minima desde un punto de vista regional. Debido a la ausencia de un levantamiento
topografico a detalle, un modelo hidrolégico-hidraulico no es realizable. Sin embargo, los
parametros hidraulicos podran ser implementados como base para el disefio de obras y
estructuras como lo son puentes, pasos de alcantarilla y/o canales abiertos dentro de las
microcuencas analizadas.

No es posible identificar afloramientos en el area del proyecto debido a los espesores
elevados de suelos asociados a la zona de terminacidn continental-costera. Asociadas a las
caracteristicas de los materiales se alude a la presencia de pendientes bajas ligadas a la
sedimentacion en la llanura aluvial de los rios del Pacifico Central. Por tanto, lo detectado
en el area del proyecto corresponde a remocion de los cerros compuestos por las rocas del
Miembro Mata Limdn para rellenar la zona investigada y desarrollar el sector de Caldera

En el recorrido del AP no fueron detectados captaciones o manantiales. La base de datos
indica la naciente mas préoxima a 12 km de distancia, desde el punto norte de la zona
analizada, por lo que se considera fuera del area de influencia del proyecto (esto
corresponde a 100 m de radio, respecto al manantial mas cercano).
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Dados los registros de pozos, manantiales y nacientes disponibles en el drea de estudio, el
gradiente hidrdulico critico es de 0,0377 para el drea del proyecto, tomando en cuenta la
distancia entre las isofreaticas locales y la diferencia de altura entre ellas. El valor mas
habitual (media estadistica) de gradiente es de 0,014.

Se identifican suelos gravosos y areno-arcillosos que corresponden a la deposicidon de
abanicos aluviales, fan-deltas y el intercambio local de sedimentos con los deltas y las barras
arenosas de la zona de Caldera. No obstante, no se identifica ningun estudio hidrogeoldgico
a detalle en la zona de analisis, mas que la interpretacién hidrogeoestratigrafica de las
unidades reportadas por Denyer et al. (2003). El potencial de explotacién de agua ronda
entre los 0,50 |/s para el acuifero aluvial en cercania para un nivel estatico reportado a una
profundidad variable entre 10,0 m.s.n.m hasta 0,0 m.s.n.m.

Para el cédlculo de la vulnerabilidad a la contaminacién del acuifero aluvial cubierto, se
implementa el método G.0.D, el cual considera el grado de inaccesibilidad a los estratos
subyacientes a la zona saturada del acuifero y la capacidad de atenuacién de los estratos
suprayacentes a la zona saturada del acuifero. El nivel freatico a partir de la interpolacién
del nivel estdtico otorga que, para la zona de estudio, el mismo se encuentra a una
profundidad variable entre 10,0 m.s.n.m hasta 0,0 m.s.n.m., que para el proyecto localizado
a una elevacion promedio de 10,00 hasta 4,0 m.s.n.m. otorga una caracterizacion de
vulnerabilidad alta ante la contaminacion del acuifero subyacente (GOD: 0,60).

Desde un punto de vista de amenaza, se realiza un analisis de transito de contaminantes
con la estratigrafia obtenida a partir del perfil del subsuelo identificado. Debido a que el
tiempo de vida media de los compuestos hidrocarburados es de 1000 dias promedio, para
todas las zonas, el espesor (m) de 3,0 m critico y la distancia horizontal (d) de 0,10 m
(tomado como el punto critico en Zona Il) es suficiente para que el agente contaminante no
pueda residir en el cuerpo acuifero mas cercano o al menos, no perjudicar negativamente
el ecosistema en un tiempo prudencial. Por tanto, se determina que no existe amenaza de
contaminacién al acuifero por transito de contaminantes de toxicidad media, con
persistencia y movilidad alta en el medio analizado.

Debido a la baja concentracidon detectada en los compuestos analizados tanto para las
muestras solidas y liquidas en hidrocarburos totales TPH y otros contaminantes (HAPs,
BTEX, COV, PCB), no se conoce con exactitud ningin mecanismo de liberacion de estos
desde las fuentes de contaminacion. Los resultados mostrados en la seccién VI
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RESULTADOS ANALITICOS Y MODELO DE CONTAMINACION SUPERFICIAL, claramente
indican que no hay contaminacion el area de estudio del proyecto.

Las aguas subterraneas que se encuentran a 3,0 metros de profundidad y reflejada en las
perforaciones exploratorias, no arrojan ningun resultado de contaminacién por HAPs, BTEX,
COV, PCB), se puede concluir a partir de los andlisis de calidad del laboratorio que no hay
incumplimiento respecto a la regulacién nacional y que no hay ningln impacto al agua
subterrdnea por infiltracion en el drea de influencia del proyecto.

Los modelos geoestadisticos presentes para evaluar la concentracién de las diferentes
propiedades quimicas, fisicas o mecdnicas a lo largo de cada una de las zonas investigadas
arrojan como resultado, la no presencia de contaminantes fuera de la normativa aplicable
para sitios contaminados, los valores se encuentran muy por debajo de los valores de
intervencion.

Para este caso de estudio, tomando como referencia los resultados del modelo conceptual,
observando la frecuencia y exposicion de los seres humanos durante la realizacién del
proyecto y las condiciones actuales de operacién, no existe evidencia cuantitativa de
contaminacién en el area de estudio. A la fecha de elaboracion del reporte (diciembre,
2023) no se identifica interaccidon entre los agentes contaminantes y el medio de uso que
perjudique a la salud humana.

Se producen 18 modelos de distribucidon de concentraciones para los 118 parametros
ensayados, donde se incorporan los valores totales como puntos de comparaciéon y las
cadenas organicas mas relevantes para la evaluacidn de sitio.

Aun existiendo medios de exposicidn segun el tipo de suelo se aclara qué, no hay evidencia
cuantitativa y cualitativa de algun tipo de contaminacidn o perjuicio a la salud humana
debido a que las concentraciones de las cadenas organicas y los metales pesados es
despreciable-

El modelo conceptual evalia y propone que se contemplen mecanismos de control y
remediacién en caso que se determine alguna variacion respecto a los resultados evaluados
en el presente reporte. Se recomienda seguir el monitoreo ambiental y control estricto de
las condiciones de operacidn del puerto.

El analisis tedrico de las caracteristicas de los contaminantes utilizando su SDS (Safety Data
Sheet), utilizando como punto de comparaciéon a todas las sustancias como
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moderadamente tdxica a muy tdxica, determina que los valores identificados en las
muestras son despreciables en funcién de su toxicidad.

Con base a un analisis de los apartados mencionados anteriormente, se pueden concluir los
siguientes aspectos con respecto a la evaluacion de riesgo del sitio:

e No existe un riesgo inherente a la salud de las personas en esta etapa del proyecto
debido a que las concentraciones son muy bajas y los efectos que potencialmente
se pueden producir por un contacto con el agente contaminante y las personas se
ven reducidos al maximo al existir la presencia de una barrera impermeable (losa de
concreto).

e La exposicion de las personas por contacto directo ante los contaminantes
identificados en sitio y ensayados en laboratorio es minima (en el limite de deteccion
de los equipos de laboratorio)

IX.1. RECOMENDACION PARA LA REMEDIACION DEL SITIO

Debido a que no se identifica ninguna carga contaminante en aguas continentales, aguas
marinas, aguas subterrdneas, suelo seco o lodo, no se considera necesario brindar
recomendaciones para la remediacién del sitio analizado. Se recomienda continuar
monitoreando los piezdmetros instalados periédicamente para darle seguimiento a los
parametros comparativos reportados en el presente informe.

X. DISCUSION SOBRE LOS GRADOS DE INCERTIDUMBRE Y ALCANCE
DEL PROYECTO

Respecto a todos los resultados aportados, se hace referencia a las condiciones de
geoaptitud del terreno, sin embargo, este andlisis corresponde a un estudio regional, por lo
cual la fragilidad propia del terreno depende de las condiciones actuales en las que fue
realizada la visita al sitio. El alcance del estudio geoldgico basico llega hasta la definicidn de
unidades litolégicas y geomorfolégicas.

Como principal grado de incertidumbre para el estudio hidrogeoldgico, se presenta la
variante de la cantidad de informacion respecto a los registros de pozos utilizados vy las
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bases de datos consultadas, por lo que, para variables relacionadas a las propiedades de
conductividad, capacidad de almacenamiento y transmisividad de los acuiferos, se requiere
la realizacion de pruebas puntuales.

Los modelos de concentracién y las curvas isofredticas producidas en base al krigging
ordinario variara en funciéon de las condiciones identificadas y el nimero de datos
procesados, por ello, para los sectores insuficientemente prospectados, la incertidumbre
de estos sectores debe de ser contemplada. El alcance del estudio hidrogeoldgico
corresponde a la elaboracién del mapa hidrogeoldgico y la definicidn de zonas para definir
la viabilidad ambiental del proyecto

La precipitacidon de lluvia para una zona constituye una de las principales fuentes de
incertidumbre en un estudio hidroldgico, especialmente cuando se desarrollan para una
gran zona. Los cdlculos hidroldgicos se basan en estimaciones obtenidas a partir del andlisis
estadistico de la informacidn recolectada por diversos medios, mecanicos y automaticos,
por lo que el grado de incertidumbre asociado con estos elementos se puede ver reflejado
en los resultados aqui presentados.

Asimismo, los valores de coeficientes y otros similares utilizados en el desarrollo del analisis
hidrolégico del proyecto conllevan un grado de incertidumbre asociado debido a que los
mismos son obtenidos a partir del estudio tedrico y experimental en situaciones
controladas, por lo que no se adaptan completamente a la situacidn presentada en el
proyecto constructivo.

Los coeficientes de escorrentia varian con base en el tipo de superficie encontrada en sitio
o propuesta para el proyecto, pues pueden verse afectados por factores como la capacidad
de permeabilizacién del suelo y el tipo de vegetacidn encontrada, entre otros factores, por
lo que el valor escogido representa un promedio que puede verse afectado por la desviacidon
estdndar asociada a la incertidumbre de los coeficientes tedricos y experimentales
utilizados.

Los parametros hidraulicos podran ser implementados como base para el disefio de obras
y estructuras como lo son puentes, pasos de alcantarilla y/o canales abiertos dentro de las
microcuencas analizadas.

El grado de incertidumbre en los resultados de este informe estd sujeto a las incertidumbres
y alcances de los métodos de analisis utilizados.
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X.l. Garantia de calidad/control de calidad adoptado

En el desarrollo de esta investigacidon, es de crucial importancia, mantener el control de la
calidad, por ello se capacita al equipo supervisor, en la toma de las muestras de suelos y
aguas, de la manera mas dptima y correcta, manteniendo en todo momento la higiene de
los instrumentos, herramientas utilizadas y temperaturas para conservar las mismas, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el laboratorio, y estdandares de las normas
ASTM mencionadas anteriormente.

Se cuenta con el respaldo de un laboratorio acreditado, lo que brinda la certeza de un
analisis de cada una de las muestras de suelos y agua mas calificado.

A pesar de ciertas desviaciones del plan de trabajo, que se detallan en el siguiente apartado,
la investigacion en sitio se llevé a cabo cumpliendo con lo establecido en el cartel de
licitacidn, y con las cantidades definidas en el plan de muestreo aprobado, lo que permitié
realizar el analisis estadistico y geoestadistico.

X.IL. Desviaciones del plan de trabajo

En el primer entregable se define el plan de actividades seccionado en tres etapas, para la
primera etapa, entre otras cosas, se define el plan de muestreo, que es el insumo para la
ejecucidn y recoleccion de informacidn para la siguiente etapa.

Sin embargo, una vez iniciado las actividades de muestreo, se presentan circunstancias que
conllevan a realizar pequefios ajustes al plan de muestreo, a continuacion, se detallan los
realizados:

e Con respecto a la metodologia de muestreo de suelos, en general, que se plantea
principalmente por medio de perforaciéon a rotacién con punta de broca de
diamante, en sitio se toma la decision de combinarlo, con SPT, debido al nivel
freatico de las zonas, y la necesidad de recuperar la muestra de suelo seca.

e Paralazonal, durante la perforacién n°3 se detecta a 3 metros de profundidad suelo
de relleno muy grueso, y no se alcanza a recuperar el material suficiente para la
muestra de laboratorio, por dicha razén, se toma la decisién de reubicar el punto,
de forma paralela al originalmente propuesto para mantener la linea de flujo en caso
de que se encontrara contaminacién por el parqueo de los camiones pesados.
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e Para la zona 2, con la primera perforacidon planteada, la maquina perforadora
rebota, a escasos 1.5 metros, y no se alcanza a recuperar material. Por lo tanto, se
procede a cambiar de ubicacién las perforaciones n°1 y n°2, con el fin de poseer
mayor cobertura, que permita también la buena recuperaciéon de suelos para
analisis de laboratorio.

e Para la zona 3, se replantea la ubicacion de la perforacién n°2, que se encuentra
cercana a la zona de recarga de combustible, con el fin de no interrumpir la
operacion del drea, y a la imposibilidad de barricar el sector durante la permanencia
en el sitio.

e Referente a la muestra del punto Z3-P6, no se realiza la toma de material debido a
que el proceso de recuperacién un material lodoso que no cumple con los
pardmetros de comparacidn segun la normativa vigente en el pais.

A pesar de esos cambios que surgen al momento de la ejecucidn, se finaliza el plan de
muestreo a cabalidad, con la cantidad de muestras deseadas, para llevar a cabo la serie de
analisis de laboratorio. Cabe mencionar que las decisiones tomadas, son realizada en
consenso por parte del equipo técnico y profesional, con el Unico fin de cumplir los objetivos
del proyecto de la mejor manera posible.

Aspecto importante para resaltar, son los tiempos de ejecucion cortos para el desarrollo del
proyecto, se realiza la solicitud de reducir los tiempos de respuesta a 30 dias naturales, dado
la época de fin de ano se debe realizar el cierre de presupuesto anual 2023. Se logra realizar
una optimizacién de los tiempos gracias al trabajo en conjunto y compromiso del equipo de
trabajo, reduciendo en un 20% el tiempo planificado para el proceso de muestreo en sitio.
Lo que permite entregar todas las muestras al laboratorio 2 dias antes del previsto.

Para la tercera y ultima etapa, no se realizan desviaciones al plan de trabajo, parte del
presente entregable, es el modelo conceptual del sitio, y posterior a la validacion de este
por parte de la Unidad Técnica de Supervisiéon y Control de INCOP, si lo consideran
necesario, se realiza la propuesta técnica y financiera para las futuras investigaciones y/o
remediaciones.
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XIl. ANEXOS DEL ESTUDIO DE EVALUACION AMBIENTAL DEL SITIO

ANEXO A: RESULTADOS EMITIDOS POR EL LABORATORIO
ANALITICO
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UAGQ INFORME DE ENSAYO

Lambpaa

Laboratario de Ensayo
Alcance de Acredi N*LE-002
%

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en: AGQ Lambda Cliente (*): 0SD Consultoria Integral S.A.

Estudio AMM-CR02-23-00058 Centro Andlisis: AGQ Lambda Domicilio (*): Cartago, El Guarco, Tejar Tejar del
Guarco, Cartago 0

PNT Muestreo Cod Cliente: CR02-00001756

Cliente 39(): ) Contrato: QSP-LA231000002

A continuacién se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados ala muestra, en los cuales se pueden consultar toda la informacién
relacionada con los ensayos realizados.

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren Unicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda
prohibida la reproduccién parcial de este informe sin la aprobacién por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la informacién
proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (%) y que se
encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditacion.

Pamela Badilla Escalante Anthony Crisanto Ramirez Liliana Dedios Alegria
Mendez

Quimica N.I. 2997 cap-824
Quimico N.I. 3101

FECHA EMISION: 14/12/2023

OBSERVACIONES (*):
Atencién: Karol Flores.

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacion LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los parametros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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UAGQ INFORME DE ENSAYO

| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I
RE 0S ANALITICOS
N2 de Referencia S23/078104  $23/078105  S-23/078106  S-23/078417  S23/078418  S-23/078410  S-23/078449  5-23/078450
Descripcion(”) Z1-P1 mezxla Z1-P2 mezcla 71-P3 mezda 22-P1, No se Z2-P2, No se Z2-C1, No se Z2-P3 No se Z3-P2 No se
compuesta compuesta compuests detectan detectan detectsn detectan detectan
hidrocarburos  hidrocarburos  hidracarburos.  hidrocarburos,  hidrocarburos.
Recuperscionpor  Mumala  Recuperacion por
calicata  recuperacion por  rotacion
rotacion
Pardmetro Incert Unidades
THMs
*26 Bromodiclorometano +20% mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010
*26 Bromoformo = mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010
*26 Clorodibromometano +20% mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 Cloroformo +20% mg/kg PS <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01

Metales Totales

*26 Aluminio +5.337 mg/kg PS 20.189 22.270 18.710 24.514 26.173 20.649 22.249 26.685
*26 Antimonio = mg/kg PS 0,097 0,215 0,103 0,129 < 0,040 0,053 0,066 < 0,040
*26 Arsénico +2,0 mg/kg PS 2,96 5,49 5,22 5,92 5,56 4,68 5,90 17,0
*26 Bario 24 mg/kg PS 64 107 54 224 290 80 121 124
*26 Berilio - mg/kg PS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 <0,10 <0,10
*26 Boro = mg/kg PS <2,0 gl 2,4 6,2 <2,0 82 3.2 <2,0
*26 Cadmio 0,007 mg/kg PS <0,040 0,137 0,041 0,095 0,106 0,670 0,070 0,073
3
*26 Calcio +1.740 mg/kg PS 9.454 10.780 11.409 10.135 11132 26.124 12.332 7.249
*26 Cobalto +4,3 mg/kg PS 31 26 33 21 15 16 15 19
*26 Cobre 0100 mg/kg PS 52,7 754 42,8 93,2 62,1 51,1 90,5 99,0
26 Cromo 1,8 mg/kg PS 64,9 49,5 86,3 121 519 833 13,6 8,37
*26 Estafio +0,36 mg/kg PS 0,913 1,06 0,856 1,02 < 0,040 <0,040 0,788 1,81
*26 Estroncio +23 mg/kg PS 781 101 102 97,9 171 300 140 87,5
*  Fésforo +84 mg/kg PS 564 566 603 377 365 822 897 420
*26 Hierro +10.04 mg/kg PS 87.703 78.433 90.427 62.663 34.582 37.358 37.313 50.245
9

*26 Litio +2,1 mg/kg PS 8,4 6,8 T4 5,4 7,3 9,6 89 9.5
*26 Magnesio +2.017 mg/kg PS 8.217 8.318 9.909 9.525 9.038 9.940 8.104 11.206
26 Manganeso +273 mg/kg PS 869 846 790 1141 1.277 951 914 1.608
*26 Mercurio +0,021 mg/kg PS <0,04 0,09 0,05 <0,04 0,06 < 0,04 0,05 0,08
26 Molibdeno 1 mg/kg PS 0,556 2,39 0,627 0,711 0,106 0,338 0,839 44,1
*26 Niguel 3,7 mg/kg PS 27,8 28,7 429 9,88 4,73 9,22 152 23,3
*26 Plata = mg/kg PS <0,40 11 <0,40 < 0,40 <040 <040 17 <0,40
*26 Plomo +0,61 mg/kg PS 2,43 9,46 2,16 3,36 1,94 26,6 2,50 3,05
*26 pPotasio +252 mg/kg PS 890 1.241 798 2.068 1.006 3.064 1.415 1.401
*26 Selenio +1,0 mg/kg PS 3,7 36 2 4,6 4,6 48 4,2 4,5

* Silicio 1276 mg/kg PS 2.388 4.208 2323 2594 2.045 1311 2.770 3.069
*26 Sodio +322 mg/kg PS 1.418 1.052 1.225 1.201 1.298 4.839 1.683 1.532
*26 Talio = mg/kg PS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 < 0,040 <0,040 <0,040 < 0,040
*26 Titanio +204 mg/kg PS 5.314 3.886 6.290 1.694 295 1.431 1.646 1.021
*26 Vanadio +30 mg/kg PS 421 326 472 183 823 98,1 114 141
*26 Zinc +21 mg/kg PS 118 109 112 85 79 84 74 100

Hidrocarburos

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit

2/14
ios SanJosé T: +506 2286 1168 atencionalclientt agqlabs.com www.agqlabs.cr

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.con




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

/7 “\
lacwsA ECA.
\ /

Y J
UAGQ INFORME DE ENSAYO

rio de Ensayo

| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I

RE 0S ANALITICOS
N2 de Referencia 523/078104  523/078105  S-23/078106  5-23/078417  S-23/078418  523/078419  5-23/078448  5-23/078450
Descripcion(”) Z1-P1 mezxla Z1-P2 mezcla 71-P3 mezda 22-P1, No se Z2-P2, No se Z2-C1, No se Z2-P3 No se Z3-P2 No se
compuesta compuesta compuesta detectan detectan detectan detectan detectan
hidracarburos  hidrocarbures  hicdrocarburos.  hidrocarburos.  hidrocarburos.
Recuperacionpor  Mumala  Recuperacion por
calicata recuperacion por  rotacion
rotacion
Pardmetro Incert Unidades
Hidrocarburos
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
>C10-C12
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 <5,00
>C12-C16
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
>C16-C21
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 <5,00 45,0 83,0 < 5,00
>C21-C35
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
>C6-C8
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
>C8-C10
Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <50 45,0 83,0 <5,0
C5-Co
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 < 5,00 <5,00
Aromaticos >C10-C12
*18 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00
Aromaticos >C12-C16
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 < 5,00 <5,00
Aromaticos >C16-C21
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 41,0 113 < 5,00
Aromaticos >C21-C35
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 < 5,00 <5,00
Aromaticos >C7-C8
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
Aromaticos >C8-C10
HAPs
Acenafteno 2 mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Acenaftileno = mg/kg PS < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Antraceno = mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo (a) antraceno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 <0,05 < (0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Benzo (a) pireno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo (b) fluoranteno - mg/kg PS < (0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Benzo (g, h,i) perileno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo (k) fluoranteno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Criseno - mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo (a,h) antraceno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Fenantreno S mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoranteno = mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoreno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
HAPs (Suma) - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Indeno (1,2,3-cd) pireno - mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pireno - mg/kg PS < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
covs

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia S23/078104  $23/078105  S-23/078106  S-23/078417  S23/078418  S-23/078410  S-23/078449  5-23/078450
Descripcion(”) Z1-P1 mezxla Z1-P2 mezcla 71-P3 mezda 22-P1, No se Z2-P2, No se Z2-C1, No se Z2-P3 No se Z3-P2 No se
compuesta compuesta compuests detectan detectan detectsn detectan detectan
hidrocarburos  hidrocarburos  hidracarburos.  hidrocarburos,  hidrocarburos.
Recuperscionpor  Mumala  Recuperacion por
calicata recuperacion por  rotacion
rotacion
Pardmetro Incert Unidades
Ccovs
*26 1,1,1,2-Tetracloroetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,1,1-Tricloroetano = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 1,1,2,2-Tetracloroetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,1,2-Tricloroetano = mg/kg PS < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 1,1-Dicloroetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,1-Dicloroeteno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 1,1-Dicloropropeno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,2,3-Triclorobenceno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 1,2,3-Tricloropropano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,2 4-Triclorobenceno = mg/kg PS 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 1,2,4-Trimetilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,2-Dibromo-3-cloropro = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
pano
*26 1,2-Dibromoetano o mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 1,2-Diclorobenceno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 1,2-Dicloroetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,2-Dicloropropano - mg/kg PS < (0,01 <0,01 <0,01 < (0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,3,5-Trimetilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1,3-Cis-Dicloropropeno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 1,3-Diclorobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 1 3-Dicloropropano = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 1,3-Trans-Dicloropropen - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
o
*26 1 4-Diclorobenceno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 2,2-Dicloropropano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 2-Clorotolueno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 Bromobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 Cis-1,2-Dicloroeteno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 Clorobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 Dibromometano = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 Estireno o mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 Hexaclorobutadieno = mg/kg PS 0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 |sopropilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
26 Naftaleno = mg/kg PS 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 n-Butilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 n-Propilbenceno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 p-sopropiltolueno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 Sec-Butilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 Terc-Butilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 Tetracloroeteno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia S23/078104  $23/078105  S-23/078106  S-23/078417  S23/078418  S-23/078410  S-23/078449  5-23/078450
Descripcion(”) Z1-P1 mezxla Z1-P2 mexla 71-P3 mezda 22-P1, No se Z2-P2, No se Z2-C1, No se Z2-P3 No se Z3-P2 No se
compuesta compuesta compuests detectan detectan detectsn detectan detectan
hidrocarburos  hidrocarburos  hidracarburos.  hidrocarburos,  hidrocarburos.
Recuperscionpor  Mumala  Recuperacion por
calicata recuperacion por  rotacion
rotacion
Pardmetro Incert Unidades
Ccovs
*26 Tetracloruro de Carbono - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
*26 Trans-1,2-Dicloroeteno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,01
*26 VOC's = mg/kg PS 0,038 0,025 <0,010 0,028 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
BTEX
*26 Benceno +20% mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010
*26 Etilbenceno +20% mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 m,p-Xileno +20% mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 pxileno +20% mg/kg PS <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 Tolueno +20% mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCBs
*26 PCB N2 101 - mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N2 118 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N2 138 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N2 153 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N2 180 - mg/kg PS 0,0120 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
26 PCB N228 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N2 52 - mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
26 PCBs (Suma) = mg/kg PS 0,0120 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I
RE ADOS ANALITICOS
N2 de Referencia 523/078451  $23/079057  S-23/079058  S-23/079059  S-23/079060  5-23/079238
Descripcion(”) Z3-P3 No se Z3-P1 Muestra Muestra Muestra 23-P7 muestra
detectsn Compuesta 73-P4 CompuestaZ3-P5 CompuestaZ3-P8  compuesta
hidrocarburas.
Recuperacion por
rotacion
Pardmetro Incert Unidades
THMs
*26 Bromodiclorometano +20% mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010
*26 Bromoformo = mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 Clorodibromometano +20% mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010
*26 Cloroformo +20% mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <001

Metales Totales

*26 Aluminio +6.186 mg/kg PS 35.372 35.329 23.604 33.311 35.064 30.928
*26 Antimonio 0,037  mg/kg PS <0,040 0,119 0,091 0,278 0,100 0,184
*26 Arsénico +1,0 mg/kg PS 142 6,48 6,04 16,4 4,92 8,70
*26 Bario +17 mg/kg PS 536 429 304 283 2alg) 88
*26 Berilio 0,015  mg/kg PS <010 <0,10 <0,10 0,21 <0,10 0,17
*26 Boro +0,84 mg/kg PS 12 <20 <2,0 <2,0 c22i0) 29
*26 Cadmio +0,004 mg/kg PS <0,040 0,103 0,049 0,161 0,041 0,043
3

*26 Calcio #2513  mg/kg PS 9.339 17.774 12.609 13.805 10.124 10.469
*26 Cobalto +4,8 mg/kg PS 23 13 9,9 14 14 21
*26 Cobre +6,2 mg/kg PS 74,7 47,4 46,0 65,3 46,0 62,4
*26 Cromo +5,4 mg/kg PS 42,9 8,00 13,2 83,1 8,66 24,6
*26 Estafio +0,14 mg/kg PS 0,533 0,874 0,621 0,827 0,829 0,716
*26 Estroncio +29 mg/kg PS 131 338 243 188 122 111
*  Fésforo +121 mg/kg PS 261 583 497 571 114 606
*26 Hierro +8.923  mg/kg PS 42.546 43.940 34.915 51.697 42,103 44.614
*26 Litio 3,9 mg/kg PS 4,0 10 6,6 10 10 18
*26 Magnesio +1.949 mg/kg PS 8.642 12.225 7.716 7.314 9.019 10.829
*26 Manganeso +114 mg/kg PS 839 1.678 818 976 697 672
*26 Mercurio - mg/kg PS < 0,04 <0,04 < 0,04 0,07 0,11 < 0,04
*26 Molibdeno +0,41 mg/kg PS 0,423 0,865 1,73 0,99 0,347 2,58
*26 Niguel +3,8 mg/kg PS 20,0 5,93 10,9 12,8 4,90 23,8
*26 Plata 0,41 mg/kg PS < 0,40 <0,40 34 4,3 <040 31
*26 Plomo +0,95 mg/kg PS 1,16 2,90 1,95 8,53 2,55 4,74
*26 potasio +274 mg/kg PS 4.579 1.498 1.266 1.363 1.160 1523
*26 Selenio 0,92 mg/kg PS 3,9 55 4,0 4,9 3,4 4,0

*  Silicio +161 mg/kg PS 4.021 2.042 1.459 1.832 2.092 1.792
*26 Sodio +220 mg/kg PS 2.608 8.236 2.500 1576 1.401 1.050
*26 Talio = mg/kg PS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 < 0,040 < 0,040
*26 Titanio +345 mg/kg PS 628 618 1.380 1.266 355 1.723
*26 Vanadio +26 mg/kg PS 145 86,1 87,9 139 101 125
*26 Zinc +18 mg/kg PS 76 86 64 96 72 84

Hidrocarburos

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I
RE! ADOS ANALITICOS
N2 de Referencia §-23/078451 5-23/079057 5-23/079058 5-23/079059 5-23/079060 5-23/079238
Descripcion(#) Z3-P3 No se Z3-P1 Muestra Muestra Muestra Z3-P7 muestra
detectan Compuesta Z3-P4 CompuestaZ3-P5 Compussta Z3-PE compuesta

hidrocarburas.
Recuperacion por

rotacion
Pardmetro Incert Unidades
Hidrocarburos
*13 Hidrocarburos Alifaticos = mg/kg PS <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 < 5,00
>C10-C12
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00
>C12-C16
*13 Hidrocarburos Alifticos - mg/kg PS <5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
>C16-C21
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
>C21-C35
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
>C6-C8
*13 Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00
>C8-C10
Hidrocarburos Alifaticos - mg/kg PS <5,0 <50 <5,0 <5,0 <50 <50
C5-C6
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00
Aromaticos >C10-C12
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
Aromdticos >C12-C16
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00
Aromaticos >C16-C21
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
Aromaticos >C21-C35
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00 <5,00 < 5,00
Aromaticos >C7-C8
*13 Hidrocarburos - mg/kg PS < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
Aromaticos >C8-C10
HAPs
Acenafteno - mg/kg PS < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaftileno = mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
Antraceno - mg/kg PS < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo (a) antraceno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Benzo (a) pireno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo (b) fluoranteno - mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo (g, h,i) perileno - mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo (k) fluoranteno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Criseno - mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo (a,h) antraceno - mg/kg PS < (0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Fenantreno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Fluoranteno = mg/kg PS < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoreno 2 mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
HAPs (Suma) = mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indeno (1,2,3-cd) pireno - mg/kg PS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Pireno = mg/kg PS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
covs
*26 1,1,1,2-Tetracloroetano - mg/kg PS <001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit

7/14
ios SanJosé T: +506 2286 1168 atencionalclientt agqlabs.com www.agqlabs.cr

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.con




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Y J
UAGQ INFORME DE ENSAYO

| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I

RESULTADOS ANALITICOS

N2 de Referencia 523/078451  523/079057  5-23/079058  5-23/079059  S-23/079060  5-23/079238
Descripcion(”) Z3-P3 No se Z3-P1 Muestra Muestra Muestra 23-P7 muestra
detectan Compuesta 73-P4 CompuestaZ3-P5 Compuesta Z3-P8 compuesta

hidrocarburas.
Recuperacion por

rotacion
Pardmetro Incert Unidades
covs
*26 1,1,1-Tricloroetano = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001
*26 1,1,2,2-Tetracloroetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,1,2-Tricloroetano = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 1,1-Dicloroetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,1-Dicloroeteno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 1,1-Dicloropropeno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < (0,01
*26 1,2,3-Triclorobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,2,3-Tricloropropano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,2,4-Triclorobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <(0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,2,4-Trimetilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,2-Dibromo-3-cloropro - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
pano
*26 1,2-Dibromoetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 1,2 Diclorobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,2-Dicloroetano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,2-Dicloropropano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <(0,01 <0,01 < 0,01
*2 1,3,5-Trimetilbenceno - mg/kg PS < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,3-Cis-Dicloropropeno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 1,3-Diclorobenceno - mg/kg PS < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,3-Dicloropropano - mg/kg PS < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
*26 1,3-Trans-Dicloropropen - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
o
*26 1,4-Diclorobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
26 2,2-Dicloropropano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 2-Clorotolueno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001
*26 Bromobenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
*26 Cjs-1,2-Dicloroeteno - mg/kg PS < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 Clorobenceno - mg/kg PS < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 Dibromometano - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 Estireno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < (0,01
*26 Hexaclorobutadieno - mg/kg PS < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
*26 |sopropilbenceno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001
*26 Naftaleno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 n-Butilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 n-Propilbenceno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*26 p-lsopropiltolueno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 Sec-Butilbenceno = mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <001
*26 Terc-Butilbenceno - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 Tetracloroeteno - mg/kg PS < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
*26 Tetracloruro de Carbono - mg/kg PS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
*26 Trans-1,2-Dicloroeteno - mg/kg PS < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia §-23/078451 5-23/079057 5-23/079058 5-23/079059 5-23/079060 5-23/079238
Descripcion(#) Z3-P3 No se Z3-P1 Muestra Muestra Muestra Z3-P7 muestra
detectan Compuesta Z3-P4 CompuestaZ3-P5 Compussta Z3-PE compuesta

hidrocarburas.
Recuperacion por

rotacion
Pardmetro Incert Unidades
covs
*26 yOC's - mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 0,014 <0,010
BTEX
*26 Benceno +20% mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010
*26 Etilbenceno +20% mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 m,p-Xileno +20% mg/kg PS <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010
*26 p-xileno +20% mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 Tolueno +20% mg/kg PS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCBs
*26 PCB N2 101 % mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
26 PCB N2 118 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N2 138 - mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 pCB N2 153 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N° 180 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100
26 pCB N2 28 = mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCB N2 52 - mg/kg PS <0,0100 <0,0100 <0,0100 < 0,0100 <0,0100 <0,0100
*26 PCBs (Suma) = me/ke PS <0,0100 <0,0100 <00100 <00100 <0,0100 <0,0100

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no
han sido corregidos con valores de recuperacion. Las incertidumbres de los parametros acreditados estan calculadas y a disposicion del cliente. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificacion (LC). La Incert Exp (U} ha sido reportada con un Factor
de Cobertura k=2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Pardmetro no Acreditado por ECA n2 LE-002
(13) Ensayo cubierto por la Acreditacion n@ TL-502 emitida por IAS.
(26) Parametro Acreditado por 1AS n2 TL-1036 y reconocido por ECA n2 ECA-RECA-020-2023

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I

ANEXO TECNICO

Pardametro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)
THMs

*26 Bromodiclorometano IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS

*26 Bromoformo IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS

*26 Clorodibromometano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS

*26 Cloroformo IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Metales Totales

*26 Aluminio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 1,0 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Antimonio IT-399 SM 3125 Ed 23/ 1CP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Arsénico IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Bario IT-399 SM 3125Fd 23/ ICP-MS 0,10 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Berilio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,10 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Boro IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 2,0 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Cadmio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Calcio IT-399 SM 3125Ed 23/ ICP-MS 200 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Cobalto IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,04 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Cobre IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Cromo IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Estaiio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Estroncio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*  Fésforo IT-399 SM 3125Ed 23/ ICP-MS 5,00 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Hierro IT-399 SM3125Ed 23/ ICP-MS 0,40 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Litio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 2,0 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Magnesio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 200 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Manganeso IT-399 SM 3125Ed 23/  ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Mercurio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,04 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Molibdeno IT-399 SM3125Ed 23/  ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Niguel IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Plata IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,40 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Plomo IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 potasio IT-399 SM3125Ed 23/  ICP-MS 200 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

*26 Selenio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,40 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS
Pardmetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)
*  Ssilicio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 125 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B
*26 Sodio IT-399 SM 3125Ed 23/ ICP-MS 200 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B
*26 Talio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B
*26 Titanio IT-399 SM3125Ed 23/ ICP-MS 0,20 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B
*26 Vanadio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,040 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B
*26 Zinc IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,40 mg/kg PS
EPA200.8/ EPA 6020 B
Hidrocarburos
*13 Hidrocarburos Alifaticos >C10-C12 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Alifaticos >C12-C16 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Alifaticos >C16-C21 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Alifdticos >C21-C35 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Alifdticos >(6-C8 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Alifaticos >C8-C10 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
Hidrocarburos Alifdticos C5-Ce TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,0 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Arométicos >C10-C12 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Aromaticos >C12-C16 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Aromaticos >C16-C21 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Aromaticos >C21-C35 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Aromaticos >C7-C8 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS
1006
*13 Hidrocarburos Arométicos >C8-C10 TNRCC 1005/ TNRCC Cromat CG FID 5,00 mg/keg PS
1006
HAPs
Acenafteno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Acenaftileno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Antraceno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Benzo (a) antraceno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Benzo (a) pireno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Benzo (b) fluoranteno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Benzo (g,h,i) perileno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Benzo (k) fluoranteno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Criseno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Dibenzo (a,h) antraceno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Fenantreno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Fluoranteno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Fluoreno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
HAPs (Suma) IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
Indeno (1,2,3-cd) pireno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit

11/14
T: +506 2286 1168 atencionalclientt agqlabs.com www.agqlabs.cr

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

www.osdconsultores.con




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

g
UAGQ INFORME DE ENSAYO

| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS
Pardmetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)
Pireno IT-382 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS-MS 0,05 mg/kg PS
COVs
*26 1,1,1,2-Tetracloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,1,1-Tricloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,1,2,2-Tetracloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,1,2-Tricloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,1-Dicloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1 1-Dicloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,1-Dicloropropeno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2,3-Triclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
26 1,2,3-Tricloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2, 4-Triclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2, 4-Trimetilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2-Dibromo-3-cloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2-Dibromoetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2-Diclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2-Dicloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,2-Dicloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,3,5-Trimetilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,3-Cis-Dicloropropeno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,3-Diclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,3-Dicloropropano IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1,3-Trans-Dicloropropeno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 1 4-Diclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 2,2-Dicloropropano IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 )-Clorotolueno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Bromobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Cjs-1,2-Dicloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Clorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Dibromometano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Estireno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Hexaclorobutadieno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 |sopropilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Naftaleno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 n-Butilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 n-Propilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 p-1sopropiltolueno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Sec-Butilbenceno IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Terc-Butilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Tetracloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Tetracloruro de Carbono IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 Trans-1,2-Dicloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
*26 yOC's IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS
BTEX
*26 Benceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS

Pardmetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)
*26 Etilbenceno IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS
*26 m,p-Xileno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS
*26 p-xileno IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS
*26 Tolueno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS 0,010 mg/kg PS

PCBs
*26 PCB N2 101 IT-446 / EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/kg PS
*26 PCB N2 118 IT-446 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/kg PS
26 PCB N2 138 IT-446 / EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/kg PS
*26 PCB N2 153 IT-446 / EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/kg PS
*26 PCB N2 180 IT-446 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/kg PS
26 PCB N2 28 IT-446 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/keg PS
*26 PCB N2 52 IT-446 /EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/keg PS
*26 pCBs (Suma) IT-446 / EPA 8270 E Cromatog CG/MS 0,0100 mg/kg PS

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: SUELOS I
ESTRAS
Punto de Muestreo Fecha/Hora Lugar de Muestreo Coordenadas xy Fecha Inicio Fecha Andlisis Muestreado por
Muestreo Recepcion
523/078104 22/11/2023 24/11/2023  24/11/2023 ZR02-00001756-14 *Cliente (%)
523/078105 22/11/2023 24/11/2023  24/11/2023 CROZ-00001756-14 *dliente (7
523/078106 22/11/2023 24/11/2023  24/11/2023 ZR02-D0001756-14 =Cliente (4
$23/078417 24/11/2023 27/11/2023  24/11/2023 CROZ-00001756-14 *dliente (1)
523/078418 24/11/2023 27/11/2023  24/11/2023 ZR02-00001756-14 *Cliente (%)
523/078419 24/11/2023 27/11/2023  24/11/2023 CRO2-00001756-14 *Cliente (A
523/078449 25/11/2023 27/11/2023  27/11/2023 CR02-D0001756-14 *Cliente (4
523/078450 26/11/2023 27/11/2023 27/11/2023 ZR02-00001756-14 *dliente (1)
523/078451 26/11/2023 27/11/2023  27/11/2023 ZR02-D0001756-14 =Cliente (4
523/079057 27/11/2023 29/11/2023  29/11/2023 ZR02-00001756-14 =Cliente (A
523/079058 27/11/2023 29/11/2023 29/11/2023 ZR02-00001756-14 *Cliente (%)
523/079059 28/11/2023 29/11/2023  29/11/2023 CROZ-00001756-14 *Cliente (%)
523/079060 28/11/2023 29/11/2023  29/11/2023 CR02-00001756-14 *Cliente (1)
523/079238 29/11/2023 29/11/2023  29/11/2023 CROZ-00001756-14 *Cliente (#)

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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Laboratorio de Ensayo
Alcance de Acreditacion N* LE-002
HAGO & partic de 1997.04.16

Lambpaa

ance disponible en www.eca.orcr

Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA Registrada en: AGQ Lambda Cliente (%): 0SD Consulteria Integral S.A.

Estudio AMM-CR02-23-00058 Centro Analisis: AGQ Lambda Domicilio (*): Cartago, El Guarco, Tejar Tejar del
Guarco, Cartago 0

PNT Muestreo Cod Cliente: CR02-00001756

Cliente 39("): —- Contrato: QSP-LA231000002

A continuacion se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la informacion
relacionada con los ensayos realizados.

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren Unicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda
prohibida la reproduccién parcial de este informe sin la aprobacién por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la informacién
proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con () y que se
encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditacion.

dhlhery

Pamela Badilla Escalante Anthony Crisanto Ramirez Liliana Dedios Alegria
Mendez

Quimica N.I. 2997 car-824
Quimico N.I. 3101

FECHA EMISION: 14/12/2023

OBSERVACIONES (*):
Atencidn: Karol Flores.

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERI I
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia A23/155473  A-23/155477  A-23/155478  A23/155480  A-23/155483  A-23/155484  A-23/155486  A-23/155488
Descripcion(”) Z3-P5 Aguaclara Z1-P1 Z1-P2 21-P3 Z2-P1 22-P2 2-P3 Z3-P3
Plezémetro. Piezémetro PiezSmetro Plezémetro Piez6metro Plezémetro. Piezémetro
Aguaclara Agua clara Agua turbia Agua clara Agua turbia
Pardmetro Incert Unidades

Metales Totales

Aluminio +8,8 mg/L 2,1713 2,6211 5,2034 59,753 5,1903 7,0796 0,99651 31,592
Antimonio 0,004 mg/L 0,00950 0,05824 0,03145 0,01738 0,01734 0,02365 0,10858 0,03083
9
Arsénico +0,000 mg/L 0,00272 0,00125 0,00127 0,02672 0,00855 0,00336 0,00168 0,00272
41
Bario 0,022 mg/L 0,070178 0,016592 0,033415 0,246466 0,033584 0,046880 0,094906 0,274601
*  Berilio - mg/L <0,00025 <0,00025 <0,00025 <0,00025 <0,00025 <0,00025 <0,00025 <0,00025
Boro +0,058 mg/L 2,520 0,1786 0,2599 0,0772 0,0532 0,0420 2,468 0,2885
Cadmio = mg/L <0,00010 <0,00010 <0,00010 0,00015 <0,00010 <0,00010 <0,00010 < 0,00010
Calcio +0,99 mg/L 280 6,8 55 51 29 48 323 33
*  Cobalto 0,000 mg/L 0,00100 0,00153 0,00288 0,03515 0,00211 0,00331 0,00053 0,01088
54
Cobre 0,006 mg/L 0,00692 0,01534 0,02419 0,17473 0,01988 0,01641 0,04755 0,07639
9
Cromo 0,001 mg/L 0,00095 0,00256 0,00325 0,03820 0,00243 0,00735 0,00094 0,00512
2
Estafio +0,000 mg/L 0,00094 0,00164 0,00114 0,00242 0,00254 0,00145 0,00611 0,00069
062
*  Fésforo +0,02 mg/L 0,092 0,165 0,146 1,17 0,187 0,152 0,072 0,401
Hierro +1,0 mg/L 1,791 3,013 5,172 67,22 4,496 6,929 1,008 20,35
* Litio +0,000 mg/L 0,0742 0,0050 <0,0050 0,0417 0,0063 0,0067 0,0762 0,0095
67
Magnesio +0,57 mg/L 836 3,3 21 36 20 27 967 alal
Manganeso +0,082 mg/L 0,05619 0,07901 0,12997 1,5644 0,27382 0,63389 0,03858 0,48192
Mercurio = mg/L 0,00022 <0,00010 <0,00010 0,00015 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
*  Molibdeno +0,004 mg/L 0,01480 0,00231 0,03321 0,01451 0,01283 0,00704 0,01411 0,04435
9
Niquel 0,001 mg/L 0,00152 0,00351 0,00731 0,05268 0,00360 0,00437 0,00183 0,00903
8
Plata - mg/L <0,0010 0,0020 <0,0010 0,0105 <0,0010 0,0012 <0,0010 <0,0010
Plomo 0,000 mg/L 0,00075 0,00032 0,00191 0,01212 0,00120 0,00147 0,00111 0,00154
28
Potasio +0,099 mg/L 272 29 10 7.3 7.8 56 304 5,0
Selenio = mg/L <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
* Silicio +7,0 mg/L 6,7 30 32 80 23 28 31 77
Sodio +18 mg/L 7.857 183,21 71,499 14,664 82,624 17,155 8.995 175,94
*  Talio - mg/L <0,00010 <0,00010 <0,00010 0,00011 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
*  Titanio 0,092 mg/L 0,05247 0,12059 0,20630 2,6827 0,15684 0,23175 0,04544 0,35353
*  Vanadio +0,002 mg/L 0,00774 0,01710 0,02583 0,13719 0,01818 0,01787 0,00569 0,05577
8
Zinc +0,009 mg/L 0,0264 0,0416 0,0533 0,3679 0,0508 0,0546 0,0393 01124
Hidrocarburos
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
>C10-C12
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
>C12-C16

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 I
RE 0S ANALITICOS
N2 de Referencia A23/155473  A-23/155477  A-23/155478  A23/155480  A-23/155483  A-23/155484  A-23/155486  A-23/155488
Descripcion(”) Z3-P5 Aguaclara Z1-P1 Z1-P2 21-P3 Z2-P1 22-P2 2-P3 Z3-P3
Plezémetro. Piezémetro PiezSmetro Plezémetro Piez6metro Plezémetro. Piezémetro
Aguaclara Agua clara Agua turbia Agua clara Agua turbia
Pardmetro Incert Unidades
Hidrocarburos
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
>C16-C21
*  Hidrocarburos Alifaticos = mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
>C21-C35
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
>C6-C8
*  Hidrocarburos Alifdticos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 =I5
>C8-C10
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
C5-Co
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Aromaticos >C10-C12
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Aromaticos >C12-C16
*  Hidrocarburos - mg/L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aromaticos >C16-C21
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Aromaticos >C21-C35
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Aromaticos >C7-C8
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Aromaticos >C8-C10
PCBs
*26 PCB N2 101 - pg/L <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010
26 PCB N2 118 = pg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
726 PCB N2 138 = pe/L <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 pCB N2 153 = ug/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010
*26 PCB N2 180 - ug/L <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010
26 PCB N2 28 = pg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010
*26 PCB N2 52 - pg/L <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 PCBs (Suma) - pe/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010
HAPs
*26 Acenafteno = ug/L <0,010 < 0,010 0,019 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010
*26 Acenaftileno = pg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 Antraceno = pg/L <0,010 < 0,010 0,016 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010
*26 Benzo (a) antraceno = pg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,023 <0,010 <0,010 < 0,010
*26 Benzo (a) pireno = pg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,032 <0,010 <0,010 <0,010
26 Benzo (b) fluoranteno = ng/L <0,010 <(0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
*26 Benzo (g, h,i) perileno - ug/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,024 <0,010 <0,010 <0,010
*26 Benzo (k) fluoranteno - ug/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,030 <0,010 <0,010 < 0,010
*26 Criseno = pg/L <0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010
*26 Dibenzo (a,h) antraceno - pg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,023 <0,010 <0,010 < 0,010
*26 Fenantreno - pe/L <0,010 < 0,010 0,073 0,018 0,014 0,071 0,013 <0,010
*26 Fluoranteno = ng/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 0,011 <0,010 < 0,010
Fluoreno = pe/L <0,010 <0,010 0,076 <0,010 <0,010 0,037 <0,010 <0,010

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 I
RE 0S ANALITICOS
N2 de Referencia A23/155473  A-23/155477  A23/155478  A23/155480  A-23/155483  A-23/155484  A-23/155486  A-23/155488
Descripcion(”) Z3-P5 Aguaclara Z1-P1 Z1-P2 21-P3 Z2-P1 22-P2 2-P3 Z3-P3
Piezémetro. Piezémetro Plezdmetro Piezémetro Piezometro Piezémetro Piezémetro
Aguaclara Agua clara Agua turbia Agua clara Agua turbia
Pardmetro Incert Unidades
HAPs
*26 HAPs (Suma) = ug/L <0,010 <0,010 0,195 0,018 0,409 0,130 0,013 < 0,010
*26 |ndeno (1,2,3-cd) pireno = pg/L <0,010 <0,010 0,012 <0,010 0,062 0,011 <0,010 <0,010
*26 Pireno = pg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,176 <0,010 <0,010 <0,010
BTEX
Benceno +20% pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Etilbenceno +20% ng/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
m,p-Xileno +20% pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
o-xileno +20% pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
*26 Tolueno +20% pg/L < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00
*8 Xilenos +20% pg/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Ccovs
1,1,1,2-tetracloroetano - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
1,1,1-Tricloroetano - pg/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
1,1,2-Tricloroetano = ng/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,1,2-Tricloroeteno = ug/L <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,1-Dicloroetano = ng/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,1-Dicloroeteno - pg/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00
1,1-Dicloropropeno = ug/L < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
1,2,3-Triclorobenceno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
1,2,3-Tricloropropano - pg/L < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
1,2,4-Triclorobenceno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
1,2,4-Trimetilbenceno = ug/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,2-Dibromo-3-cloropro - pg/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
pano
1,2-Dibromoetano = pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
1,2-Diclorobenceno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
1,2-Dicloroetano = pg/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,2-Dicloropropano - pe/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
1,3,5-Trimetilbenceno = pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,3-Cis-Dicloropropeno - ng/L < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,3-Diclorobenceno = ng/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
1,3-Dicloropropano = ug/L <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
1,3-Trans-Dicloropropen - ug/L < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
o
1,4-Diclorobenceno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
2,2-Dicloropropano = ug/L < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
2-Clorotolueno = pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
4-Clorotolueno = pg/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Bromobenceno = ug/L <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA I
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia A23/155473  A-23/155477  A23/155478  A23/155480  A-23/155483  A-23/155484  A-23/155486  A-23/155488
Descripcion(”) Z3-P5 Aguaclara Z1-P1 Z1-P2 21-P3 Z2-P1 22-P2 2-r3 Z3-P3
Piezémetro. Piezémetro Plezdmetro Piezémetro Piezometro Piezémetro Piezémetro
Aguaclara Agua clara Agua turbia Agua clara Agua turbia
Pardmetro Incert Unidades
covs
Cis-1,2-Dicloroeteno = pg/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Clorobenceno = pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Dibromometano = pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Diclorometano - ug/L < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
Estireno = ug/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Hexaclorobutadieno - ug/L < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00
Isopropilbenceno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
*26 Metil-t-Butileter (MTBE) - ue/L <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Naftaleno - ug/L < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
n-Butilbenceno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
n-Propilbenceno - pe/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
p-sopropiltolueno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
Sec-Butilbenceno = ng/L < 1,00 <1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 <1,00
Terc-Butilbenceno - ug/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
Tetracloroeteno = ug/L < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
Tetracloruro de Carbono - ug/L < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
Trans-1,2-Dicloroeteno - pg/L < 1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00
VOC's - pg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA I
RE 0S ANALITICOS
N2 de Referencia A-23/155483  A-23/155491
Descripcign(h) 23-P2 23-Pa
Piez6metro Plezémetro.
Agua clara Aguaclara
Pardmetro Incert Unidades

Metales Totales

Aluminio +4,1 mg/L 1,8631 14,726
Antimonio +0,009 mg/L 0,28252 0,06201
9
Arsénico +0,000 mg/L 0,00151 0,00421
63
Bario 0,012 mg/L 0,017765 0,147566
*  Berilio - mg/L <0,00025 <0,00025
Boro +0,003 mg/L 0,0410 0,0186
7
Cadmio - mg/L <0,00010 <0,00010
Calcio +0,96 mg/L 16 32
*  Cobalto +0,000 mg/L 0,00067 0,00432
22
Cobre +0,004 mg/L 0,00901 0,05002
5
Cromo 0,000 mg/L 0,00082 0,00303
7
Estafio 10,000 mg/L 0,00069 0,00167
15
*  Fésforo +0,009 mg/L 0,117 0,190
5
Hierro +0,55 mg/L 1,587 11,03
* Litio +0,000 mg/L <0,0050 0,0051
36
Magnesio +0,5 mg/L 55 10,0
Manganeso +0,07 mg/L 0,16114 0,41284
Mercurio = mg/L <(0,00010 <0,00010
*  Molibdeno +0,004 mg/L 0,00368 0,03655
Niquel +0,001 mg/L 0,00102 0,00555
1
Plata - mg/L <0,0010 <0,0010
Plomo 0,000 mg/L 0,00041 0,00161
29
Potasio 0,044 mg/L 2,0 Z:2
Selenio - mg/L <0,010 <0,010
* Silicio +5,1 mg/L 33 56
Sodio 23 mg/L 43,602 23,412
*  Talio - mg/L <0,00010 <0,00010
*  Titanio +0,046 mg/L 0,02424 0,17748
*  Vanadio +0,001 mg/L 0,01632 0,02312
2
Zinc +0,007 mg/L 0,0279 0,0983
9
Hidrocarburos
*  Hidrocarburos Aliféticos - mg/L <5 <5
>C10-C12
*  Hidrocarburos Alifaticos = mg/L <5 <5
>C12-C16

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA I
RE 0S ANALITICOS
N2 de Referencia A-23/155483  A-23/155491
Descripcign{A) 23-P2 3P4
Piez6metro Plezémetro.
Agua clara Aguaclara
Pardmetro Incert Unidades
Hidrocarburos
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5
>C16-C21
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5
>C21-C35
* Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5
>C6-C8
*  Hidrocarburos Aliféticos - mg/L <5 <5
>C8-C10
*  Hidrocarburos Alifaticos - mg/L <5 <5
C5-C6
*  Hidrocarburos - mg/L =h <5
Arométicos >C10-C12
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5
Aromaticos >C12-C16
*  Hidrocarburos = mg/L 0,0 0,0
Aromaticos >C16-C21
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5
Aromaticos >C21-C35
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5
Aromaticos >C7-C8
*  Hidrocarburos - mg/L <5 <5
Aromaticos >C8-C10
PCBs
*26 PCB N2 101 = pg/L <0,010 <0,010
*26 PCB N2 118 = pg/L <0,010 <0,010
*26 PCB N2 138 - pg/L <0,010 < 0,010
26 PCB N2 153 = pg/L <0,010 <0,010
*26 PCB N2 180 = ug/L <0,010 <0,010
*26 pCB N2 28 = ug/L <0,010 <0,010
*26 PCB N2 52 - ug/L <0,010 < 0,010
*26 PCBs (Suma) - ug/L <0,010 <0,010
HAPs
*26 Acenafteno - ug/L <0,010 < 0,010
*26 Acenaftileno = pg/L <0,010 < 0,010
*26 Antraceno - pg/L <0,010 <0,010
*26 Benzo (a) antraceno = ug/L <0,010 <0,010
*26 Benzo (a) pireno - ug/L <0,010 <0,010
*26 Benzo (b) fluoranteno - ug/L <0,010 <0,010
*26 Benzo (g,h,i) perileno - ug/L <0,010 <0,010
*26 Benzo (k) fluoranteno = ug/L <0,010 < 0,010
*26 Criseno - ug/L <0,010 < 0,010
*26 Dibenzo (a,h) antraceno - ug/L <0,010 <0,010
*26 Fenantreno - ug/L <0,010 < 0,010
*26 Fluoranteno = pg/L <0,010 <0,010
Fluoreno - ug/L <0,010 < 0,010

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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Laboratorio de Ensayo
Alcance de Acredi N° LE-002

ance disponible en www.eca.orcr

| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA I
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia A-23/155489  A-23/155491
Descripcign(h) 23-P2 23-Pa
Piezometro Piezémetro.
Agua clara Aguaclara
Pardmetro Incert Unidades
covs
Cis-1,2-Dicloroeteno - pg/L < 1,00 < 1,00
Clorobenceno - ug/L < 1,00 < 1,00
Dibromometano - ug/L < 1,00 < 1,00
Diclorometano - ug/L < 5,00 < 5,00
Estireno = ug/L < 1,00 <1,00
Hexaclorobutadieno - ug/L < 1,00 <1,00
Isopropilbenceno = ug/L <1,00 <1,00
*26 Metil-t-Butileter (MTBE) - g/l <1,00 <1,00
Naftaleno - ug/L < 1,00 < 1,00
n-Butilbenceno - ug/L < 1,00 < 1,00
n-Propilbenceno - pe/L < 1,00 < 1,00
p-Isopropiltolueno - ug/L < 1,00 < 1,00
Sec-Butilbenceno - ug/L < 1,00 < 1,00
Terc-Butilbenceno - ug/L < 1,00 < 1,00
Tetracloroeteno - ug/L < 1,00 < 1,00
Tetracloruro de Carbono - ug/L < 1,00 <1,00
Trans-1,2-Dicloroeteno - pg/L < 1,00 < 1,00
VOC's T pg/L <1,00 <1,00

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no
han sido corregidos con valores de recuperacion. Las incertidumbres de los parametros acreditados estan calculadas y a disposicion del cliente. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificacion (LC). La Incert Exp (U} ha sido reportada con un Factor
de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Parametro no Acreditado por ECA n2 LE-002

(26) Parametro Acreditado por IAS n2 TL-1036 y reconocido por ECAn2 ECA-RECA-020-2023

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit

9/14
ios SanJ T: +506 2286 1168 atencionalclientt 5. www.agqlabs.cr

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

(® www.osdconsultores.con




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

g J
UAGQ INFORME DE ENSAYO :

ance disponi

| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA I

ANEXO TECNICO
Pardametro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)

Metales Totales

Aluminio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00250 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Antimonio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Arsénico IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Bario IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,000250 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
*  Berilio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00025 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Boro IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,0050 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Cadmio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Calcio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,50 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
*  Cobalto IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Cobre IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Cromo IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Estafio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
*  Fésforo IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,050 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Hierro IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,0010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
* Litio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,0050 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Magnesio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,50 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Manganeso IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Mercurio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
*  Molibdeno IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Niquel IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Plata IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,0010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Plomo IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Potasio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,50 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Selenio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
* Silicio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 1,0 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Sodio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,50000 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
*  Talio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
*  Titanio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00050 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
*  Vanadio IT-399 SM 3125 Ed 23/ ICP-MS 0,00010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA

Pardmetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)
Zinc IT-399 SM3125Ed23/  ICP-MS 0,0010 mg/L
EPA200.8/ EPA 6020 B
Hidrocarburos
*  Hidrocarburos Alifdticos >C10-C12 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Alifaticos >C12-C16 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Alifaticos >C16-C21 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Alifaticos >C21-C35 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Alifaticos >C6-C8 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Alifaticos >C8-C10 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Alifaticos C5-C6 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5mg/L
1006
*  Hidrocarburos Aromaticos >C10-C12 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Aromaticos >C12-C16 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Arométicos >C16-C21 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 0,0 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Aromaticos >C21-C35 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Arométicos >C7-C8 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5 mg/L
1006
*  Hidrocarburos Aromaticos >C8-C10 TNRCC 1005 / TNRCC Cromat CG FID 5mg/L
1006
PCBs
*26 PCB N2 101 IT-446 / EPA 8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 PCB N2 118 IT-446 / EPA 8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
26 PCBN2138 IT-446 / EPA 8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 PCB N2 153 IT-446 / EPA 8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 PCB N2 180 IT-446 / EPA 8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 PCB N2 28 IT-446 / EPA 8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 PCB N2 52 IT-446 / EPA 8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 PCBs (Suma) IT-446 / EPA 82 70F Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
HAPs
*26 Acenafteno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Acenaftileno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Antraceno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Benzo (a) antraceno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Benzo (a) pireno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Benzo (b) fluoranteno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Benzo (g, h,i) perileno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Benzo (k) fluoranteno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Criseno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Dibenzo (a,h) antraceno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Fenantreno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Fluoranteno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
Fluoreno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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| Estudio AMM-CR02-23-00058
Pardmetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)
*26 HAPs (Suma) IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 ug/L
*26 |Indeno (1,2,3-cd) pireno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
*26 Pireno IT-382 / EPA-8270E Cromatog CG/MS-MS 0,010 pg/L
BTEX
Benceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Etilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
m,p-Xileno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
o-xileno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
*26 Tolueno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
*8 Xilenos IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
COVs
1,1,1,2-tetracloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,1,1-Tricloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,1,2,2-Tetracloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,1,2-Tricloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,1,2-Tricloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,1-Dicloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,1-Dicloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,1-Dicloropropeno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,2,3-Triclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,2,3-Tricloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,2,4-Triclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,2,4-Trimetilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pug/L
1,2-Dibromo-3-cloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pug/L
1,2-Dibromoetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,2-Diclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 ug/L
1,2-Dicloroetano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 ug/L
1,2-Dicloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,3,5-Trimetilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,3-Cis-Dicloropropeno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,3-Diclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,3-Dicloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,3-Trans-Dicloropropeno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
1,4-Diclorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
2,2-Dicloropropano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
2-Clorotolueno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
4-Clorotolueno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Bromobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Cis-1,2-Dicloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Clorobenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Dibromometano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Diclorometano IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 5,00 ug/L
Estireno IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Hexaclorobutadieno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Isopropilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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Laboratorio de Ensayo

| Estudio AMM-CR02-23-00058
Pardmetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)

*26 Metil-t-Butileter (MTBE) IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Naftaleno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
n-Butilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
n-Propilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
p-Isopropiltolueno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Sec-Butilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Terc-Butilbenceno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 ug/L
Tetracloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Tetracloruro de Carbono IT-383 / EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L
Trans-1,2-Dicloroeteno IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 ug/L
VOC's IT-383 /EPA 8260 D Cromatog CG/MS-MS 1,00 pg/L

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
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| Estudio AMM-CR02-23-00058 Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA I
ESTRAS
Punto de Muestreo Fecha/Hora Lugar de Muestreo Coordenadas xy Fecha Inicio Fecha Anilisis Muestreado por
Muestreo Recepcién
A-23/155473 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023 CR02-00001756-12 *Cliente (%)
A-23/155477 28/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 CRO2-00001756-12 *Cliente (%)
A-23/155478 28/11/2023 30/11/2023  30/11/2023 ZR02-00001756-12 *Cliente (#)
A-23/155480 28/11/2023 30/11/2023  30/11/2023 CRO2-00001756-12 *Cliente (%)
A-23/155483 28/11/2023 30/11/2023  30/11/2023 CRO2-D0001756-12 *Cliente (%)
A-23/155484 28/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 CR02-00001756-12 *Cliente (#)
A-23/155486 28/11/2023 30/11/2023  30/11/2023 CR02-00001756-12 *Cliente (#)
A-23/155488 28/11/2023 30/11/2023  30/11/2023 CRO2-00001756-12 *Cliente (%)
A-23/155489 28/11/2023 30/11/2023  30/11/2023 ZR02-D0001756-12 *Cliente (#)
A-23/155491 28/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 CR02-00001756-12 *Cliente (#)

AGQ Lambda S.A. reporta sus resultados a partir del Limite de cuantificacién LC (Lim Cuantif/). PSF vigente No.988 vence 05/04/24. Los pardmetros
acreditados por IAS estan homologados por ECA-RECA-020-2023, vence el 01/02/24. AGQ Lambda S.A. report results based on the LC quantification limit
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50 m Sur del Paseo Maritimo, Puerto Caldera, inside port’,
TS-173-23-calicata #1

Provincia de Puntarenas
Costa Rica

{23} Transporte Int
GASH Caldera

TS-173-23-calicata #2
Provincia de Puntarenas
Costa Rica
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TS-173-23-calicata #3
Provincia de Puntarenas
Costa Rica

W76M+RFC, Provincia de Puntarenas, SAAM, Caldera, Costa Rica
TS-173-23- calicata #4
Provincia de Puntarenas
Costa Rica
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W76M+RFC, Provincia de Puntarenas, SA

TS-173-23- calicata #5
Provincia de Puntarenas
Costa Rica

W78Q+W2P, Provincia de Puntare lera, 60206, Costa Rica

TS-173-23-Infiltracion#1

Provincia de Puntarenas

Y (z3) Transporte Intes

Gg«;amm Costa Rica
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*

W76M+2F5, Provincia de Puntarenas, Esparza, Costa Rica
TS-173-23- infiltracion # 1- Z3
Provincia de Puntarenas
Costa Rica

R

' +i’ 2L 5 TS-173-23-Infiltracion#2
VP sl Provincia de Puntarenas
: Costa Rica
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TS-173-23- infiltracion # 2- Z2
Provincia de Puntarenas

Costa Rica

+ Mt

e N O

Via sin nombre, Provincia de Puntarenas, Esparza, Costa Rica
TS-173-23- infiltracion #2 - Z3
Provincia de Puntarenas
Costa Rica
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W76P+W4R, C. Villa Champane, Pro ia de Puntarenas, Esparz

TS-173-23-Infiltracion #3
Provincia de Puntarenas

Costa Rica
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ANEXO C: RESULTADOS DEL LABORATORIO GEOTECNICO Y HOJAS
DE PERFORACION
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Futura modernizacion Puerto )
Proyecto: i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Eicitdad Perforacion: 71-P1

Niimero de Golpes (NSPT)

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: arcila imosa gris violacea

@ ~o |

=

(NF=2.5m)

Arena mal gradada con presencia de imas gris violiceos
de plasticidad baja.

o[~

)

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo i Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: 0 FECHA

25m Diciembre, 2022

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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Futura modernizacion Puerto )
Proyecto: i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Eicitdad Perforacion: 71-P2

Niimero de Golpes (NSPT)

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: arcila imosa gris violacea

Arena mal gradada con presencia de imas gris violiceos

(NF=3m) de plasticidad baja.

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo i Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: 0 j FECHA

3m Diciembre, 2022

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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Futura modernizacion Puerto )
Proyecto: i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Eicitdad Perforacion: 71-P3

Niimero de Golpes (NSPT)

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: arcila imosa gris violacea

Arena mal gradada con presencia de imas gris violiceos
de plasticidad baja.

(NF=3.5 m)

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo de Penetracion Estandar Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: N 1096441 FECHA
35m 0 421746.84 Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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Futura modernizacion Puerto ;
i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Profundidad Perforacién: 2-P1

Niimero de Golpes (NSPT)
CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Rellena antropogénico: arcilla limosa gris violacea con
st presencia de grava media

Relleno antropogénico: Arena mal gradada con gravay

HE 25 m) presencia de limos gris violaceos de plasticidad baja.

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos|
métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas)

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo de Penetracion Estandar Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: N 109620101 FECHA
25m 0 42161 Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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Futura modernizacion Puerto ;
i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Profundidad Perforacién: 2-P2

Niimero de Golpes (NSPT)

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Rellena antropogénico: arcilla limosa gris violacea con
presencia de grava media

Relleno antropogénico: Arena mal gradada con gravay
presencia de limos gris violdcens de plasticidad baja.

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos|
métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas)

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo de Penetracion Estandar Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: N 109608739 FECHA
3m 0 42161611 Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

www.osdconsultores.con




Proyec

Profundidad
(m)

Niimero de Golpes (NSPT)

Tipologia

Futura modernizacion Puerto
Cald

Perforacion:

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

SDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Esparza, Puntarenas

Relleno antrapogénico: Mo gris violceo con presencia

de grava media

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada [clastos|
métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas)

Relleno antropogénico: Arena limosa mal gradada con
presencia de grava media

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clast
métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas)

Fugas de Agua
niras &

n de Suelos
NIVEL FREATICO PROMED IO

25m

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869

BQ, NQ o HQ (Tipo
BTG o BTH = Broca
ohesién (K
Ensayo de Penetracion Estandar
COORDENADAS: N

0 421

info@crsostenible.com

£ =Peso Unitario (Ton/m¥) insitu

Ei T e

1096099.87

1

- Costa Rica - Panama
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Futura modernizacion Puerto ;
i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Eicitdad Perforacion: 73-P1

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada.

Rellena antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clast
métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas)

Relleno antropogénico: Ardilla arenasa color gris violiceo
con presencia de grava.

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo de Penetracion Estandar Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: N 1096011. FECHA
EY 0 42076611 Diciembre, 2023
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OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Futura modernizacion Puerto ;
i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Eicitdad Perforacion: 73-P2

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada.

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos)

métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas) con

tramos compuestos por limo arenoso de plasticidad baja
color naranja.

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo de Penetracion Estandar Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: N 109594098 FECHA
35m 0 421147.30 Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Futura modernizacion Puerto

alizacion Esparza, Puntarenas

Caldera

Eicitdad Perforacion: 73-P3

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: Losa de concreto y grava gruesa
mal gradada,

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos)

métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas) con

tramos compuestos por limo arenoso de plasticidad baja
color naranja.

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo i Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: 9 FECHA

35m 30 Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Futura modernizacion Puerto
2 Esparza, Puntarenas
Caldera

raf il Perforacion: 73p4

Nimero de Golpes (NSPT)

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: Losa de concreto y grava gruesa
mal gradada

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada [clastos|

métricosy decimétricos de lavas, areniscas y brechas) con

tramos compuestos por limo arenoso de plasticidad baja
color naranja.

por pie o i Humedad insitu
LL = Limite Liquido
LP= Limite Plasti
on
IL = Indice de Liquid
Unitario (Ton/m?) insitu
6n de Suelos
NIVEL FREATICO PROMEDIO COORDENADAS: FECHA
35m 4213 Diciembre, 20

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Futura modernizacion Puerto ;
i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Eicitdad Perforacion: 73-P5

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada.

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos)

métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas) con

tramos compuestos por limo arenoso de plasticidad baja
color naranja.

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo i Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: 6 FECHA

25m Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Futura modernizacion Puerto ;
i alizacion Esparza, Puntarenas
Caldera

Eicitdad Perforacion: 73-P6

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Rellena antropogénico: Adoquines y gruesa mal gradada.

Relleno antropogénico: Grava gruesa mal gradada (clastos)

métricos y decimétricos de lavas, areniscas y brechas) con

tramos compuestos por limo arenoso de plasticidad baja
color naranja.

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo de Penetracion Estandar Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: N 1096018.05 FECHA
EY 0 420088.60 Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

www.osdconsultores.con




OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

Futura modernizacion Puerto

alizacion Esparza, Puntarenas

Caldera

Eicitdad Perforacion: 73-P7

Tipologia

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

Relleno antropogénico: Limo ardillo-arenoso de
icidad baja color morado con presenci de tramos
gravososos.

porpie

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
racios 5 Unitario (Ton/m¥) insitu
Sistema Uni 6n de Suelos SPT= Ensayo de Penetracion Estandar Trepano
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS: N 109572 FECHA
EY 0 420840.87 Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama
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Futura modernizacion Puerto
Proyecto: 3
Caldera

Eicitdad Perforacion: 73-P8

Niimero de Golpes (NSPT)

Tipologia

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL MATERIAL

OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

alizacion Esparza, Puntarenas

IR

(NF=2m)

me

Relleno antropogénico: Limo arcilloso de plasticidad
media color marada,

~lwjm o~

porpie

vacios
Sistema Uni én de Suclos SPT= Ensayoc
NIVEL FREATICO PROMED IO COORDENADAS:

2m

%S =t de Satura
IL = Indice de Liquidez
Unitario (Ton/m¥) insitu
Trepano
FECHA

Diciembre, 2023

{ (506) 2201-6867 (506) 2201-6869  info@crsostenible.com - Costa Rica - Panama

www.osdconsultores.con



OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

ANEXO D: HOJA DE CUSTODIA DE MUESTRAS
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PROYECTO: LICITACION REDUCIDA N°2023LD-000079-0019200001 “Estudios Ambientales de Suelo y Subsuelo de las zonas

OSDN

Consultoria Ingtegral S.A.

consideradas como prioritarias en el marco de la futura modernizacién de Puerto Caldera” HOJA DE CUSTODIA

UBICACION: San Juan Grande, Esparza, Puntarenas, Costa Rica.

MUESTREADO POR:

COORDENADAS (CRTMO05)
PUNTO DE CODIGO DE PROFUNDIDAD DE FECHA DE .
MUESTREG MUESTRA MUESTRA MUESTRED TIPO DE MUESTREO | TIPO DE ANALISIS LABORATORIO COMENTARIOS
Coordenada X Coordenada Y

Z1-P1 Z1-P1 Mezela compuesta 421891.60 1096638.58 22/11/2023 Perf"l:zi;‘;’i‘é:” * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
Z1-P2 Z1-P2 Mezcla compuesta 421846.91 1096471.80 22/11/2023 Perf";‘;;‘:;éiw * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
Z1.p3 Z1.p3 Mezcla compuesta 421746.84 1096441.83 23/11/2023 Pe’f"l:‘:;;‘:;éiw * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
72-P1 72-P1 Mezcla compuesta 421617.36 1096201.01 24/11/2023 Perf"];z:;‘;‘;‘éf‘PT * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
72-P2 72-P2 Mezcla compuesta 421616.11 1096087.39 24/11/2023 Perf"l:‘:;;‘:;éipT * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
72-P3 72-P3 Mezela compuesta 421388.71 1096099.87 25/11/2023 Perforacion SPT Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
Z72-Cl Z72-Cl Mezcla compuesta 421836.2 1096547 24/11/2023 Calicata Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
73-P1 73-P1 Mezcla compuesta 420766.11 1096011.66 27/11/2023 Perf"l:‘:;;‘:;éipT * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
Z3-P2 Z3-P2 Mezcla compuesta 421147.39 1095940.98 26/11/2023 Perf&}:&:::;}ilé:PT * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
73-P3 73-P3 Mezcla compuesta 421212.39 1095934.90 26/11/2023 Perf";‘;;‘:;éiw * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
73-P4 73-P4 Mezcla compuesta 421317.34 1095962.36 27/11/2023 Perf‘}:ii;‘;‘;é:” * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
73-P5 73-P5 Mezcla compuesta 421292.23 1096132.11 28/11/2023 Perf"l{zi;‘:‘;‘éf‘PT * Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
73-P7 73-P7 Mezela compuesta 420849.9 1095728 29/11/2023 Perforacion SPT Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
73-P8 73-P8 Mezela compuesta 4214872 1095827 28/11/2023 Perforacion SPT Suelo AGQ No se detectan hidrocarburos.
Z1-P1 Z1-P1 Mezcla compuesta 421891.60 1096638.58 28/11/2023 PiezOmetro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
Z1-P2 Z1-P2 Mezcla compuesta 421846.91 1096471.80 28/11/2023 PiezOmetro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
Z1-P3 Z1-P3 Mezcla compuesta 421746.84 1096441.83 28/11/2023 PiezOmetro Agua AGQ Agua turbia. Con olor.
72-P1 72-P1 Mezcla compuesta 421617.36 1096201.01 28/11/2023 Piezometro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
72-P2 72-P2 Mezcla compuesta 421616.11 1096087.39 28/11/2023 Piezometro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
72-P3 72-P3 Mezcla compuesta 421388.71 1096099.87 28/11/2023 Piezémetro Agua AGQ Agua turbia. Sin olor.
Z3-P2 73-P2 Mezcla compuesta 421147.39 1095940.98 28/11/2023 Piezometro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
Z3-P3 Z3-P3 Mezcla compuesta 42121239 1095934.90 28/11/2023 Piezémetro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
Z3-P4 Z3-P4 Mezcla compuesta 421317.34 1095962.36 28/11/2023 PiezOmetro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
Z3-P5 Z3-P5 Mezcla compuesta 421292.23 1096132.11 29/11/2023 Piezometro Agua AGQ Agua clara. Sin olor.
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