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ROYAL HASKONING

Obras de dragado y proteccion de fondo
Obras de dragado

Las obras de dragado consisten principalmente de dos tipos de dragado, el dragado de
mantenimiento de la darsena y muelles existentes y dragado nuevo o inicial. El buque de
disefio cala unos 12 metros. En la darsena y canal de acceso se tendra una profundidad de
NMBS -12 m lo cual significa que el buque entrara en una ventana durante la marea alta y
aproximadamente el nivel medio del mar.

La sedimentacién en la darsena nueva y en el nuevo puesto de atraque sera minima ya
que no hay fuente directa de sedimentacion.
Existen principalmente dos zonas para el posible depdsito del material dragado, a saber:

» En una zona de depdsito en el mar a una distancia de aproximadamente 5
kilometros del puerto; esta es una zona que cuenta con aprobacion de las
autoridades competentes.

» En la orilla detras del nuevo muelle. Esta zona por el momento no cuenta con
permisos.

Se tiene entendido que no esta permitido rellenar el area detras del nuevo muelle por lo
cual se debera utilizar la zona de depdsito en el mar. Para utilizar la zona de depoésito en el
mar, a 5 kildbmetros del puerto, se debe utilizar una draga de succién en marcha con tolva
propia. La draga succiona el material del fondo, lo deposita en la tolva de la draga, navega
hacia la zona de dep6ésito y lo descarga.

Proteccion de fondo

Se ha disefiado una protecciébn de fondo y taludes subacuaticos para realizar una
profundidad estable frente al puesto de atraque No 3 de MLWS -7,5 m. Para tal fin se va a
revestir el fondo y taludes con una proteccién de roca.

Sistema eléctrico

En la actualidad existe una conexion a la red eléctrica nacional del ICE (Instituto
Costarricense de Electricidad). Mediante postes y una linea aérea se suministra energia
eléctrica con 34.5 kV. Ademas existe una red eléctrica en el puerto para suministrar los
almacenes, los talleres y las oficinas administrativas.

La carga eléctrica que se requiere en el nuevo muelle es limitada y consiste Unicamente de
la iluminacion del muelle y puente de acceso y una serie de toma corrientes (de bajo
voltaje) para poder realizar tareas tales como soldadura y otros en el muelle. No se tiene
previsto colocar lineas de medio voltaje para alimentar graas u otros equipos portuarios.
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Sistema de agua

El proyecto de Instalaciones sanitarias comprende el abastecimiento de agua potable fria y
sistema de agua contra incendio en el muelle granelero.

Agua Potable

El sistema para el abastecimiento a las 02 salidas de agua en el muelle granelero, estara
compuesto por:

Empalme con tuberia de PVC de 100 mm a tuberia existente 6”
Valvula de aislamiento de la ampliacion de 100 mm.

Red de distribucidbn compuesta por tuberias de PVC de 100 mm. Con uniones
bridadas segun norma EN 1452-3. Estas tuberias iran colgadas a la cara inferior
de la losa del muelle, con una capacidad de transporte aproximado a 12 litros
por segundo y una pérdida de carga maxima de 10.00 m.c.a.

02 salidas de agua subterraneas de 65 mm, protegidas por una caja de fierro
fundido y adosadas a cara lateral de la losa del muelle

Sistema de agua contra incendio

El sistema para el abastecimiento a los 04 hidrantes subterraneos en el muelle granelero,
estarad compuesto por:

Punto de inyeccién de agua contra incendio en la terminal existente.

Red de distribucidbn compuesta por tuberias de PVC de 200 mm. Con uniones
bridadas segun norma EN 1452-3. Estas tuberias iran colgadas a la cara inferior
de la losa del muelle. con una capacidad de transporte aproximado a 1000 GPM
y una pérdida de carga maxima de 10.00 m.c.a.

04 hidrantes subterraneos, protegidas por una caja de fierro fundido y adosadas
a cara lateral de la losa del muelle.
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